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В) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА1 
 
Редни 

број 

Назив графичког приказа Размера 

2 Граница обухвата плана и грађевинског подручја насеља  

са одређивањем површина јавне намене 

 

1:5000 

3 Претежна планирана намена површина са поделом на посебне 

целине и зоне и локацијама објеката јавне намене   

 

1:5000 

4 Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом  

површина јавне намене 

1:5000 

4.4 План регулације – детаљ 4 (делови блокова 3 и 4) 1:1000 

4.6 План регулације – детаљ 6 (делови блокова 2 и 9)  1:1000 

5.1 Водопривредна инфраструктура - водоснабдевање  1:5000 

5.2 Водопривредна инфраструктура – одвођење отпадних вода 1:5000 

6 Електроенергетска инфраструктура 1:5000 

7 Термоенергетска инфраструктура  1:5000 

8 Електронска комуникациона инфраструктура  1:5000 

9 Спровођење плана и локације са посебним условима  

(заштићена природна и непокретна културна и добра) 

1:5000 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                           
1 У графичким приказима бр. 1, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.5 нема измена 
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1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

План генералне регулације насеља Нови Кнежевац је донет од стране Скупштине 

општине Нови Кнежевац и објављен је у „Службеном листу општине Нови Кнежевац“, 

број 10/13. Измене Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац су донете од 

стране Скупштине општине Нови Кнежевац и објављене су у „Службеном листу 

општине Нови Кнежевац“, број 37/16. 
 

Овим Изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац (у 

даљем тексту: Измене и допуне Плана) приступило се на основу Одлуке о изради 

Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац („Службени лист 

општине Нови Кнежевац“, број 5/19), као и програмског задатка дефинисаног од 

стране Општинске управе општине Нови Кнежевац и ЈВП „Воде Војводине“. Саставни 

део Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и 

допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац на животну средину, под 

редним бројем VI-0350112/2019, од дана 20.03.2019. године. 
 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општинска управа општине Нови Кнежевац, 

Одељење за буџет, финансије и привредне делатности, а обрађивач Измена и допуна 

Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад. 
 

Одлуком о изради Измена и допуна Плана утврђена је оквирна граница обухвата 

Измена у допуна Плана, а коначна граница обухвата Измена и допуна Плана 

дефинисана је Нацртом Измена и допуна Плана и износи око 17,23 hа. 
 

Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дати су у планским 

документима вишег реда – Просторном плану подручја посебне намене 

мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ“, број 14/15) и 

Просторном плану општине Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови Кнежевац“, 

број 23/15). 
 

Циљ израде Измена и допуна Плана је стварање планског основа за уређење и 

изградњу планираних садржаја на две локације у оквиру грађевинског подручја 

насеља Нови Кнежевац. 
 

Измене и допуне Плана за локацију 1 односе се на редефинисање намене и регулације 

у деловима блокова 1, 2, 3, 4 и 9, као и на измене и допуне правила уређења и 

грађења, у циљу стварања планског основа за изградњу црпне станице „Брестик“, 

потисног цевовода и објеката система за наводњавање, као и омогућивања директног 

спровођења Измена и допуна Плана на тој локацији. 
 

Измене и допуне Плана за локацију 2 односе се на редефинисање намене и регулације 

у делу блока 3, као и на измене и допуне правила уређења и грађења, у циљу 

стварања планског основа за уређење и изградњу садржаја намењених спорту и 

рекреацији (спортска хала и пратећи садржаји) и спортско-рекреативних и 

компатибилних садржаја у функцији туризма, као и за изградњу приступних 

саобраћајница и паркинг површине за потребе спорта и рекреације (спортске хале и 

пратећих садржаја) и спортско-рекреативних и компатибилних садржаја у функцији 

туризма. 
 

У складу са чланом 10. Одлуке о изради Измена и допуна Плана, израда Измена и 

допуна Плана се врши по скраћеном поступку који подразумева да неће бити 

спроведен  поступак раног јавног увида. 
 

За потребе израде Нацрта Измена и допуна Плана прибављени су услови од надлежних 

органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција. 
 

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део. 
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2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

Границa обухвата Измена и допуна Плана дефинисана је двема локацијама у 

грађевинском подручју насеља Нови Кнежевац и то: 

 

- Локација 1 обухвата следеће целе катастарске парцеле бр.: 221/2, 222, 223, 224, 

3093, 3096, 3111, 3120, 3121 КО Нови Кнежевац и делове катастарских парцела бр.: 

220/1, 3090, 3092, 3099, 3100 и 3119 КО Нови Кнежевац, 

 

-  Локација 2 обухвата следеће целе катастарске парцеле бр.: 519, 520, 522 КО Нови 

Кнежевац и делове катастарских парцела бр. 3124 и 3149 КО Нови Кнежевац. 

 

Предметне локације Измена и допуна Плана се налазе у катастарској општини Нови 

Кнежевац. 

 

Локација 1 обухвата површину око 10,47 ha. 

 

Локација 2 обухвата површину око 6,76 ha. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана 

износи око 17,23 hа.   

 

 

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 

У Плану генералне регулације насеља Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови 

Кнежевац“, бр. 10/13 и 37/16) у текстуалном делу Плана врше се следеће измене: 

 

У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ 

ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА“ врше се следеће измене: 

 

Седми пасус мења се и гласи: 

 

„На графичком приказу број 2 је поред постојећег, посебно назначено и будуће, 

односно, планирано грађевинско земљиште јавне намене, као планиране 

површине јавне намене, односно јавне површине и површине на којима су 

изграђени или планирани за изградњу јавни објекти од општег интереса. То су 

целе катастарске парцеле бр.: 9, 10, 90, 221/2, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 294, 

508/2, 508/3, 508/4, 508/5, 510, 512, 519, 520, 522, 984, 985, 987/2 987/1, 988, 

1016, 1017, 1020/1, 1122, 1134, 1146/2, 1691, 1694, 1706, 2093/1, 2093/2, 2093/3, 

2200, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2570, 2628, 2571, 2572, 

2740/1, 2872, 2958, 3010, 3088/7, 3091, 3092, 3094, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 

3101/1, 3101/2, 3102, 3103, 3104, 3151/3, 3216, 3222, 3223, 3224, 7710 и 8129 КО 

Нови Кнежевац; као и делови катастарских парцела бр.:139, 293/2, 505, 506, 507, 

893/1, 942, 943, 986, 1123/1, 2549, 2550, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 

2559, 2560, 2631, 2629, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 

2879, 2997, 2998, 2999, 3005, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019, 3020, 3021/1, 

3022, 3023, 3024, 3025, 3027, 3028, 3029, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 

3038, 3039, 3040/1, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3050, 3051, 3052, 3088/1, 3088/2, 

3088/3, 3088/4, 3088/5, 3088/8, 3088/9, 3088/10, 3100, 6231, 6232, 6238, 6239, 

6240, 6242, 6243 и 6244 КО Нови Кнежевац.“ 
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Десети пасус мења се и гласи: 

 

„Унутар ове основне поделе, на графичком приказу број 3 је дата подела простора 

обухваћеног Планом на посебне целине и зоне, према основној намени, 

урбанистичким показатељима и другим карактеристикама. Та подела изгледа 

овако: 

 

Површине јавне намене 

- управа и јавне службе  

- васпитање и образовање 

- здравствена и социјална заштита 

- култура 

- спорт и рекреација 

- спортско-рекреативни и компатибилни садржаји у функцији туризма 

- паркинг површина за потребе спорта и рекреације (спортске хале и пратећих 

садржаја) и спортско-рекреативних и компатибилних садржаја у функцији 

туризма 

- комунални садржаји 

- гробља 

- извориште - водозахват 

- пречистач отпадних вода 

- површина за водне објекте (површина за водну делатност) 

- црпна станица „Нови Кнежевац“ 

- комплекс црпне станице „Брестик“ 

- улични коридори 

- коридор железнице 

- саобраћајни капацитети 

- јавне зелене површине 

- река Тиса и канали 

- коридор насипа - кеј 
 

Остале површине 

- зона централних садржаја 

- зона становања 

- зона мале привреде са становањем 

- зона радних садржаја 

- воћарско-виноградарска зона уз становање 

- парк - шума 

- комплекси верских објеката 

- саобраћајни комплекси.“ 
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Табела – Биланс површина по целинама и зонама мења се и гласи: 

„ 
Редни 
број 

Намена површина Величина у  ha % 

постојеће планирано укупно 
 

1. 
 

Површине јавне намене 
 

189,78 
 

67,12 
 

256,90 
 

41,19 

1.1. Управа и јавне службе 0,58 0,25 0,83 0,13 

1.2. Васпитање и образовање 1,91 - 1,91 0,31 

1.3. Здравствена и социјална заштита 5,95 - 5,95 0,95 

1.4. Култура 0,05 0,08 0,13 0,02 

1.5. Спорт и рекреација 3,38 21,78 25,16 4,04 

1.6. Спортско-рекреативни и 
компатибилни садржаји у функцији 
туризма 

- 2,37 2,37 0,38 

1.7. Паркинг површина за потребе 
спорта и рекреације (спортске хале 
и пратећих садржаја) и спортско-

рекреативних и компатибилни 
садржаји у функцији туризма 

- 0,88 0,88 0,14 

1.8. Комунални садржаји 0,77 0,19 0,96 0,15 

1.9. Гробља 7,98 0,45 8,43 1,35 

1.10. Извориште водоснабдевања 7,52 0,14 7,66 1,23 

1.11. Пречистач отпадних вода - 7,12 7,12 1,14 

1.12. Површина за водне објекте 
(површина за водну делатност) 

- 1,25 1,25 0,20 

1.13. Црпна станица „Нови Кнежевац“ 0,01 - 0,01 0,01 

1.14. Комплекс црпне станице „Брестик“ - 0,61 0,61 0,10 

1.15. Улични коридори 80,06 20,01 100,07 16,04 

1.16. Коридор железнице 4,07 - 4,07 0,65 

1.17. Саобраћајни капацитети 2,96 - 2,96 0,47 

1.18. Јавне зелене површине 10,54 2,78 13,32 2,14 

1.19. Река Тиса 45,61 - 45,61 7,31 

1.20. Канали 9,21 - 9,21 1,48 

1.21. Коридор насипа - кеј 9,18 9,21 18,39 2,95 
 

2. 
 

Остале површине 
 

272,86 
 

93,98 
 

366,84 
 

58,81 

2.1. Зона централних садржаја 18,33 0,11 18,44 2,96 

2.2. Зона становања 166,94 - 166,94 26,76 

2.3. Зона мале привреде са становањем - 25,46 25,46 4,08 

2.4. Зона радних садржаја 27,27 53,14 80,41 12,90 

2.5. Воћарско-виноградарска зона уз 
становање 

- 15,27 15,27 2,45 

2.6. Парк-шума 58,96 - 58,96 9,44 

2.7. Комплекси верских објеката 0,67 - 0,67 0,11 

2.8. Саобраћајни комплекси 0,69 - 0,69 0,11 

 

1+2 
 

Простор обухваћен Планом - 

грађевинско подручје насеља 
Нови Кнежевац 

 

462,64 

 

161,10 

 

623,74 

 

100 

„ 

 

 

У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА“, у подтачки „3.1. 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, врше се следеће измене: 

 

У подподтачки „3.1.5. Спорт и рекреација“ врше се следеће измене: 

 

Пети пасус мења се и гласи: 

 

„Укупно, површине намењене спорту и рекреацији обухватају око 25,16 ha. 

Највећи део ове површине (око 20,18 ha) чини планирани спортско-рекреативни 
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центар, који ће се формирати у јужном делу насеља (блок 17). Западну границу 

комплекса чиниће планирани насип према Тиси, преко кога је могуће повезати 

спортски центар са Тисом и садржајима који се планирају на Тиси и уз њу (блок 

18, парк-шума за одмор рекреацију и туризам). То су пре свега плажа, туристичко 

пристаниште, камп, површине за пикник, летња позорница, спортски терени, 

угоститељски садржаји и слично.“ 

 

После седмог пасуса додаје се нови осми пасус који гласи: 

 

„У блоку број 3 планирана је изградња спортске хале и пратећих садржаја на 

новоформираној парцели која ће се формирати парцелацијом кат. парцеле бр. 

519 КО Нови Кнежевац. Поред изградње спортских терена и трибина за гледаоце 

(капацитета око 500 места) планиране су и помоћне просторије, као и пословне и 

техничке просторије неопходне за функционисање спортске хале. У оквиру 

поменутог блока, а уз површину на којој је планирана изградња спортске хале и 

пратећих садржаја, планиране су и приступне саобраћајнице, као и паркинг 

површина за потребе поменутих планираних садржаја. Парцеле за планиране 

приступне саобраћајнице ће се такође формирати парцелацијом кат. парцеле бр. 

519 КО Нови Кнежевац, док ће се планирана паркинг површина формирати 

парцелацијом и препарцелацијом кат. парцела бр. 519 и 520 КО Нови Кнежевац.“ 

 

Досадашњи девети и десети пасуси постају десети и једанаести пасуси. 

 

После подподтачке „3.1.5. Спорт и рекреација“ додају се нове подподтачке 

„3.1.6. Спортско-рекреативни и компатибилни садржаји у функцији 

туризма“ и „3.17. Паркинг површина за потребе спорта и рекреације 

(спортске хале и пратећих садржаја) и спортско-рекреативних и 

компатибилних садржаја у функцији туризма“, са припадајућим текстом који 

гласи: 

 

„3.1.6.  Спортско-рекреативни и компатибилни садржаји у функцији  

туризма 

 

Спортско-рекреативни и компатибилни садржаји у функцији туризма планирани 

су у блоку број 3, поред површине на којој је планирана спортска хала са 

пратећим садржајима, односно уз постојеће приступне саобраћајнице и уз 

планирану приступну саобраћајницу. Површина на којој су планирани поменути 

садржаји формираће се парцелацијом кат. парцеле бр. 519 КО Нови Кнежевац. У 

оквиру спортско-рекреативних и компатибилних садржаја у функцији туризма 

планирана је изградња објеката и уређивање површина за спортско-рекреативне 

садржаје (отворени спортски терени и пратећи садржаји, дечије игралиште, стаза 

за вожњу ролера и сл.), садржаје у области културе (уметничке радионице, 

изложбени простори – затворени и отворени изложбени простори, летња 

позорница), угоститељске садржаје (угоститељски објекти за исхрану и пиће), као 

и изградња туристичког информативног центар, а предвиђено је и уређење 

зелених површина са адекватним урбаним мобилијаром. Површина намењена 

спортско-рекреативним и компатибилним садржајима у функцији  туризма заузима 

око 2,37 ha.  

 

3.17. Паркинг површина за потребе спорта и рекреације (спортске хале и 

пратећих садржаја) и спортско-рекреативних и компатибилних садржаја 

у функцији туризма 

 

Паркинг површина за потребе спорта и рекреације (спортске хале и пратећих 

садржаја) и спортско-рекреативних и компатибилних садржаја у функцији 

туризма планирана је у блоку број 3 и заузима око 0,88 ha.“ 
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Досадашње подподтачке 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8. и 3.1.9. постају подподтачке 

3.1.8., 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.11. 

 

После подподтачке „3.1.11. Пречистач отпадних вода“ додају се нове 

подподтачке „3.1.12. Површина за водне објекте (површина за водну 

делатност)“, „3.1.13. Црпна станица „Нови Кнежевац“ и „3.1.14. Комплекс 

црпне станице „Брестик“ са припадајућим текстом које гласе: 

 

„3.1.12. Површина за водне објекте (површина за водну делатност) 

 
Површина за водне објекте (површине за водну делатност) планирана је у блоку 

број 2. У оквиру површине за водне објекте (површине за водну делатност) 

налазе се постојећи објекти - пумпна станица на парни погон, димњак, стан 

надзорника пумпе и магацин, а у делу предметне површине планирана је и траса 

потисног цевовода око које је предвиђена заштитна зона - зона заштите око 

потисног цевовода (зона забрањене изградње). Површина за водне објекте 

(површина за водну делатност) заузима око 1,25 ha.  

 

Пумпна станица представља добро под претходном заштитом. Грађена је од 

1890.-1899. године, а радила је до 1969. године. Пумпна станица је капацитета 

2500 l/sec, са две пумпе. Погон је функционисао помоћу две парне машине. 

Пумпна станица је располагала са три котла за производњу паре. Главна зграда је 

зидана поред насипа, а поред ње се налази високи савремени димњак. Уз пумпну 

станицу налази се стан надзорника пумпе и магацин за кокс и средства за 

одбрану од поплаве. 

 

У оквиру површине за водне објекте дозвољена је изградња водних објеката у 

смислу Закона о водама, односно грађевинских и других објеката који заједно са 

уређајима који им припадају чине техничку, односно технолошку целину, а служе 

за обављање водне делатности и представљају добра од општег интереса. 

 

Одржавање водних објеката и водотока, као и спровођење одбране од поплава од 

унутрашњих и спољних вода, не може бити условљено ни у времену ни у 

простору јер се може онемогућити заштита подручја од вода и изазвати знатне 

штете и угрозити људски животи. 

 

3.1.13. Црпна станица „Нови Кнежевац 

 

Постојећа црпна станица „Нови Кнежевац“ налази се на стационажи насипа km 

136+080, на кат. парцели бр. 3093 КО Нови Кнежевац и заузима око 0,01 ha. 

Постојећа црпна станица „Нови Кнежевац“ служи за одводњавање у периодима 

када је ниво подземне воде висок.  

 

3.1.14. Комплекс црпне станице „Брестик 

   
Планирана је изградња нове црпне станице „Брестик“ која ће допремати воду 

новим потисним цевоводом до ободног рибњачког канала, с обзиром на то да 

функционисање постојећег система за обезбеђење воде „Брестик“ није могуће. 

Нова црпна станица „Брестик“ ће служити за наводњавање у сушним периодима 

(вегетациони период), тако да две црпне станице (постојећа црпна станица „Нови 

Кнежевац“ и планирана црпна станица „Брестик“) никада неће радити 

истовремено. 

 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
   7 

 

Комплекс црпне станице „Брестик“ планиран је на левој обали Тисе, на кат. 

парцели бр. 224 КО Нови Кнежевац. У оквиру комплекса планирана је површина 

за извођење уливног објекта, црпна станица „Брестик“, део трасе планираног 

потисног цевовода, део трасе подземног кабловског вода, као и саобраћајно - 

манипулативна површина потребна за приступ и одржавање садржаја у оквиру 

комплекса. 

 

Црпна станица „Брестик“ повезана је каналом са реком Тисом, са стране уливне 

грађевине. Од црпне станице „Брестик“ полазе два паралелна цевовода ø600. У 

оквиру планиране црпне станице „Брестик“ налазиће се и контејнер за смештај 

електро опреме до којег је предвиђено полагање подземног кабловског вода. 

 

Комплексу црпне станице „Брестик“ приступаће се преко приступне 

саобраћајнице која се делом налази на насипу, а другим делом се везује на  

насељску саобраћајну мрежу. 

 

Планирана површина намењена комплексу црпне станице „Брестик“ заузима око 

0,61 ha.“ 

 

Досадашње подподтачке 3.1.10., 3.1.11., 3.1.12., 3.1.13., 3.1.14. и 3.1.15. 

постају подподтачке 3.1.15., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.18., 3.1.19. и 3.1.20. 

 

У подподтачки „3.1.15. Улични коридори“ мења се други пасус и гласи: 

 
„Овим Планом је предвиђено задржавање свих постојећих уличних коридора, уз 

корекцију регулационе ширине, где је то потребно и изводљиво (Улица цара 

Душана у блоку 2, Улица Бранка Радичевића у блоку 3 и 4, Немањина улица у 

блоку 4 и Гробљанска улица у блоку 12), као и пробијање нових уличних 

коридора, условљених планираном концепцијом намене површина (у блоковима 

1, 3, 9 и 13-18). Улични коридори захватаће површину од око 100,07 ha, што је 

око 16,04 % укупне површине грађевинског подручја.“ 

 

У подподтачки „3.1.17. Саобраћајни капацитети“ други пасус се брише. 

 

У подподтачки „3.1.18. Јавне зелене површине“ врше се следеће измене: 

 

Трећи пасус мења се и гласи: 

 

„У насељу ће јавне зелене површине захватати око 13,32 ha, односно око 2,14 % 

од укупне територије грађевинског подручја. Остварењем плана би се обезбедило 

око 57 m2 зеленила по становнику, рачунајући све категорије јавних зелених 

површина.“ 

 

Пети пасус мења се и гласи: 

 

„Зелене површине ће бити заступљене у оквиру комплекса школских и 

предшколских установа, здравствене и социјалне заштите, спортско-рекреативних 

површина, спортско-рекреативних и компатибилних садржаја у функцији туризма 

и неких комуналних садржаја (гробља, уређај за пречишћавање отпадних вода и 

сл.). Учешће зелених површина према планерским нормативима у оквиру 

планираних намена ће утицати на повећање укупног нивоа озелењености 

насеља.“ 
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У подподтачки „3.1.19. Река Тиса и канали“ врше се следеће измене: 

 

После првог пасуса додаје се нови други пасус који гласи: 

 

„За потребе израде водозахвата на реци Тиси, на стационажи 145+000 извршена 

је хидрауличка и хидролошка анализа нивоа реке Тисе, на основу које су 

усвојени следећи параметри за димензионисање ЦС Брестик: 

 

ТИСА  

Водостај Тисе 1% највећи:  83,03 mАНВ 

Водостај Тисе 1% најмањи: 74,00 mАНВ 

Водостај Тисе 1% средњи:  75,62 mАНВ 

Варијација водостаја Тисе:  10,00 m 

 

КАНАЛ  

Највиши водостај у каналу:  78,38 mАНВ 

Најмањи водостај у каналу:  77.30 mАНВ 

Варијација водостаја у каналу:1,00 m“ 

 

Трећи пасус се мења и гласи: 

 

„Затечена каналска мрежа у насељу представљаће и у наредном планском 

периоду основу за прихватање и одвођење свих сувишних вода. У грађевинском 

подручју  Новог Кнежевца канали и каналско земљиште захватају површину од 

око 9,21 ha.“ 

 
У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА“, у подтачки „3.2. 

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ“ врше се следеће измене: 

 

Први пасус мења се и гласи: 

 

„У претходном поглављу су обухваћене површине јавне намене, као површине од 

јавног интереса, које захватају око 256,90 hа, односно око 41,19 % укупне 

површине насеља. Све остало, дакле око 366,84 hа, односно око 58,81 % чине 

остале површине. Заједничка особина за све остале површине је да оне немају 

једну, искључиву намену, већ су често сложени преплети више функција, које 

живе и мењају се у складу са захтевима корисника простора. Ипак, према 

претежној, тј. преовлађујућој намени у неком простору и остале површине су 

подељене на карактеристичне зоне и комплексе.“ 

 

У подподтачки „3.2.3. Зона мале привреде са становањем“ други пасус мења 

се и гласи: 

 

„Ова зона предвиђена је у блоковима 1, 2, 4, 11, 12, 13 и 15, на укупној 

површини од око 25,46 ha, с тим да се овај вид бављења малом привредом може 

изузетно одобрити и у другим зонама, уз испуњење свих осталих услова.“  

 

У подподтачки „3.2.4. Зона радних садржаја“ шести пасус мења се и гласи: 

 

„Површина намењена за зону радних садржаја у Новом Кнежевцу захвата око     

80,41 ha, односно око 12,90 % од укупне површине грађевинског подручја, од 

чега планиране површине заузимају чак 53,14 ha. “ 
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У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ“, у подтачки „4.1. ПЛАН 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ врше се следеће измене: 

 

Први пасус мења се и гласи: 

 

„Планом генералне регулације (графички приказ бр. 4) се задржавају постојеће 

регулационе линије у насељу Нови Кнежевац, изузев седам локација где је 

предвиђена израда планова детаљне регулације (графички приказ бр. 9) и шест 

локација за које су овим Планом дати аналитички елементи и координате 

новоодређених међних тачака за образовање нових регулационих линија улица и 

површина јавне намене – детаљи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (графички прикази бр. 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 и 4.6.).“ 

 

Поднаслов „Детаљ 4 –део улице Бранка Радичевића са саобраћајним 

терминалом“ са припадајућим текстом се мења и гласи:  

 

„Детаљ 4 (делови блокова 3 и 4)  

 

Планом генералне регулације се, као површине јавне намене, образују: 

-  површина за спорт и рекреацију (спортску халу и пратеће садржаје) од дела 

парцеле 519; 

-   површина за спортско-рекреативне и компатибилне садржаје у функцији 

туризма од дела парцеле 519; 

- улични коридор дела улице Бранка Радичевића од целих парцела: 505, 507,   

522, као и делова парцела: 506, 519 и 3150; 

- приступне саобраћајнице од дела парцеле 519 ; 

- паркинг површина за потребе спорта и рекреације (спортске хале и пратећих 

садржаја) и спортско-рекреативних и компатибилних садржаја у функцији 

туризма од целе парцеле 520 и дела парцеле 519; 

- јавне зелене површине од делова парцела: 519 и 3152. 

 

После поднаслова „Детаљ 5 – део блока 6“ додаје се поднаслов „Детаљ 6  

(делови блокова 2 и 9) са припадајућим текстом који гласи: 

 

„Планом генералне регулације се, као површине јавне намене, образују: 

-  површина за водне објекте (површина за водну делатност) од целе парцеле 

221/2; 

-   површина за комплекс црпне станице „Брестик“ од целе парцеле 224. 
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     Табела Списак новоодређених међних тачака се мења и гласи:   

„ 
Број 
тачке 

Y X Број 
тачке 

Y X 

1 7431049.31 5101009.58 34 7429783.02 5098112.01 

2 7431063.17 5100909.22 35 7429933.64 5098160.85 

3 7431062.86 5100889.30 36 7429955.81 5098157.31 

4 7431061.83 5100823.13 37 7430014.97 5097969.18 

5 7431061.44 5100798.26 38 7430159.14 5098044.99 

6 7431059.89 5100699.31 39 7430166.24 5098024.51 

7 7431059.72 5100688.45 40 7430366.55 5097874.96 

8 7431031.55 5100573.88 41 7430253.71 5097833.95 

9 7431013.22 5100558.16 42 7430187.40 5098016.04 

10 7431068.71 5100520.57 43 7430236.23 5097840.72 

11 7431001.55 5100555.04 44 7430054.64 5097795.89 

12 7431128.94 5100402.07 45 7430019.24 5097952.22 

13 7431144.40 5100309.47 46 7430974.72 5100542.25 

14 7431147.42 5100263.27 47 7430958.62 5100541.95 

15 7431141.32 5100140.55 48 7430938.15 5100522.65 

16 7431140.32 5100051.56 49 7431071.98 5100539.05 

17 7431138.74 5099995.80 50 7431084.79 5100539.85 

18 7431151.51 5099979.31 51 7431139.11 5100533.25 

19 7431146.55 5099942.88 52 7431142.15 5100528.92 

20 7431143.48 5099904.59 53 7431142.69 5100517.21 

21 7430294.75 5099238.60 54 7431124.61 5100454.44 

22 7429674.69 5098413.61 55 7430254.93 5097828.87 

23 7429663.34 5098398.86 56 7430289.64 5100524.37 

24 7429730.08 5098341.98 57 7430257.12 5100500.90 

25 7429753.15 5098307.30 58 7430920.49 5100749.75 

26 7429744.81 5098284.40 59 7430881.68 5100704.76 

27 7429870.02 5098335.91 60 7430874.11 5100711.30 

28 7429875.82 5098357.76 61 7430902.69 5100744.42 

29 7429889.78 5098340.33 62 7430921.68 5100774.51 

30 7429930.74 5098237.52 63 7430953.05 5100845.84 

31 7429685.38 5098154.77 64 7430962.20 5100841.82 

32 7429719.83 5098091.16 65 7430925.60 5100758.58 

33 7429724.06 5098089.58    

 

“ 

 

У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ“, у подтачки „4.2. ПЛАН 

ГЕНЕРАЛНЕ НИВЕЛАЦИЈЕ“ мења се први пасус и гласи: 

 

„Генерални нивелациони план је урађен на основу катастарских планова у 

размери 1:1000 и 1:2500, дигиталног катастарског плана, катастарско-

топографских планова у размери 1:1000 и основне државне карте у размери 

1:5000.“ 

 

 

У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ“, у подтачки „4.3. 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ“ после другог пасуса додаје се нови трећи пасус који гласи: 

 

„Код површина намењених спорту и рекреацији (спортској хали и пратећим 

садржајима) у блоку број 3 грађевинска линија је увучена у односу на 

регулациону линију улице (регулациону линију главне насељске саобраћајнице) 

за мин. 10 m, односно према регулационим линијама других улица (регулационим 
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линијама постојеће приступне насељске саобраћајнице и планираних приступних 

насељских саобраћајница) грађевинска линија је увучена за мин. 5 m, док је код 

површина намењених спортско-рекреативним и компатибилним садржајима у 

функцији туризма у блоку број 3 грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију улице (регулациону линију планиране приступне насељске 

саобраћајнице) за мин. 5 m, као и према суседним парцелама намењеним 

становању, док се поклапа са другим регулационим линијама улица 

(регулационим линијама постојећих пруступних насељских саобраћајница).“ 

 

Досадашњи трећи пасус постаје четврти пасус. 

 

У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ 

ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“ врше се 

следеће измене: 

 

После подтачке „6.5. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА“ додаје се нова подтачка „6.6. 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ И КОМПАТИБИЛНИ САДРЖАЈИ У ФУНКЦИЈИ 

ТУРИЗМА“ са припадајућим текстом, који гласи: 

 

„6.6. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ И КОМПАТИБИЛНИ САДРЖАЈИ У 

ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА 

 

У оквиру спортско-рекреативних и компатибилних садржаја у функцији туризма 

предвиђена је изградња објеката и уређивање површина за спортско-рекреативне 

садржаје (отворени спортски терени и пратећи садржаји, дечије игралиште, стаза 

за вожњу ролера и сл.), садржаје у области културе (уметничке радионице, 

изложбени простори – затворени и отворени изложбени простори, летња 

позорница), угоститељске садржаје (угоститељски објекти за исхрану и пиће), као 

и изградња туристичког информативног центра, а предвиђено је и уређење 

зелених површина са адекватним урбаним мобилијаром. 

 

Општи услови за уређење и изградњу спортско-рекреативних и компатибилних 

садржаја у функцији туризма су: 

- индекс заузетости парцеле је макс. 40%2 

- индекс изграђености је макс. 1,0 

- спратност објеката је макс. П+1+Пк 

- зелене површине су мин. 40%3. 

 

Mинимална површина новоформиране грађевинске парцеле је 600 m2, а 

минимална ширина фронта је 16 m. Површину и ширину фронта новоформиране 

грађевинске парцеле дефинисати тако да задовољи величину парцеле потребну 

за изградњу планираних садржаја на предметном простору. Грађевинска парцела 

мора имати приступ јавној саобраћајној површини.“ 

  

Досадашње подтачке 6.6., 6.7., 6.8. и 6.9. постају подтачке 6.7., 6.8., 6.9. и 

6.10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 У индекс заузетости се не рачунају отворени спортски терени 
3 У зелене површине се рачунају и отворени травнати спортски терени 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
   12 

 

После подтачке „6.10. ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА“ додају се нове подтачке 

„6.11. ПОВРШИНА ЗА ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ (ПОВРШИНА ЗА ВОДНУ 

ДЕЛАТНОСТ)“ и „6.12. КОМПЛЕКС ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БРЕСТИК И ЦЕВОВОД 

ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ“ са припадајућим текстом, који гласи: 

 

„6.11. ПОВРШИНА ЗА ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ (ПОВРШИНА ЗА ВОДНУ ДЕЛАТНОСТ) 

 

У оквиру површине за водне објекте (површине за водну делатност) дозвољена је 

изградња грађевинских и других објеката који заједно са уређајима који им 

припадају чине техничку, односно технолошку целину, а служе за обављање 

водне делатности и представљају добра од општег интереса. Такође, дозвољена је 

изградња и пратећих (складишних објеката) за потребе обављања водне 

делатности. 

      

Дозвољена спратност пратећих (складишних) објеката је макс. П+1.  

 

С обзиром на то да преко дела површине пролази траса потисног цевовода 

предвиђена је зона заштите око потисног цевовода (зона забрањене изградње), 

по 5 m од осе цевовода. 

 

Изграђеност у оквиру ове површине зависи од специфичних захтева изградње 

водних објеката, односно обављања водне делатности, а изградња пратећих 

(складишних) објеката за потребе обављања водне делатности дозвољена је у 

оквиру предвиђених грађевинских линија. 

 

Грађевинске линије за пратеће (складишне) објекте су дефинисане на 30 m од 

насипа, на 14 m од Новокнежевачког канала и изван зоне заштите око потисног 

цевовода (зоне забрењене изградње). 

 

Укупна висина водних објеката и пратећих (складишних) објеката за потребе 

обављања водне делатности зависи од специфичних захтева водне делатности, 

односно процеса складиштења. 

 

6.12. КОМПЛЕКС ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БРЕСТИК“ И ЦЕВОВОД ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ 

 

За потребе наводњавања, потребно је обезбедити воду за 2.500 hа. На основу 

хидромодула од 0,5 l/s/hа, потребна је количина воде на водозахвату Q=1,2 m3/s. 

Предвиђа се изградња и опремање следећих објеката: 

Комплекс црпне станице (црпна станица са припадајућим објектима) планиран 

је на кат. парцели бр. 224 КО Нови Кнежевац. Стабилна црпна станица "Брестик" 

(Q=1,2 m3/s) планирана је на левој обали Тисе (km 145+000), непосредно уз 

насип, у небрањеној зони. Висинска диспозиција црпне станице (ЦС) треба да 

буде усклађена са режимом водостаја Тисе, (мин. и маx. нивои), као и маx. и мин. 

радном нивоу у ободном рибњачком каналу. У оквиру планиране ЦС „Брестик“ 

налазиће се и контејнер за смештај електро опреме који ће се напајати преко 

постојеће трафо станице изграђене у оквиру црпне станице за одвдоњавање 

„Нови Кнежевац“, удаљене око 250 m од будућег контејнера. Предвиђено је 

полагање подземног кабловског вода од дренажне ЦС "Нови Кнежевац" до 

контејнера са електро опремом за нову ЦС "Брестик". 

Цевовод за дистрибуцију воде планиран је од ЦС "Брестик" до излива у ободни 

рибњачки канал, те се део трасе цевовода за дистрибуцију воде налази у оквиру 

површине намењене комплексу црпне станице. Цевовод се може поделити на две 

деонице. Прва деоница - два паралелна цевовода ø600 од ЦС, преко насипа и 

баласта преко таложника, до сабирног шахта у брањеном подручју. Планирани су 

челични цевоводи и висински постављен у складу са водним условима. Друга 

деоница почиње од сабирног шахта, у сабирном шахту спајају се два цевовода 
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ø600 у један цевовод ø1000, који даље прати границу кат. парцеле бр. 3092 КО 

Нови Кнежевац и наставља кроз Мостарску улицу до раскрснице улице Цара 

Душана и Светозара Милетића и наставља улицом Светозара Милетића све до 

раскрснице Светозара Милетића и бивше железничке пруге. Непосредно иза тог 

локалитета је планиран је изливни објекат цевовода у рибњачки канал. Цевовод 

је укупне дужине 1,2 km претпостављеног пречника од 600 до 1000 mm.“ 

 

Досадашње подтачке 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14. и 6.15. постају подтачке 

6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 6.17. и 6.18. 

 

У подтачки „6.15. САОБРАЋАЈНИ КАПАЦИТЕТИ“ врше се следеће измене: 

   
Први пасус се мења и гласи: 

„Саобраћајне капацитете јавне намене у обухвату Плана чине аутобуска и 

железничка станица.“ 

 

Поднаслов „Саобраћајни терминал“ са припадајућим текстом се брише. 

       

У подтачки „6. 16. РЕКА ТИСА И КАНАЛИ“ врше се следеће измене: 

 

Први пасус се мења и гласи: 

 

„У обухвату Плана су део корита и леве обале реке Тисе, затим део Главног 

новокнежевачког канала са црпним станицама, као и мрежа канала у насељу. 

Новокнежевачки канал је главни одводник сувишних вода са овог подручја.“ 

 

После трећег пасуса додају се нови четврти, пети, шести, седми и осми пасуси, 

који гласе: 

 

„Најповољнија места за постављање објеката водозахвата су делови реке са 

морфолошки стабилним коритом пез пешчаних спрудова и острва, са дном које 

тешко еродира, са стабилним и приступачним обалама које не плаве. 

  

На основу члана 2. Уредбе о одређивању међународних и међудржавних водних 

путева („Службени гласник РС“, број 109/16) и члана 3. Уредбе о категооризацији 

међународних и међудржавних водних путева („Службени гласник РС“, број 

109/16), река Тиса на читавој својој дужини унутар Републике Србије од           

km 164+000 до km 0+000, има статус међудржавног водног пута на коме важе 

међународни режим пловидбе, категорије IV. 

 

Ток Тисе на предметном подручју је под успором бране код Бечеја и по питању 

морфолошких карактеристика сматра се стабилним. Почетком прошлог века на 

делу тока из обухвата Плана, као и на целокупном току Тисе кроз Републики 

Србију, изграђен је већи број регулационих грађевина у склопу система хидро 

грађевина за регулацију тока Тисе, као и за заштиту од поплава. Изведени 

регулациони радови заједно са браном код Новог Бечеја на km 63+500, која је 

изграђена 1977. године у саставу каналске мреже Ходросистема ДТД, су довели 

до побољшања пловидбених услова на целом току узводно од бране. Уз 

регулационе радове изведене у Мађарској, Тиса има потпуно контролисани режим 

малих вода, док се режим великих вода битније не мења. 
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При уређењу подручја предметног Плана треба водити рачуна да се планирањем 

и изградњом нових објеката не сме утицаи на промену дефунисаних габарита 

пловног пута и безбедност пловидбе. У том смислу, потребно је испунити и 

следеће услове: 

-  У циљу обезбеђења пловног пута и безбедне пловидбе потребно је обратити 

пажњу да ширина ангажоване акваторије, за изградњу црпне станице 

„Брестик“ са свим њеним елементима, може бити максимално 25 m воденог 

простора од уреза воде при ниском успореном пловидбеном нивоу; 

-  Изградњом црпне станице „Брестик“, на обали или у кориту реке не сме да се 

наруши хидрауличко-морфолошка слика тока како не би дошло до поремећаја 

проноса наноса; 

-  Сви објекти и грађевине у кориту и на обали реке, морају се узети у обзир при 

планирању и изградњи других објеката и ни на који начин се не смеју 

угрозити; 

-  Позиције евентуалних подводних инсталација, као и услове у којим зонама 

подводних инсталација не треба планирати нити градити објекте, прибавити од 

надлежних институција које управљају предметним инсталацијама. 

 

Дати услови сматрају се општим условима. Према члану 37. Закона о пловидби и 

лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 

96/15, 92/16 104/16, 113/17, 41/18, 95/18 и 3/19) пре почетка израде техничке 

документације за изградњу објеката који на било који начин могу утицати на 

промену режима течења воде, као и безбедност пловидбе на реци Тиси као 

међудржавном водном путу, потребно је прибавити услове за пројектовање 

Дирекције за водне путеве, у оквиру обједињене процедуре у поступку издавања 

локацијских услова.“ 

 

Досадашњи четврти и пети пасуси постају девети и десети пасуси. 

 

У подтачки „6.18. КОРИДОР НАСИПА – КЕЈ“ врше се следеће измене и допуне: 

 

Досадашњи трећи пасус мења се и гласи: 

 

„За планирање извођења објеката и радова у зони насипа прве одбрамбене 

линије предвидети такво уређење простора и његово коришћење којим се неће 

угрозити нормално функционисање одбрамбене линије, као и спровођење 

одбране од поплава.“ 

 

Додају се четврти, пети и шести пасуси, који гласе: 

 

„За планирање извођења објеката и радова у зони насипа поштовати следеће: 

-  У појасу ширине 10 m од брањене ножице насипа оставити слободан простор за 

радно-инспекциону стазу и пролаз возила и механизације службе одбране од 

поплава и спровођења одбране од поплава. У том појасу није дозвољено 

планирати изградњу никаквих ни подземних ни надземних објеката, нити 

постављање ограда и слично; 

-  У појасу од 10 m до 30 m од брањене ножице насипа могу се планирати 

приступни путеви, паркинг простори и слични објекти нискоградње. Није 

дозвољена изградња надземних и подземних објеката, постављање ограда, 

цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре, копање бунара, канала и 

сл., нити планирати радове који би штетно утицали на насип прве одбрамбене 

линије и који би умањили његову сигурност са гледишта водопривреде; 

-  У појасу од 30 m до 50 m од брањене ножице насипа могућа je изградња, 

адаптација, доградња и реконструкција објеката плитко фундираних (дубине 

фундирања максимално 1 m од постојеће коте терена). Није дозвољена 

изградња сутерена (подрума). У овом појасу може се планирати постављање 

цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре. Дубина рова за 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
   15 

 

постављање инсталација максимално 1,0 m од постојеће коте терена. Није 

дозвољено извођење радова који угрожавају стабилност и сигурност 

одбрамбене линије. Приликом планирања изградње подземне инфраструктуре, 

приоритет има изградња канализације како би се у појасу дуж одбрамбених 

насипа елиминисале септичке јаме. 

-  Ha растојању већем од 50 m од брањене ножице насипа могу се градити 

објекти без ограничења везаних за одбрану од поплава, копати бунари, 

ровови, канали и др.  

 

У зони одбрамбене линије, са небрањене стране одбрамбеног насипа поштовати 

следеће:  

-  У појасу ширине 10 m од небрањене ножице насипа оставити слободан простор 

за радно-инспекциону стазу и пролаз возила и механизације службе одбране 

од поплава и спровођења одбране од поплава. Није дозвољено планирати 

изградњу објеката који предвиђају укопавање у тело насипа, тј. нису 

дозвољени никакви објекти и радови којима би се могла довести у питање 

општа стабилност и функционалност насипа као заштитног објекта од високих 

вода; 

-  На високом обалном терену водотока, тамо где нема насипа, ширина радно 

инспекционих стаза је такође 10 метара, и на њима није дозвољено планирати 

изградњу објеката, јер су оне предвиђене за пролаз тешке грађевинске 

механизације која ради на одржавању водних објеката; 

-  У инундационом појасу насипа на удаљености од 10 до 50 метара од ножице 

насипа у којем постоји, или је планиран заштитни појас са шумом и заштитним 

зеленилом, није дозвољено планирати изградњу никаквих надземних и 

подземних објеката и овај појас је саставни део одбрамбене линије. 

 

Према члану 133. Закона о водама, ради очувања и одржавања водних тела 

површинских и подземних вода и заштитних других водних објеката, спречавања 

погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођење 

одбране од поплава, као и заштите животне средине, забрањено је: 

-  на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати 

крупну стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим 

на местима на којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може 

угрозити стабилност тих објеката; 

-  на водном земљишту градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита, 

одлагати чврст отпад и опасан и штетан материјал, складиштити дрво и други 

чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода; 

-  у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде 

и леда или супротно прописима за градњу у поплавном подручју; 

-  садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундационом појасу ширине најмање 

10 m од небрањене ножице насипа ка водотоку; 

-  копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m 

од небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према 

брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства 

вода или је техничком документацијом, урађеном у складу са овим Законом, 

доказано да није угрожена стабилност насипа; 

-  вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање 

обала, преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго).“ 
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У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И 

УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“ врше се следеће измене: 

 

У подтачки „7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА“, у поднаслову „Друмски 

(путни) саобраћај“, шести пасус мења се и гласи: 

 

„Паркинзи за путничка возила у оквиру главних и сабирних саобраћајница могу 

се планирати у оквиру уличног коридора, док код приступних морају бити у 

оквиру парцеле. Планирати нове паркинге за путничка возила у оквиру зоне 

централних садржаја, као и паркинг површину за потребе спорта и рекреације 

(спортске хале и пратећих садржаја) и спортско-рекреативних и компатибилних 

садржаја у функцији туризма, а на ободу насеља, у оквиру радних зона, 

планирати изградњу паркинга за теретна возила.“ 

 

У подтачки „7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „7.1.1. 

Услови за уређење и изградњу саобраћајне инфраструктуре“, у поднаслову 

„Колско-пешачки пролази“ после постојећег текста додаје се поднаслов „Општи 

услови за постављање инсталација“ са припадајућим текстом који гласи: 
 

„Општи услови за постављање инсталација 
 

Предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и 

изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције 

постојећих и изградње нових раскрсница. 

 

Траса инсталација мора се пројектно ускладити са постојећим инсталацијама 

поред и испод предметних државних путева.  

 

Услови укрштања инсталација са државним путем: 

- укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво 

методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, 

употребом адекватног материјала у прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је 

изграђен/реконструисан у ширинама утврђеним важећим законима, прописима 

и стандардима) увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације 

-  заштитне цеви, износи 1,5 m; 

- минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање 

(постојећег  или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2 m.  
 

Услови паралелног вођења инсталација са државним путем: 

- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње 

тачке попречног профила јавног пута – ножице насипа, у зависности од 

конфигурације терена и пречника инсталација, 

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута,  

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, 

кроз јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта. 

 
Услови постављања инсталација на осталој насељској мрежи: 

у регулационој ширини насељских саобраћајница (сабирних и приступних) може 

се постављати подземна инфраструктура, паралелно са саобраћајницама, 

минимално 1,0 m од коловоза (0,5 m од пешачких стаза). Минимална дубина 

укопавања је 0,8 m.“ 
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У подтачки „7.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА“ пре постојећег текста 

додаје се текст који гласи: 
 
„Код већине објеката на постојећем систему за обезбеђење воде „Брестик“ дошло 

је до значајних оштећена. Највећи проблем на систему представља транспортни 

цевовод који једним делом пролази кроз само насеље Нови Кнежевац. Део 

цевовода је прекривен асфалтним путем, а део је прекривен грађевинским 

објектима фабрике „Лепенка“ и њему се више ни на који начин не може прићи. На 

деловима цевовода дошло је до оштећена зидова цевовода, тако да приликом 

транспорта воде прети опасност да дође до рушења и плављења дела насеља, као 

и наношења велике материјалне штете.  

 

Садашње стање система је такво да је већина постојећих објеката дотрајала и да 

се као такви више не могу користити. Поред овога на систему је дошло до 

промена код постојећих привредних субјеката, па систем треба прилагоодити 

развоју пољопривреде и привреде подручја Новог Кнежевца, а везан је за 

коришћење воде као реурса.  

 

На основу свега наведеног, функционисање постојећег система за обезбеђење 

воде „Брестик“ није могуће. Произашла је потреба за изградњом нове црпне 

станицe „Брестик“ која ће допремати воду новим потисним цевоводом до ободног 

рибњачког канала. Планирана црпна станица „Брестик“ (на кат. парцели бр. 224 

КО Нови Кнежевац) ће служити за наводњавање у сушним периодима 

(вегетациони период), тако да две црпне станице (постојећа црпна станица „Нови 

Кнежевац“ и планирана црпна станица „Брестик“) никада неће радити 

истовремено. 

 

Планира се изградња следећих објеката: 

 Водозахватне грађевине на реци Тиси, 

 Објекат црпне станице на крају водозахватног канала, 

 Потисни цевовод преко насипа до ободног рибњачког канала, 

 Шахт мембранских вентила и 

 Изливна грађевина.  

 

Уливна грађевина 

 

Вода ће се до уливне грађевине црпне станице доводити каналом из реке Тисе. 

Планирана је уливна  грађевина црпне станице која се састоји из два уливна 

поља, свако ширине 180 cm. У сваком уливном пољу предвиђена је инсталација 

решетке за спречавање продора прљавштине ка пумпама. Кота дна уливног поља 

где су смештене решетке је 72.40 mАНВ.  

 

Објекат црпне станице  

 

Црпна станица Брестик је правоугаоне основе, површине 50 m2, укупне висине 11 

m. Укопана је са три стране до врха док је са стране уливне грађевине према 

реци Тиси откопана и повезана каналом са реком. Локација објекта је таква да се 

налази у небрањеном делу, при чему је минималан ниво подземне воде у 

директној вези са реком и износи 74.00 mАНВ, а максимални ниво је 83,06 mАНВ. 

У објекту црпне станице постављене су две утопне пумпе свака капацитета 600 

l/s. Укупан капацитет црпне станице је 1200 l/s. Погонски мотор сваке пумпе је 

снаге (максимално) 85 kW, тј. максимална инсталисана снага за оба пумпна 

агрегата је 2x85 = 170 kW. Свака пумпа има свој независни потисни цевовод 

DN600, којим се вода потискује све до сабирног шахта. Од сабирног шахта 

пројкетован се један цевовод DN1000, који се постире до ободног рибњачког 

канала где се налази изливни шахт. 
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Траса потисног цевовода и зона заштите око потисног цевовода (зона забрањене 

изградње)  
 

За постављање потисног цевовода (и евентуалних сигналних каблова и сл.) преко 

одбрамбеног насипа реке Тисе, цевовод се мора укопати изнад 1% меродавне 

рачунске велике воде реке Тисе, односно максимално дозвољено укопавање је до 

25-30 cm (хумусни слој). 
 

Сви помоћни објекти који се планирају постављати на насипу треба да се 

фундирају изнад 1% меродавне рачунске велике воде реке Тисе, без укопавања у 

тело насипа. Трасу и нивелету потисних цевовода ускладити са постојећим 

водним објектима тако да се не ремети нормално функционисање и одржавање 

тих објеката. 
 

Свака значајнија промена дужине цевовода производи другачије губитке енергије 

воденог тока дуж цевовода, у односу на пројектом дефинисане.  
 

Имајући у виду веома шаролик геотехнички профил подручја за полагање 

цевовода, а у циљу сигурности, безбедности, дуготрајности и експлоатације, 

потребно је употребити цевоводе од изузетно квалитетног материјала. Врста и 

класа цевног материјала који ће бити уграђен, треба да испуни све потребне 

услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у 

цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и 

монтаже, тако и у току експлоатације.  
 

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања 

од 1,0 m. Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским 

комадима и арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни 

притисак. Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са 

постојећим објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна 

хоризонтална и вертикална одстојања. 
 

Успостављају се обострани појасеви заштите доводних и примарних цевовода 

ширине по 5 m од осе цевовода, са режимом забране изградње објеката (зона 

забрањене изградње), одвијања и развоја активности које могу да загаде 

земљиште и/или угрозе безбедност и одржавање цевовода.  
 

У зони заштите око потисног цевовода (зони забрањене изградње) није 

дозвољена било каква градња. Укрштања са другом инфраструктуром се врше под 

углом од 90° по важећим прописима и нормативима. 
 

Шахт мембранских вентила са соленоидом  
 

На траси доводних цевовода, на местима вертикалних прелома трасе пројектован 

је шахт за смештај ваздушних вентила. Шахт је унутрашњих димензија 1,6x 4,6 m 

у основи, висине 2,14 m, у којем су смештени ваздушнни вентили на цевоводима 

пречника 600 mm. У шахту су смештена 2 паралелна цевовода на осовинском 

растојању од 90 cm. Конструктивни систем шахтова чине ободни зидови и 

темељна плоча дебљине 20 cm, горња плоча дебљине 20 cm, је монолитно 

везана. У питању је армирано бетонска конструкција сандучастог типа. 
 

Изливни шахт 
 

Изливна грађевина је конципирана као отворен канал који се састоји из следећих 

функционалних делова: 

 Испустног шахта са умирујућим шахтом димензија 5.0 x 5,5 x 4.30 m, 

 Преливног поља димензија 5.50 x 5x 3 m, и 

 изливног канала димензија 2,80 x 5x 3.3 m.“ 
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Досадашњи пасуси 1-13, постају пасуси 17-30. 
 

У подтачки „7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки 

„7.3.1. Услови за уређење и изградњу електроенергетске 

инфраструктуре“, после поднаслова „Услови за реконструкцију надземне 

електроенергетске мреже и објеката ТС 20/04 kV“ додаје се нови поднаслов 

„Зоне заштите електроенергетских објеката“ са припадајућим текстом, који 

гласи: 
 

„Зоне заштите електроенергетских објеката 
 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно 

закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити 

други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. 
 

Оператор дистрибутивног система надлежан за енергетски објекат дужан је да о 

свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које угрожава 

рад енергетског објекта. 
 

Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, 

испод или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње 

којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне 

сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског 

објекта.  
 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње 

фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“,  

бр. 145/14) и износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 

 - за голе проводнике 10 m; 

 - за слабо изоловане проводнике 4 m; 

 - за самоносеће кабловске снопове 1 m. 
 

Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала  

износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m. 
 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m.“ 
      

У подтачки „7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТКСА ИНФРАСТРУКТУРА“ врше се следеће 

измене: 
 

У поднаслову „Гасоводна инфраструктура“ мењају се први, други и трећи 

пасус и гласе:  
 

„На подручју обухвата Плана изграђен је разводни гасовод за гасификацију 

насеља Нови Кнежевац, МРС за широку потрошњу и разводни гасоводи средњег 

притиска за индустријске потрошаче. Разводни гасовод и МРС димензионисани су 

тако да имају довољно капацитета за снабдевање целе општине природним гасом. 

У насељу Нови Кнежевац изграђена je дистрибутивна гасоводна мрежа за широку 

потрошњу и комуналне потрошаче. 
 

Постојећа гасоводна инфраструктура пројектована је задовољи потребе свих 

постојећих индустријских, комуналних потрошача и широке потрошње, као и свих 

потенцијалних нових потрошача, који се могу јавити на предметном простору, а 

да се при томе не наруши безбедно, квалтетно и стабилно снабдевање потрошача 

природног гаса. 
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У наредном периоду потребно је обезбедити снабдевање гасом свих потрошача на 

простору обухвата Плана. Предвиђено је полагање дистрибутивне гасоводне 

мреже у постојећим и новопланираним улицама за комуналне потрошаче и 

широку потрошњу. За индустријске потрошаче ће се, по потреби, вршити 

полагање индустријских гасовода средњег притиска.“ 

 

После поднаслова „Топловодна инфраструктура“, додају се нови поднаслови 

„Геотермална енергија“, „Геолошки ресурси“ и „Енергетика“ са 

припадајућим текстом, који гласе: 

 

„Геотермална енергија 

 

У насељу Нови Кнежевац, НИС а.д. Нови Сад има објекат инфраструктуре-

термалну бушотину Nk-1/Х, координате бушотине су x 7 429 817,70 и y 5 100 

469,57 

 

Приликом избора локације, пројектовања и изградње објеката обезбедити 

несметани путни прилаз према свим објектима у власништву НИС а.д. Нови Сад, 

са постојећих и планираних саобраћајница. 

 

Геолошки ресурси 

 

У складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/15 и 95/2018 - др. закон), увидом 

у катастар активних истражних простора, експлоатационих простора, лежишта и 

биланса минералних сировина и других геолошких ресурса и катастар 

експлоатационих поља утврђено je да на простору обухвата Плана генералне 

регулације насеља Нови Кнежевац нема активних истражних простора (изузев 

истражног простора НИС а.д. Нови Сад, северни Банат на који План генералне 

регулације насеља Нови Кнежевац нема утицаја), док утврђене и оверене резерве 

као и одобрење за експлоатацију има: 

 

1. А.Д. „НИС“, ОД „Истраживање и технологија“, Нови Сад 

- лежиште: изворишта „Бања Кањижа“ у Кањижи ( бушотине Кж-1/Х, Кж-2/Х и 

Кж-З/Х)  

- минерална сировина: термоминералне воде 

 

2. „Лепенка“ д.о.о., Нови Кнежевац 

- лежиште: извориште "Лепенка" д.о.о. у Новом Кнежевцу (експлоатациони 

објекти 

- бушени бунари: Б-1, В-2, В-3 и Б-5) 

- минерална сировина: подземна вода 

 

3. АД Алева Нови Кнежевац, Нови Кнежевац  

-  лежиште: извориште A. Д. „Алева“ у Новом Кнежевцу  

-  минерална сировина: подземне воде  

 

4. Ј.К.П. „7. Октобар“ - Нови Кнежевци  

-  лежиште: извориште Нови Кнежевац  

-  минерална сировина: подземне воде 

 

Примењена инжењерско-геотехничка истраживања у смислу одредбе члана 21, 

став 2. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 101/15 и 95/2018 - др. закон) на подручју обухвата Плана 

генералне регулације насеља Нови Кнежевац до сада нису извршена. 
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Енергетика 

 

Овим Планом омогућен је развој пројеката који би оптимално користили 

потенцијале обновљивих извора енергије уз примену мера енергетске 

ефикасности. Напомињемо да je веома важна примена мера енергетске 

ефикасности, a посебно у области индустрије, стамбених и јавних објеката 

(изоловање објеката/зграда и коришћење ефикасног система грејања, 

климатизације, осветљења...). 

 

Такође, потребно je значајно користити обновљиве изворе енергије (ОИЕ): 

енергију сунца, геотермалну енергију - енергију тла (примена топлотних пумпи) и 

термалних вода, биомасу, како за задовољење топлотних потреба становништва и 

у објектима јавне намене, у индустрији, тако и у пољопривредним комплексима.“ 

 

У подтачки „7.4.1. Услови за уређење и изградњу термоенергетске 

инфраструктуре“, текст се мења и гласи:  

 

„Правила одржавања, заштите, уређења и грађења за гасоводе притиска  до 

16 бара 

 

У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу 

саобраћајница, у инфраструктурним коридорима. 

 
Табела 1. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од 

стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави 

већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) 

Радни притисак гасовода 
MOP ≤ 4 bar 

(m) 
4 bar<MOP≤10 bar (m) 

10 bar <MOP≤ 16 bar 
(m) 

Гасовод од челичних цеви 1 2 3 

Гасовод од полиетиленских 
цеви 

1 3 - 

 

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1 m, уз примену 

додатних мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 

 
Табела 2. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних 

гасовода 10 bar < MOP ≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 
10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима 

Инфраструктурни објекти 

Минимално 
дозвољено 

растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,2 0,6 

Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,5 1 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,3 0,6 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,3 0,5 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

- 5 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
највише 3 m3 

- 3 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

Од гасовода до високог зеленила - 1,5 

* растојање се мери до габарита резервоара 
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Табела 3. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и 
ПЕ гасовода MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и 

другим објектима 

Инфраструктурни објекти 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,2 0,4 

Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,5 1,0 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. Каблова 0,2 0,4 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,2 0,4 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 

- 3,0 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

Од гасовода до високог зеленила - 1,5 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода 

дужине до 2 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих 

интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном 

вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова. 
 

Табела 4. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне 
електромреже и стубова далековода 

Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при 

чему се не сме угрозити стабилност стуба. 
 

Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. 

Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради 

спречавања евентуалног продора гаса у канализацију. 
 

Локација МРС, МС и РС 
 

Табела 5.  Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених 

објеката и објеката у којима стално или повремено борави већи број 
људи 

MOP на улазу 

Капацитет 
m3/h 

MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar < MOP ≤ 16 bar 

до 160 
уз објекат (отвори на објекту 

морају бити ван зона 
опасности) 

3 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

5 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

од 161 до 
1500 

3 m или уз објекат 
(на зид или према зиду без 

отвора) 

5,0 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

8 m 

од 1501 до 
6000 

5 m 8 m 10 m 

Подземне 
станице 

1 m 2 m 3 m 
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Табела 6. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката 

MOP на улазу 

Објекат 
MOP ≤ 
4 bar 

4 bar < MOP ≤ 
10 bar 

10 bar < 
MOP≤ 16 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 

Општински пут 3 m 5 m 8 m 

Државни пут 8 m 8 m 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 

Извор опасности станице за снабдевање горивом 

превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова 

10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности и 

запаљивих гасова 

10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електроводови 

0 bar < MOP ≤ 16 bar: 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m** 

*   али не мање од 10 m;  
** али не мање од 15 m; ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода  

механички и електрично појачана 
 

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, 

далеководима називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим 

објектима мора да износи између 60° и 90°. 
 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити 

на минимално 60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним 

објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност 

управљача, односно оператора над тим објектима. 
 

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
 

Табела 7.  Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од 
горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима 

Инфраструктурни објекат 
Минимална дубина 

укопавања (cm) 

до дна одводних канала путева  100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 
 

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење 

оправданих разлога за тај поступак, при чему се морају предвидети повећане 

мере безбедности, али тако да минимална дубина укопавања не може бити 

мања од 50 cm. 
 

У зависности од притиска, заштитни појас гасовода је: 

1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране; 

2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе 

стране; 

3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране; 

4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе 

стране. 
 

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев 

пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора 

дистрибутивног система. У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће 

и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је 

потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.  
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У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у 

експропријационом појасу водотока/мелиорационих канала, по траси која је 

паралелна са каналом, инсталацију положити по линији експропријације, до 1,0 

m, тако да међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде 

минимум 5,0 m у грађевинском, односно 10,0 m у ванграђевинском подручју. 

 

Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у 

складу захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 

природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 

86/15) и условима управљача јавног пута. 

 

Бушотине 

 

У појасу бушотине ширине 15,0 m, мерено од осе бушотине, не могу се лоцирати и 

градити путни појас.  

 
У зони бушотине ширине 30,0 m, мерено од осе бушотине, не смеју се лоцирати и 

градити надземни објекти и лоцирати заштитни појас далековода и телефонских 

линија. 

 
Приликом извођења радова не смеју се у зони опасности бушотине ширине     7,5 

m мерено од осе, налазити материје, уређаји, извори отвореног пламена и 

варничења и све остало што може  проузроковати пожар или омогућити његово 

ширење.“  

 
У подтачки „7.4.2. Услови за прикључење на термоенергетску 

инфраструктуру“ текст се мења и гласи:     

 

„Прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу извести у складу са условима и 

сагласностима добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са 

одредбама Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 

природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 

86/15).“ 

 
У подтачки „7.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НАСЕЉА“, у подподтачки „7.6.2. Зелене 

површине ограниченог коришћења“ досадшњи поднаслов „Спортско-рекреативне 

површине и парк шума за одмор, рекреацију и туризам“ мења се и гласи 

„Спортско-рекреативне површине, спортско-рекреативне површине и 

компатибилни садржаји у функцији туризма и парк шума за одмор, рекреацију 

и туризам“, у оквиру којег се врше следеће измене и допуне: 

 

После другог пасуса додају се нови трећи, четврти и пети пасуси који гласе: 

   
„У оквиру површине за спорт и рекреацију, у делу блока број 3, око планиране 

спортске хале, требало би озеленити неизграђене површине у виду пејзажних 

група декоративних врста дрвећа и шибља, према просторним могућностима. 

 

У оквриру спортско-рекреативних површина и компатибилних садржаја у 

функцији туризма (део блока број 3) слободне површине треба хортикултурно 

обрадити формирањем групација дрвећа и шибља већих естетско-декоративних 

својстава и аутохтоног порекла, у складу са просторним могућностима. Овај 

простор треба допунити клупама за седење и другим вртним мобилијаром. Ободом 

спортско-рекреативних површина препоручује се садња зеленила, посебно према 

зони становања, које ће бити у функцији баријере у односу на околне садржаје. 
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По ободу планиране паркинг површине за потребе спорта и рекреације (спортске 

хале и пратећих садржаја) и спортско-рекреативних и компатибилних садржаја у 

функцији туризма, у делу блока број 3, неопходно је формирање зеленог појаса, 

као заштитне баријере према зони становања. У оквиру паркинг површине 

препоручује се садња дрвећа на сваком трећем паркинг месту. “  

 

Досадашњи трећи, четврти и пети пасуси постају шести, седми и осми пасуси. 

 

 

У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „9. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“ врше се следеће измене: 

 

У подтачки „9.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА“, у оквиру поднаслова 

„Еколошки коридори“ врше се следеће измене и допуне: 

 

После трећег пасуса додају се нови четврти, пети, шести, седми и осми пасуси, 

који гласе:  

 

„У комплексу планиране црпне станице потребно је: 

- применити техничка решења којима се обезбеђује континуитет травне 

вегетације приобаља Тисе и мелиоративног канала и проходност приобалног 

појаса уређењем зеленила за слабо покретљиве ситне животиње. По потреби 

успоставити травњак којим jе обезбеђује континуитет еколошког коридора. 

Приликом постављања ограда, применити еколошки прихватљиве типове 

ограде са отворима већим од 10 cm. 

 

У циљу заштите дивљих врста (укључујући и заштићене и строго 

заштићене врсте) подручја требало би: 

- далеководне објекте и електроенергетску инфраструктуру изоловати и 

обележити тако да се на минимум сведе могућност електрокуције (страдања 

услед удара струје) и колизије (механичког удара у жице) летећих организама: 

носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе поставити на 

носаче у положају на доле, a жице обележити на упадљив начин; 

- избегавати директно осветљење обале применом одговарајућих техничких 

решења (смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова 

према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на 

осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину 

ноћи и сл.). Применити засторе којима се спречава расипање светлости према 

небу; 

- забрањена je примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће 

површине (нпр. стакло, метал) усмерене према локалном еколошком коридору 

и Тиси - Међународном еколошком коридору. 
 

Због еколошког значаја простора, план озелењавања треба да буде 

саставни део пројектне документације. Озелењавање треба да се 

остварује паралелно са изградњом објеката: 

- забрањено je сађење инвазивних врста  у простору еколошког коридора, a 

током уређења зелених површина, одстранити присутне самоникле јединке 

инвазивних врста; 

- обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста који je 

неопходно обогатити жбунастим врстама плавног подручја; 

- обезбедити редовно одржавање зелених површина. 
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Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и 

др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач je дужан 

да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и 

предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.“ 

 

Просторним планом подручја посебне намене мултифункционалног 

еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ“, број 14/15) у циљу 

заштите еколошког коридора Тисе утврђене су следеће смернице за 

израду урбанистичких планова: 

- У небрањеном делу еколошког коридора дозвољава се само изградња објеката 

чија је намена везана директно за обалу водотока. 

- Забрањено je планирање објеката становања у небрањеном делу еколошког 

коридора; 

- Планским решењима ни на који начин не сме се угрозити пловни пут, безбедност 

пловидбе, нити сигурност хидрограђевинских објеката.  

- У зони одбрамбеног насипа није дозвољена изградња објеката који предвиђају 

укопавање у тело насипа, тј. нису дозвољени никакви објекти и радови којим би 

се могла довести у питање општа стабилност и функционалност насипа као 

заштитног објекта од високих вода. 

- Није дозвољено мењање постојећег водног режима без прибављања посебних 

водних услова, спровођења одговарајућих анализа и израде одговарајуће 

техничке документације (и израду одговарајућих правилника о начину и 

условима коришћења водних објеката у ''евентуално'' новонасталим водно-

режимским условима). 

- Власник, односно корисник објекта на водном земљишту чијом изградњом се 

трајно повишава ниво воде природног водотока и повећавају трошкови заштите 

од штетног дејства вода, дужан је да изгради додатни систем заштите, учествује 

у одржавању заштитних водних објеката, учествује у одбрани од поплава. 

- Уколико се планира измена трасе и димензија насипа, потребно је израдити 

студију утицаја нове трасе одбрамбеног насипа на протицајни профил за велике 

воде реке Тисе и за исту прибавити сагласност заједничке Српско-Мађарске 

комисије за водопривреду.  

- Минимална ширина радно-инспекцијске стазе уз ножицу насипа, са брањене и 

небрањене стране, износи 10 m. На високом обалном терену водотока, где нема 

насипа, мин. ширина радно-инспекцијске стазе је 10 m. На радно-инспекцијским 

стазама није дозвољена изградња објеката јер су оне предвиђене за пролаз 

тешке грађевинске механизације која ради на одржавању водних објеката. 

- На обалама мелиорационих канала обезбедити радно-инспекцијску стазу, 

минималне ширине 5 m. Минимална ширина радно-инспекцијске стазе на 

обалама канала ХC ДТД је 10 m.  

- Минимална удаљеност од обале коридора објеката који захтевају поплочавање 

и/или осветљење je 20 m, a оптимална 50 m. 

- Обезбедити континуирани зелени коридор са вегетацијом у природном или 

блископриродном стању у ширини од мин. 20 m, оптимално 50 m, од линије 

средњег водостаја, односно у ширини од 10 m код високих обала. Овај nojac 

приобаља може евентуално да садржи и пешачку стазу, макс. ширине 3 m. 

Континуитет коридора травне и шумске вегетације обезбедити формирањем 

дрвореда и уређених зелених површина са жбунастим врстама уз отворене и/или 

изграђене делове простора (манифестациони простори, купалишта, спортски 

терени). 

- За заштитни пojac канала/водотока обезбедити:  

 код локалних еколошких коридора ширину од мин. 4 m - оптимално 8 m, 

 код регионалних еколошких коридора ширину од мин. 10 m-оптимално 20 m), 

са травном вегетацијом, која се одржава редовним кошењем, и која не може 

бити засенчена дрворедом. Забрањено je узурпирање заштитног пojacа 

еколошког коридора (нпр. преоравање, изградња објеката и сл.).  
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- Обезбедити надовезивање зелених површина између вештачких деоница обале, 

односно зелених површина формираних код еколошких типова обалоутврде на 

мрежу зеленила у брањеном делу. 

- Поплочавање и изградњу обала водотока/канала са функцијом еколошких 

коридора свести на најнеопходнији минимум. Поплочане или изграђене деонице 

на сваких 200-300 m (оптимално на 100 m) прекидати мањим зеленим 

површинама које су саставни део заштитног зеленила. 

- Поплочани или бетонирани делови обале не могу бити стрмији од 45%, изузев 

пристана, a структура њихове површине треба да омогућује кретање животиња 

малих и средњих димензија. 

- Током поправке/реконструкције постојећих обалоутврда прекидати их мањим 

просторима (грубо храпава површина обалоутврде, нагиб мањи од 45% и мање 

површине природне вегетације) и на тај начин омогућити кретање врста кроз 

измењене деонице реке. 

- На парцели водопривредног објекта обавезно применити техничка решења 

којима се обезбеђује континуитет травне вегетације приобалног појаса и 

проходност терена за слабо покретљиве ситне кичмењаке.  

- Обезбедити отвореност канала/водотока. 

- Избегавати директно осветљење обале. Применити одговарајућа техничка 

решења у складу са еколошком функцијом локације и потребама јавних 

површина (тип и усмереност светлосних извора, минимално осветљење). 

- Препоручује се да се приобаље намени за зеленило посебне намене са улогом 

очувања и заштите биолошке разноврсности. Обезбедити што већи проценат 

(најмање 50%) аутохтоних врста плавног подручја (тополе, врбе, панонски 

јасен, брест, храст лужњак итд) који je неопходно обогатити жбунастим врстама 

плавног подручја. 

- Ha степским слатинским стаништима заштићених и строго заштићених врста, 

није дозвољено подизање високог зеленила.  

- Подизање зелених појасева уз постојеће и планиране државне путеве I и II реда 

планирати у складу са предеоним карактеристикама подручја. Није дозвољено 

подизање појаса зеленила уз пojac саобраћајнице (који би привлачио 

животињске врсте и довео до повећања морталитета њихових популација). 

- При изградњи или реконструкцији мостова, на местима укрштања државних 

путева вишег реда са еколошким коридорима, предвидети посебне пролазе и 

прелазе за животиње. 

- Забрањено je сађење инвазивних врста. 

- Границе и намена водног земљишта не могу се мењати без посебне сагласности 

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.  

- За планска решења обавезно прибавити водне услове и услове заштите 

природе.“ 

 

После осмог пасуса додаје се поднаслов „Мере заштите за заштитну зону 

еколошког коридор Тисе4 са припадајућим текстом који гласи: 

 

„Мере заштите за заштитну зону еколошког коридор Тисе5: 

 

Заштитне зоне се односе на све еколошке коридоре и идентификована природна 

станишта ван граница еколошког коридора Тисе. За израду планова, пројеката и 

реализацију активности у оквиру заштитне зоне еколошког коридора, потребно 

је: поштовати предложене мере и прибавити услове заштите природе у складу са 

Законом о заштити природе. 

 

                                           
4  Мере заштите за заштитну зону еколошког коридора Тисе утврђене су Просторним планом подручја посебне намене 

мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ, број 14/15) 
5  Мере заштите за заштитну зону еколошког коридора Тисе утврђене су Просторним планом подручја посебне намене 

мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ, број 14/15) 
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Заштитна зона се не одређује за станишта антропогеног порекла у грађевинским 

подручјима (екстензивне агрикултуре, рурални мозаици, урбани паркови и велике 

баште, индустријска и украсна језерца, рибњаци, копови шљунка и меких 

субстрата, ровови и мали канали, пловни канали).  

 

 

                                           
6  Простор овог континуираног појаса дефинисати урбанистичком разрадом, што ће се одредити у сарадњи ПЗЗП и 

корисника простора 

У појасу од 500 m од 
еколошког 
коридора/станишта: 

- забрањује се изградња ветропаркова и појединачних 
ветрогенератора (турбина) 

-  забрањују се планска решења којима се нарушава очување 
карактеристика хидролошког режима од којих зависи 
функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова. 

У појасу од 200 m од 
еколошког 
коридора/станишта: 
 

- услов за изградњу укопаних складишта je да се њихово дно 
налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз примену 
грађевинско-техничких решења којим се обезбеђује спречавање 
емисије загађујућих материја у околни простор; 

- планским решењима мора се обезбедити: 
 примена мера заштите коридора/станишта од утицаја 

светлости, буке и загађења 
 дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану 

коришћења инвазивних врста 

У појасу од 200 m од 

еколошког 
коридора/станишта на 
грађевинском земљишту 
(грађевинско подручје 
насеља и грађевинско 
земљиште ван 
грађевинског подручја 
насеља): 

- услов за изградњу објеката је да њихове граничне вредности 

индикаторa буке на граници идентификованих (означених) 
природних станишта заштићених врста са другим наменама 
простора не прелази  50dB(A) за дан и вече, односно 40dB(A) за 
ноћ, а њихово осветљавање не делује на станиште или коридор. 

У појасу од 50 m од 
еколошког коридора или 

станишта: 

примењују се следеће мере: 
- очувати проходност еколошког коридора површинских вода 

(забранa ограђивања појаса уз обалу или примена типова ограде 
које омогућују кретање ситних животиња); 

- обезбедити континуитет зеленог тампон појаса између простора 
људских активности и коридора/станишта у ширини од 10 m код 
постојећих објеката, а 20 m код планираних објеката и то у складу 
са типом вегетације коридора/станишта. Овај појас графички 
приказати у планској и пројектној документацији.  

- објекте који захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на 
мин. 20 m удаљености од границе коридора/станишта. 

У појасу од 50 m од 
еколошког коридора или 
станишта: 

забрањује се: 
- примена техничких решења којима се формирају сјајне 

рефлектујуће површине (нпр. стакло, метал) усмерене према 
коридору или значајном станишту. 

- уситњавање парцела за потребе формирања грађевинског 
земљишта, изузев за инфраструктурне објекте. 

У појасу од 50 m од 
еколошког коридора или 
станишта, 
(пољопривредно, шумско 
и водно земљиште): 

Забрањена је изградња објеката, осим: 
- надземне инфраструктуре, чија траса најкраћим путем прелази 

преко еколошких коридора, станишта или комплекса станишта од 
већег броја субјединица. 

- водопривредних објеката и њихове пратеће инфраструктуре; 

У појасу од 50 m од 
еколошког коридора или 
станишта на 
грађевинском земљишту 

(насеље, радне зоне, 
викенд зоне,  
туристичко-рекреативне 
и сл.): 
 

   Услов за изградњу: 
- вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) је да  се на 

парцели формира уређена зелена површина са функцијом одржавања 
континуитета зеленог појаса*6 коридора или тампон зоне станишта 

- саобраћајница са тврдим застором за моторна возила (у насељима, 
као и приступних саобраћајница водопривредним објектима ван 
насеља) је примена техничких мера којима се обезбеђује безбедан 
прелаз за ситне животиње и смањују утицаји осветљења, буке и 
загађења коридора/станишта. 
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Постојећим и планираним индустријским објектима и постројењима који подлежу 

издавању интегрисане дозволе, дозвољава се да своју делатност обављају у 

складу са ИППЦ директивом Европске Уније и Законом о интегрисаном 

спречавању и контроли животне средине.“ 

 

У подтачки „9.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА“ врше се 

следеће измене: 

 

У поднаслову „Преглед непокретних културних добара у обухвату Плана“, у 

подподнаслову „Непокретна културна добра која уживају претходну заштиту“, у 

пасусу „Објекти јавне намене“, тачка  9. мења се и гласи: 

„9. Пумпна станица на парни погон, кат. парцела бр. 221/2 КО Нови Кнежевац“ 

 

У поднаслову „Услови и мере заштите непокретног културног наслеђа“, у 

подподнаслову „Мере заштите непокретних културних добара која уживају 

претходну заштиту“, додаје се подподподнаслов „Мере заштите за пумпну станицу 

на парни погон (услови за предузимање мера техничке заштите)“ са припадајућим 

текстом који гласи: 

 

„Мере заштите за пумпну станицу на парни погон (услови за предузимање мера 

техничке заштите) 

        

Пумпна станица на парни погон – добро под претходном заштитом 

 

Грађена је од 1890.-1899. године, а радила је до 1969. године. Пумпна станица је 

капацитета 2500 l/sec, са две пумпе. Погон је функционисао помоћу две парне 

машине. Пумпна станица је располагала са три котла за производњу паре.  

 

Пумпна станица је рађена према типским плановима у неокласицистичком маниру. 

Главна зграда је зидана поред насипа, основе латиничног слова Л. У спратном 

делу су парне машине, док су у приземном делу три котла. Поред ове зграде 

налази се високи савремени димњак. Уз пумпну станицу налази се стан 

надзорника пумпе и магацин за кокс и средства за одбрану од поплаве. 

 

Пумпна станица је у релативно добром стању, зидана конструкција је у добром 

стању, малтер је делом опао, али је кровни покривач дотрајао, делом и недостаје, 

те долази до прокишњавања и оштећивања кровне конструкције. У складу са 

наведеним треба извршити хитне интервенције на објекту. 

       

Мере заштите за пумпну станицу на парни погон: 

- Демонтирати кровни покривач, етернит и преиспитати стање кровне 

конструкције. 

- Сва оштећења поправити материјалом идентичних карактеристика. 

- Поставити нови бибер цреп или етернит са свим потребним слојевима, летве, 

контралетве, паропропусна фолија и сл. 

- Извести демонтажу олучних вертикала и хоризонтала и свих лимених опшава, 

те израдити нове идентичне од поцинкованог лима. 

- Извршити детаљно испитивање носивости подлоге, малтера пo свим 

површинама фасаде куцкањем и помоћу лепљивих трака, да би се одредио 

обим обијања дотрајалог малтера. Све оштећене и подклобучене зидане 

површине обележити. Обити све обележене малтерисане површине до опеке, 

очистити фуге до мин. 2 cm дубине, обијене површине oпpaти чистом водом и 

комплетну површину очистити челичним четкама. 

- Извршити чишћење лабилних слојева старе боје са необојених делова фасаде. 

- Пажљиво очистити опшаве од фасадне црвене опеке водом под притиском, те 

пo потреби оштећене заменити новим идентичним. 
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- Комплетно обити малтер до потребне висине (ниво присуства капиларне влаге 

+ ½ дебљине зида). Након тога извести зидарске поправке на презиђивању и 

„допуњавању“ недостајућих делова сокле опеком старог формата. 

- Након комплетног обијања малтера нa доњој зони зидова, до опеке, очистити 

фуге до мин. 2 cm дубине, обијене површине опрати чистом водом и комплетну 

површину очистити челичним четкама. Затим извршити припрему и 

малтерисање специјалним санационим малтером за исушивање влажних зидова 

и неутралисање соли. Малтер мора бити паропропусан („Xydroment“, „Rofix“ 

или сл.). 

- Малтерисати обијене делове фасаде изнад дејства капиларне влаге 

паропропусним минералним малтером за реновирање и изравњавање (Rofix 

Renoplus, Renostar или сл.) на бази природног креча и песка, a све према 

упутству произвођача. 

- Опшити истурене и незаштићене делове фасаде (међуспратни венац) поцинк 

или титан - цинк лимом. Посебну пажњу обратити нa правилно формирање 

спојева, повијања и окапнице. Спој зида и лима попунити високоеластичном 

флексибилном масом отпорном на атмосферске утицаје. 

- Извршити рестаурацију свих металних прозора са заменом оштећених делова 

идентичним материјалом, идентичне обраде и профилације. 

- Постојећа врата након скидања слојева фарбе рестаурирати, са заменом 

оштећених делова идентичним материјалом, квалитетним и добро исушеним, 

идентичне обраде и профилације, преконтролисати механизам за затварање, те 

га пo потреби поправити или заменити новим. Бојити полусјајном уљаном бојом 

три пута према упутству конзерваторског надзорног opгaнa, колористичком 

решењу и тон карти ако се стара поправљају. У случају да je потребно извести 

нова врата, урадити идентична дрвена од трослојно ламелираног дрвета, треба 

добро да дихтују. Бојити лазурном фарбом нa воденој бази према упутству 

конзерваторског надзорног органа, колористичком решењу и тон карти. 

- Извршити бојење малтерисаних делова фасада уз претходно наношење 

изолационе подлоге која треба да учврсти, изолује површину пре наношења 

завршне фарбе, затим фарбати пародифузном фасадном бојом на силикатној 

или силиконској бази са додатком микрофибер влакана, у минимум два слоја 

према упутствима конзерваторског надзорног opгaнa. Пре почетка бојења у 

сарадњи са конзерваторским надзором МЗЗСК Суботица урадити пробне 

тонове, идентично постојећем колориту.  

- Све радове извести према овим условима.“ 

 

У поднаслову „Услови и мере заштите непокретног културног наслеђа“, у 

поднаслову „Мере заштите археолошких налазишта“, после алинеје 1), додају се 

алинеје 2)-4), које гласе: 

 

„2) Ha подручју археолошког локалитета обавеза инвеститора je да, у складу са 

Законом о културним добрима, обезбеди средства за заштитна археолошка 

ископавања нa наведеном подручју трасе, након чега може несметано да 

изврши реализацију пројекта;  

3) Ha осталом делу обавеза инвеститора je да, у складу са Законом о културним 

добрима и Законом о планирању и изградњи, пре почетка радова обавести 

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, чиме би се 

обезбедио археолошки надзор;  
4) У складу са Законом о културнин добрима, ако се у току извођења 

грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете, извођач радова je дужан одмах, без одлагања прекине 

радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да преузме 

мере да се налаз нe уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у 

коме je откривен.“ 
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У подтачки „9.4. ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“, врше се следеће 

измене: 

 

После шестог пасуса додаје се нови седми пасус који гласи:  

 

„У складу са Законом о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04), 

објекти у оквиру површине намењене спорту и рекреацији, као и површине 

намењене спортско-рекреативним и компатибилним садржајима у функцији 

туризма подлежу санитарном надзору, те пре почетка обављања делатности 

морају бити обезбеђени прописани општи и посебни санитарни услови. Општи 

санитарни услови који морају да се обезбеде за сваки објекат под санитарним 

надзором прописани су Правилником о општим санитарним условима који морају 

да испуне објекти који подлежу санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 

47/06), док су посебни санитарни услови прописани Правилником о условима и 

начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских 

услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима 

за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС“, бр. 

48/12 и 58/16). 

 

Досадашњи седми пасус постаје осми пасус. 

 

У поднаслову „Заштита од пожара“, додаје се алинеја, која гласи: 

 

„- неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за 

објекте који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера 

заштите од пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Управе и 

Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације).“  

 

У поднаслову „Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената)“ додаје се 

нови други пасус који гласи: 

 

„На простору у обухвату Плана не налазе се севесо постројења/комплекси. У 

случају изградње нових севесо постројења/комплекса, а у складу са Правилником 

о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде 

Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, као полазни основ за 

идентификацију повредивих објеката, потребно је разматрати удаљеност у 

радијусу од минимум 1000 m од граница севесо постројења, односно комплекса, 

док се коначна процена ширине повредиве зоне – зоне опасности, одређује на 

основу резултата моделирања ефеката удеса. Такође, у случају изградње нових 

севесо постројења у обухвату Плана, обавеза је да се у процес одлучивања о 

лоцирању нових севесо постројења односно комплекса поред инвеститора укључе 

сви надлежни органи и локално становништво, те да се размотре постојећи 

капацитети, као и услови и мере заштите животне средине. Ово је неопходно како 

би се избегао повећан ризик, последице великог удеса, односно синергијски 

утицај са постојећим и планираним садржајима, а све у циљу адекватног 

управљања безбедношћу од хемијског удеса.“  

 

У поднаслову „Заштита од метеоролошких појава“ додаје се алинеја, која гласи: 

 

„- Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона око лансирних 

(противградних) станица (500 m) у којој је ограничена изградња нових и 

реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова који могу нарушити 

испаљивање противградних ракета на градоносне облаке. Изградња нових 

објеката на одстојању мањем од 500 m од противградних станица Центра за 

одбрану од града, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења 

Републичког хидрометеоролошког завода Србије.“  
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У поднаслову „Заштита од геолошких појава (земљотреса)“, прва и друга алинеја 

мењају се и гласе: 

 

- „при пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или 

реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће ефекте земљотреса за VII, 

VII-VIII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали 

(ЕМС-98), како би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под 

сеизмичким дејством, 

- поштовањем и применом важећих грађевинско-техничких прописа за изградњу 

објеката на сеизмичком подручју (правилан избор локације за градњу објеката, 

примена одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност 

објеката, поштовањем прописане минималне ширине саобраћајних коридора  

како би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања и др.).“ 

 

 

У поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „12. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПЛАНА“, у подтачки „12.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ“, први и други пасус, мењају се и гласе:  

 

„Урбанистички пројекат се обавезно ради за све нове радне комплексе у зони 

радних садржаја, у блоковима бр. 1 и 4, као и за спортско-рекреативне и 

компатибилне садржаје у функцији туризма у блоку број 3. (погледати графички 

приказ бр. 9). Урбанистички пројекат се ради за потребе урбанистичко-

архитектонске разраде локације, за формирану грађевинску парцелу, а пре 

издавања локацијске дозволе.  

 

УП-ом се дефинише урбанистичко-архитектонско решење планиране изградње, у 

складу са условима за изградњу и урбанистичким показатељима датим овим 

Планом (за зону радних садржаја - Правила грађења, тачка 2.4, а за спортско-

рекреативне и компатибилне садржаје у функцији туризма – Правила уређења, 

тачка 6.  Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене, подтачка 6.6. Спортско-рекреативни и компатибилни 

садржаји у функцији туризма), као и правилницима који конкретну 

област/делатност регулишу и прибављеним условима надлежних јавних предузећа 

и установа у чијој је надлежности њихово издавање. “ 

 

 

У поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У 

ОБУХВАТУ ПЛАНА“, врше се следеће измене: 

 

Прва алинеја се мења и гласи: 

- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом 

јачине VII, VII-VIII степени сеизмичког интензитета према ЕМС-98; 

 

Друга алинеја се мења и гласи: 

- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности 

животне средине у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени 

гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 

95/18-др. закон);  

 

Шеста алинеја се мења и гласи: 

- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о 

заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 20/15 и 87/18), као и 

других важећих закона, техничких прописа, стандарда и аката којима је 

уређена област заштите од пожара и експлозија.   
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Седма алинеја се мења и гласи: 

- Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се 

пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама (лица са посебним потребама у простору) омогуће несметан приступ, 

кретање, боравак и рад у складу са Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 

(''Службени гласник РС'', број 22/15) 

 

 

У поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 

И ЦЕЛИНАМА“, у подтачки „2.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА“, после поднаслова 

„Заштита суседних објеката“ додаје се поднаслов „Зона заштите око потисног 

цевовода (зона забрањене изградње)“ са припадајућим текстом који гласи: 
 

„Зона заштите око потисног цевовода (зона забрањене изградње) 
 

На делу простора где је планирана траса потисног цевовода предвиђена је зона 

заштите око потисног цевовода (зона забрањене изградње), по 5 m од осе 

цевовода. 
 

Успостављају се обострани појасеви заштите доводних и примарних цевовода 

ширине по 5 m од осе цевовода, са режимом забране изградње објеката (зона 

забрањене изградње), одвијања и развоја активности које могу да загаде 

земљиште и/или угрозе безбедност и одржавање цевовода.  
 

У зони заштите око потисног цевовода (зони забрањене изградње) није 

дозвољена било каква градња. Укрштања са другом инфраструктуром се врше под 

углом од 90° по важећим прописима и нормативима.“ 

 

 

4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 

У Плану генералне регулације насеља Нови Кнежевац, у графичком делу Плана 

мењају се следећи графички прикази: 

- графички приказ бр. 2 – „Граница обухвата плана и грађевинског подручја насеља 

са одређивањем површина јавне намене“ (Р 1:5000), 

- графички приказ бр. 3 – „Претежна планирана намена површина са поделом на 

посебне целине и зоне и локацијама објеката јавне намене“ (Р 1:5000), 

- графички приказ бр. 4 – „Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом 

површина јавне намене“ (Р 1:5000). 

- досадашњи графички приказ 4.4. "План регулације – детаљ 4 (део улице Бранка 

Радичевића са саобраћајним терминалом)“ мења се и гласи: „План регулације – 

детаљ 4 (делови блокова 3 и 4) “ (Р 1:1000), 

- графички приказ бр. 5.1 – „Водопривредна инфраструктура – водоснабдевање“ (Р 

1:5000), 

- графички приказ бр. 5.2 – „Водопривредна инфраструктура – одвођење отпадних 

вода“ (Р 1:5000), 

- графички приказ бр. 6 – „Електроенергетска инфраструктура“ (Р 1:5000), 

- графички приказ бр. 7 – „Термоенергетска инфраструктура“ (Р 1:5000), 

- графички приказ бр. 8 – „Електронска комуникациона инфраструктура“ (Р 1:5000), 

- графички приказ бр. 9 - „Спровођење плана и локације са посебним условима  - 

(заштићена природна и непокретна културна и добра)“ (Р 1:5000) 
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После графичког приказа бр. 4.5 додаје се нови графички приказ: 

- „графички приказ бр. 4.6 – „План регулације – детаљ 6 (делови блокова 2 и 9)       

(Р 1:1000). 

 

У графичким приказима бр. 1, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.5 нема измена. 

 

 

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

Доношењем Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац, 

План генералне регулације насеља Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови 

Кнежевац“, бр. 10/13 и 37/16) остаје на снази и примењује сe у свему, осим за делове 

за које се доносе Измене и допуне Плана. 
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В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
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Г) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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1. Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља  

Нови Кнежевац и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја  

Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац  

на животну средину 
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2. Изводи из планских докумената вишег реда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ  
(„Службени лист АПВ“, број 14/15) 

 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
  

1.  ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, 
ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И ПОДЦЕЛИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И 
СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОДРУЧЈА  ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

… 

 

1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  
 

… 
 

Еколошки коридор Тисе представља коридор од међународног значаја са Тисом и њеним 
обалским појасом укључујући заштићена подручја ПП „Камараш“, ПП „Стара Тиса код Бисерног 
острва“, као и подручја предвиђена/резервисана за заштиту: Горња Тиса и Доња Тиса1. 
 

Еколошки коридор Тисе, поред водног тела, обухвата и катастарске парцеле небрањеног дела 
плавног подручја и одбрамбених насипа. Еколошки коридор већим делом се налази на простору 
водног земљишта2. На одређеним локацијама еколошки коридор Тисе обухвата и делове брањеног 
дела плавног подручја која су значајна за функционисање коридора, као што су ливаде, трстици и 
сл., који не припадају водном земљишту (ове просторне целине су такође дефинисане катастарским 
парцелама).   
… 

 

IV ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
… 

 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ПОСЕБНОЈ НАМЕНИ 
 

Одрживи развој мултифункционалног еколошког коридора Тисе захтева усклађеност планираних 
активности са потребама очувања природе и квалитета животне средине. На подручју обухвата 
Просторног плана утврђен је висок степен разноврсности, не само станишта, него и степена 
деградације просторних целина значајних за очување биолошке разноврсности. Посебна намена 
Просторног плана дефинисана је у следећим целинама: 

- Еколошки коридор Тисе са заштитним зонама 
- Станишта ван еколошког коридора Тисе. 
 

У оквиру целине еколошког коридора са заштитним зонама дефинишу се следеће подцелине: 
- Еколошки коридор Тисе 
- Заштитне зоне еколошког коридора до 50 m, 200 m и 500 m. 

… 
 

1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЕКОЛОШКОМ КОРИДОРУ 
 
Уређење и изградња на грађевинском земљишту у еколошком коридору Тисе одвијаће се у 
складу са условима из овог Просторног плана. 

Еколошки коридор Тисе, поред водног тела, обухвата и небрањени део плавног подручја, 
одбрамбене насипе, као и неке делове брањеног дела плавног подручја која су значајна за 
функционисање коридора. Коридор је дефинисан по парцелама. 

 

 

 

 

                                                           
1 У складу са Уредбом о еколошкој мрежи 
2 Чл. 8 и 9 Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12) који одређује појам „приобалног земљишта“  



1.4.1. Делови грађевинског подручја насеља у еколошком коридору Тисе 

У еколошком коридору Тисе се налазе делови грађевинских подручја насеља: Тител, Нови Бечеј, 
Бечеј, Бачко Петрово Село, Ада, Мол, Сента, Санад, Нови Кнежевац и Кањижа. Грађевинско 
подручје насеља, правила уређења, грађења и услови заштите, за насеље: 

 Тител, Нови Бечеј, Бечеј, Ада, Мол, Сента, Нови Кнежевац и Кањижа су дефинисана 
урбанистичким планом, 

 Бачко Петрово Село је дефинисано просторним планом јединице локалне самоуправе, односно 
шематским приказом за насеља.  
 

За делове грађевинског подручја насеља у еколошком коридору обавезна je примена 
урбанистичког плана, у складу са смерницама из овог Просторног плана (реферална карта 6 – 
Спровођење плана). 
… 
 

1.5. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА   

ТИСЕ 
 
За грађевинско земљиште у заштитној зони еколошког коридора примењиваће важећи планови, 
уз поштовање услова и мера заштите из овог Просторног плана.  
 
На основу најучесталијих типова негативних утицаја на еколошки коридор (загађење, бука, 

осветљење и утицаји живих бића) на грађевинском земљишту је утврђена заштитна зона која 
обухвата појас ширине 200 m од границе коридора. Циљ ових мера је смањење ефеката оних 
активности чији се негативни утицаји непосредно испољавају на простор еколошког коридора. 
Планом су дате мере заштите се односе на заштитни појас од 50 m и 200 m.  
 
У заштитној зони еколошког коридора Тисе у појасу од 200 m су делови насеља, зоне кућа за 
одмор, радне зоне и комплекси, инфраструктурни и комунални комплекси, спортско-

рекреативно-туристички комплекси. 
 

У заштитној зони еколошког коридора Тисе су: 
– Делови грађевинских подручја насеља:  

 Адоријан и Кањижа  (општина Кањижа) 
 Нови Кнежевац   (општина Нови Кнежевац), 

 Санад    (општина Чока), 
 Сента    (општина Сента), 
 Ада и Мол    (општина Ада), 
 Бечеј и Бачко Петрово Село (општина Бечеј), 
 Нови Бечеј    (општина Нови Бечеј), 
 Чуруг    (општина Жабаљ), 
 Книћанин и Тараш   (град Зрењанин), 

 Тител    (општина Тител). 

… 

2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ДРУГЕ 
РАЗВОЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 

 
Овим Просторним планом дефинисани су уређење, коришћење и заштита подручја посебне 
намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе, које је обавезно уградити приликом 
израде просторнопланске и урбанистичке у обухвату Просторног плана. Правила уређења, 
грађења и коришћења подручја посебне намене, спроводиће се сагласно решењима из овог 
Просторног плана и обавезујућа су за израду просторних и урбанистичких планова нижег 
хијерархијског нивоа. Основна намена простора у границама посебне намене, дефинисана 

предметним Просторним планом, не може се мењати плановима нижег хијерархијског нивоа. До 
доношења нових просторних планова, примењиваће се важећи планови, у деловима који нису у 
супротности са овим Просторним планом.  
 
 
 
 

 
 



2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 
 

При изради урбанистичких планова неопходно је примењивати основне услове/правила уређења 
и грађења из овог Просторног плана. Правила уређења, грађења и коришћења подручја према 
утврђеном режиму заштите, обавезујућа су за израду урбанистичких планова и не могу се 
мењати. До доношења нових урбанистичких планова, примењиваће се важећи урбанистички 

планови, у деловима који нису у супротности са овим Просторним планом.  
… 
 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
(„Службени лист општине Нови Кнежевац“, број 23/15) 

III  ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
 САМОУПРАВЕ 
 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
… 

 
1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ    
 

Грађевинско земљиште у обухвату Плана чине грађевинска подручја девет насеља и 

грађевинско земљиште ван грађевинских подручја насеља, које је изграђено или је 

овим Планом предвиђено за изградњу.  

 

1.4.1. Грађевинска подручја насеља    

 

Грађевинско подручје насеља Нови Кнежевац је дефинисано Планом генералне 

регулације насеља Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови Кнежевац“, број 

10/2013), који ће се примењивати, све до потребе за његовим преиспитивањем, 

односно изменом или израдом новог плана.  

… 

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 

3.1.  СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ПЛАНА   
 

Просторни план општине Нови Кнежевац ће се разрађивати: 

 

-  планом генералне регулације за насеље Нови Кнежевац, када се укаже потреба 

за његовом израдом3, којим ће се дефинисати: грађевинско подручје насеља, 

просторни развој, правила заштите, уређења и изградње, намена и начин 

коришћења простора и други услови; 

… 

 

                                                           
3 На снази је План генералне регулације насеља Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови Кнежевац“, број 10/13), 
     који ће се примењивати, све до потребе за његовим преиспитивањем, односно изменом или израдом новог плана.  



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kоришћенa техничка документација за израду планског документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Техничка документација за довод воде за наводњавање система Брестик код  

Новог Кнежевца – Идејно решење, израђено од стране Института за 

водопривреду „Јарослав Черни“, 2019. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

ПРОЈЕКТНО 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ДОВОД ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СИСТЕМА 
БРЕСТИК КОД НОВОГ КНЕЖЕВЦА 

Идејно решење 

Књига 0 

ГЛАВНА СВЕСКА 

 
 

Наручилац:  

ЈВП „Воде Војводине“  

 Нови Сад  

Београд, 2019. год 



 
 

  

  

ПРОЈЕКТНО 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ДОВОД ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СИСТЕМА 

БРЕСТИК КОД НОВОГ КНЕЖЕВЦА 
Идејно решење 

Књига 0 

ГЛАВНА СВЕСКА 

 

          РУКОВОДИОЦ ПРОЈЕКТА 

 

             ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 
 

   

        Сања Крачунов, маст.инж.грађ. 

 

     Др Миле Божић, дипл. инж. грађ. 

   

 

 

 

 ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  

   

 Проф. др Дејан Дивац, дипл. инж. грађ.  

 Београд, 2019. год  



 
 

  

  

ПРОЈЕКТНО 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ДОВОД ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СИСТЕМА 

БРЕСТИК КОД НОВОГ КНЕЖЕВЦА 
Идејно решење 

Књига 0 

ГЛАВНА СВЕСКА 

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Књига 0: ГЛАВНА СВЕСКА 0 

Књига 2          ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Књига 3: ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Књига 4: ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Књига 6: ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 



  

 

  

0.1 НАСЛОВНА СТРАНА 

ГЛАВНА СВЕСКА 

 
Инвеститор: ЈВП Воде Војводине 
 Булевар Михајла Пупина 25 

Нови Сад 
 
Објекат: Пројектно техничке документација за довод   

воде за наводњавање система Брестик  
                                                          код Новог Kнежевца“, Општина Нови        
                                                          Кнежевац, КО  Н. Кнежевац, бр. Парцела    
                                                          3090,3099,3092,3093,222,224,221/2,220/1,3111 

3119,3120,3100,3096 
 

Врста техничке документације: Идејно решење 

Назив и ознака дела пројекта: Главна свеска 

За грађење / извођење радова: Новоградња  Црпне станице и потисног цевовода 

 

Пројектант: Институт за водопривреду "Јарослав Черни" 
ул. Јарослава Черног 80, 11226 Београд 

 

Одговорно лице пројектанта:  Проф.  др Дејан Дивац, дипл.инж.грађ. 

Печат:  Потпис:  

 

 

 

 

 
 
 
Главни пројектант: Сања Крачунов, маст.инж.грађ.  
Број лиценце:                                      314 3740 03 

Лични печат: Потпис: 

  

 

 

 

 

   
  Број техничке документације: ИДР СК- Б/2-2018-0 
  Место и датум :  Београд, фебруар 2019. године  
 



  

 

  

  

 
0.2 САДРЖАЈ    

ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

Р.бр Назив 

0.1 НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

0.2 САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

0.3 САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

0.4 ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

0.5 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

0.6 САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

0.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

  



  

 

  

0.3 САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -ИДР 

 

 
0 

ГЛАВНА СВЕСКА 
ИДР СК-Б/2-2019-0 

 

 
2 

ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈE ИДР СК-Б/2-2019-2 
 

 
3 

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

ИДР СК-Б/2-2019-3 
 

6 ПРОЈЕКАТ ХИДРОМАШИНСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

ИДР СК-Б/2-2019-6 
 

 

 

  

  

  



  

 

  

  

0.4  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА- ИДР 
 

 

 

СВЕСКА 2. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Пројектант Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д, Београд 

Одговорни пројектант Елвира Опрхал, дипл.инж.грађ. 

Број лиценце  310 0664 03 

Лични печат Потпис:     

 
 

СВЕСКА 3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Пројектант Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д, Београд 

Одговрни пројектант Сања Крачунов, маст.инж.грађ. 

Број лиценце 314 3740 03 

Лични печат Потпис:  

 

СВЕСКА 6. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Пројектант Институт за водопривреду 
Јарослав Черни а.д, Београд 

 

Одговорни пројектант Драган Свркота  

Број лиценце 332  2345 03  

Лични печат Потпис:   

 

 

Пројектант Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д, Београд 

Главни пројектант Сања Крачунов, маст.инж.грађ. 

Број лиценце     314 3740 03 

Лични печат  Потпис: 



  

 

  

  

 0.6   ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

Тип објекта: Црпна станица и потисни цевовод 

Врста радова: Ново градња црпне станице и потисног цевовода 

категорија 
објекта: 

Г- инжењерски објекат 

класификација 
појединих делова 
објекта: 

учешће у укупној 
површини објекта 
(%):100% 

Класификциона  ознака 

215301 хидрограђевински објекат за 
наводњавање 

Место: Нови Kнежевац 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина: 

 Катастарскe парцелe бр. 
224,3099,221/2,220,3111,3119,3120,3096,3092,3090,3093,3100,Ко 
Нови Кнежевац 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 Димензија објекта 
(хоризонтална 
пројекција) : 

Црпна станица   
водозахват d-16 m, š-5m 

црпни базен за смештај 
пумпи 

d-10 m, š-5,4m 

потисни цевовод   600 -   1000  
d-1200m 

манипулативни плато d-16m, š-26m 
шахт ЕМ вентила d-5m, š-2m 
ограда комплекса d-35m, š-16m 
изливна грађевина d-12 m, š-5 m 

Материјализација 
објекта: 

водозахват армирани бетон/туцаник 
црпни базен за смештај 

пумпи 
армирани бетон 

потисни цевовод челик, ГПР 
шахт ЕМ вентила армирано бетонски 

манипулативни плато набијена земља,туцаник и 
део од армираног бетона 

 изливна грађевина армирани бетон/туцаник 
Намена 
објекта: 

ЦС за препумпавање воде из Тисе потисним цевоводом, 
до отвореног рибњачког канана за поребе наводњавања 

 
Предрачунска вредност 
радова 

226.528.100,00 

ПРИКЉУЧАК НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

Прикључак на 
електричну 
мрежу 

ЦС Брестик треба да се напаја из постојеће трафо станице која је 
урађена за потребе ЦС Нови Кнежевац за одводњавање. Трафо 
станица је удаљена око 250-300 m од нове ЦС "Брестик". 
Постојећи трансформатор је снаге 630 kVА, напона 10/0,4 kV, 



  

 

  

  

Укрсп=4,9%.Наведене две црпне станице никад неће радити 
истивремено. 

Постојећи објеакат ЦС "Нови Кнежевац" поседује прикључак на 
ЕД мрежу: 

Број места мерења:4012300854 
Уговор број:18.01-207434/4,5,6-18 01.05.18-30.04.19. 
Категорија:потрошња на средњем напону 
Одобрена снага:250kW 
Место мерења (ЕД број): 2560183544 

 
Прикључак на 
путну мрежу 

Не предвиђа се 
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0.6 САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Систем за снабдевање водом "Брестик" у Новом Кнежевцу датира из 1949. године, а грађен 
је да обезбеди воду за тада актуелну идеју гајења пиринча. У периоду 60.-тих и почетком 70.-
тих година, постојећа пиринчана поља су претворена у рибњак.  

За потребе наводњавања и снабдевања рибњака водом, тих година је изграђена 
водозахватна црпна станица на понтону на Тиси, 70 m низводно од излива дренажне ЦС "Нови 
Кнежевац" у Тису. Понтонска ЦС је капацитета 2x0,6 m3/s и снаге агрегата 2x90 kW, последњи 
пут ремонтована 2002. године. Вода се препумпава из Тисе преко два паралелна челична 
цевовода (ДН 600 mm) до шахта и преко зиданог и бетонског цевовода (1200 mm) кроз насеље 
Нови Кнежевац. Завршетак цевовода је на источном ободу насеља Нови Кнежевац и излива 
се у ободни канал рибњака. Дужина зидано – бетонског цевовода је cca 1200 m. 

Код већине објеката на систему дошло је до значајних оштећења. Највећи проблем на систему 
представља транспортни цевовод који једним делом пролази кроз само насеље Нови 
Кнежевац. Део цевовода је прекривен асфалтним путем, а део је прекривен грађевинским 
објектима, фабрике "Лепенка" и њему се више ни на који начин не може прићи. На деловима 
цевовода дошло је до оштећења зидова цевовода, тако да приликом транспорта воде прети 
опасност да дође до рушења и плављења дела насеља, као и наношења велике материјалне 
штете. 

Садашње стање система је такво да је већина постојећих објеката дотрајала и да се као такви 
више не могу користити. Поред овога на систему је дошло до промена код постојећих 
привредних субјеката, па систем треба прилагодити развоју пољопривреде и привреде 
подручја Новог Кнежевца, а везан је за коришћење воде као ресурса.  
На основу свега наведеног, функционисање постојећег система за обезбеђење воде "Брестик" 
није могуће. Произашла је потреба за израдаом нове Црпне станицe Брестик која ће 
допремати воду новим потисним цевоводом до ободног рибњачког канала  (слика 1).  
 
 

 
 

Слика 1- Локација ЦС Брестик и траса потисног цевовода са припадајућим објектима 
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За потребе наводњавања овим пројектом потребно је обезбедити воду за 2500 hа. На основу  
хидромодула од 0,5 l/s/hа, потребна је количина воде на водозахвату Q=1,2 m3/s. 

Пројектом се предвиђа изградња и опремање следећих објеката:  
A. Стабилна црпна станица "Брестик" (Q=1,2 m3/s) на левој обали Тисе (km 145+000), 

непосредно уз насип у небрањеној зони.  
Висинска диспозиција ЦС услађена са режимом водостаја Тисе, (мин. и маx. нивои) као 
и маx и мин радном нивоу у ободном рибњачком  каналу. 
Црпна станица са припадајућим објектима простире се на КП 224, КО Н. Кнежевац. У 
оквиру нове ЦС "Брестик" налазиће се и контејнер за смештај електро опреме,  који ће 
се напајати преко постојеће трафо станице изграђене у оквиру црпне станице за 
одвдоњавање Нови Кнежевац, удаљене око 250 m од будућег контејнера. Предвиђено 
је полагање подземног кабловског вода од дренажне ЦС "Н. Кнежевац" до контејнера 
са електро опремом  за нову ЦС "Брестик". 

B. Цевовод за дистрибуцију воде од ЦС "Брестик" до излива у ободни рибњачки канал. 
Цевовод се може поделити на две деонице. 
Прва деоница два паралелна цевовода 600 од ЦС, преко насипа и баласта преко 
таложника, до сабирног шахта у брањеном подручју (Б1). 
Цевоводи ће бити челични и ГРП трасиран и висински постављен у складу са водним 
условима.  
Друга деоница почиње од сабирног шахта (Б1), у сабирном шахту спајају се два 
цевовода 600  у један цевовод 1000 који даље прати границу парцеле КП 3092 и 
наставља кроз Мостарску улицу до раскрскице улице Цара Душана и Светозара 
Милетића и наставља улицом Светозара Милетића све до раскрснице Светозара 
Милетића и бивше железничке пруге. Непосредно иза тог локалитета се налази 
изливни објекат (Б2) цевовода у рибњачки канал. Цевовод је укупне дужине 1,2 km 
претпостављеног пречника од 600 до 1000 mm. 

ГЕОДЕТСКЕ (КАТАСТАРСКЕ ) ПОДЛОГЕ 

За потебу израде техкичког решења обрађен је катастарски план размере 1:2500 и листови 
непоктретности за парцеле  на којима  је предвиђена изградња потисног цевоцода и црпне 
станице. За предмету трасу и локацију ЦС извршена су и геодетска снимања. 

Приказ парцела са потребним подацима  (власничка структура, укупна површина, заузета 
површина   и врста земљишта)  дата је у табели 1.  

 

  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                              Идејно решење  

                                       Свеска 0– Главна свеска  

 

 Институт за водопривреду „ Јарослав Черни“ а.д.                                                                                  3 
 

Табела 1. Преглед ангажованих парцела 

 

 

 

Број 
парцеле 

Број 
листа 

непокрет. 
Врста земљишта Облик својине Власник 

3090 825 река Тиса јавна Р.Србија 
3099 825 насип јавна Р.Србија 
3092 825 канал јавна својина 

3093 4308 
земљиште под зградом- 
ЦС  за одводњавање  Н. 

Кнежевац 
државна ВДП Горњи Банат 

224 825 шума 1. класе јавна Р. Србија 
221/2 4308 градско грађевинско  државна ВДП Горњи Банат 

220 849 градско грађевинско  приватна 
Фабрика папира и амбалаже "Лепенка" ДОО, у 

стечају 
3111 4803 улица: Мостарска јавна Општина Н. Кнежевац 
3119 4803 улица: Цара Душана јавна Општина Н. Кнежевац 

3120 4563 
улица: Светозара 

Милетића 
јавна Општина Н. Кнежевац 

3100 864 градско грађевинско  државна ЈП Железнице Србије 
3096 4583 канал државна Рибар Доо 
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ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Р.бр. Назив објекта Цена без пдв-а 
1. Црпна станица са 

водозахватом 
53.750.000,00 
 

2. Потисни цевовод 96.573.100,00 
 

3. Изливни шахт 12.200.000 
 

 Шахт ЕМ вентила 1.100.000,00 
 

4. Хидромашинска опрема 37.905.000,00 
5. Електро опрема 25.000.000,00 

 Укупно: 226.528.100,00 
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0.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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2.1 НАСЛОВНА СТРАНА 

ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈА 

 
Инвеститор: ЈВП Воде Војводине 
 Булевар Михајла Пупина 25 

Нови Сад 
 
Објекат: Пројектно техничке документација за довод   

воде за наводњавање система Брестик  
                                                          код Новог Kнежевца“, Општина Нови        
                                                          Кнежевац, КО  Н. Кнежевац, бр. Парцела    
                                                          3090,3099,3092,3093,222,224,221/2,220/1,3111 

3119,3120,3100,3096 
 
Врста техничке документације: Идејно решење 

Назив и ознака дела пројекта:  Конструкција 

За грађење / извођење радова:    Новоградња  Црпне станице и потисни цевовод 

 

Пројектант: Институт за водопривреду "Јарослав Черни" 
ул. Јарослава Черног 80, 11226 Београд 

 

Одговорно лице пројектанта:  Проф. др Дејан Дивац, дипл.инж.грађ. 

Печат:  Потпис:  

 

 

 

 

 
 
 
Главни пројектант:  Елвира Опрхал, дипл.инж.грађ.  
Број лиценце:                                           310 0664 03 

Лични печат:   Потпис:  
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2.2       САДРЖАЈ 

ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈА 

 

 

  

Р.бр Назив Бр. стране 

2.1 Насловна страна  

2.2 Садржај  

2.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта  

2.4 Изјава одговорног пројектанта  

2.5 Текстуална документација 1 

2.6 Нумеричка докумантација 5 

2.7 Графичка документација 7 
 

 

  
  
  

Списак прилога  
  

Р.бр Назив размера 

1. Ситуација  1:1000 

2.  ЦС основа и пресек о1-о1,о2-о2 и о3-о3 1:50 

2а ЦС пресек п1-п1 1:50 

3 Изливни шахт основа  о1-о1,о2-о2 1:50 

4 Изливни шахт пресек п1-п1 1:50 

5 Шахт електромагнетног вентла основа и пресек п1-п1 1:50 
 

 

  



 

 

2.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта  
(“Службени гласник РС”, br. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17.) као 

 

 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

 

 

За израду Пројекта конструкција који је део Идејног решења пројектно техничке 
документације за довод воде за наводњавање ситема Брестик код Новог, Кнежевца 
одређује се : 

 

Елвира Опрхал, дипл.инж.грађ.  ..........................................  310 0664 03 

 

Пројектант: Институт за водопривреду "Јарослав Черни" 
  ул. Јарослава Черног 80, 11226 Београд 
 

Одговорно лице/заступник:  Проф. др  Дејан Дивац, дипл. инж. грађ. 

 

Печат: Потпис:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Број техничке документације: ИДР СК- Б/2-2019-2 

Место и датум :  Београд, Фебруар 2019. године  

                     



 

 

2.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

ИЗ ДЕЛОВА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 

Одговорни пројектант конструкција који је део Идејног решења пројектно техничке 
документације за довод воде за наводњавање ситема Брестик код Новог Кнежевца  на 
Катастарским парцелама 3090,3099, 3092, 3093,222, 221/1,220/1, 3111, 3119, 3120, 3100, 
3096 Катастарске Општине Нови Кнежевац  

 

Елвира Опрхал, дипл.инж.грађ. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 
 

 

Одговорни пројектант                      

Идејног решења  (ИДР) :  Елвира Опрхал, дипл. инж. грађ. 

 

Број лиценце:   310 0664 03 

 

Лични печат: Потпис: 
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2.5.1. Увод 

Систем за снабдевање водом "Брестик" у Новом Кнежевцу датира из 1949. године, а грађен 
је да обезбеди воду за тада актуелну идеју гајења пиринча. У периоду 60.-тих и почетком 70.-
тих година, постојећа пиринчана поља су претворена у рибњак.  

За потребе наводњавања и снабдевања рибњака водом, тих година је изграђена 
водозахватна црпна станица на понтону на Тиси, 70 m низводно од излива дренажне ЦС 
"Нови Кнежевац" у Тису. Понтонска ЦС је капацитета 2x0,6 m3/s и снаге агрегата 2x90 kW, 
последњи пут ремонтована 2002. године. Вода се препумпава из Тисе преко два паралелна 
челична цевовода (ДН 600 mm) до шахта и преко зиданог и бетонског цевовода (1200 mm) 
кроз насеље Нови Кнежевац. Завршетак цевовода је на источном ободу насеља Нови 
Кнежевац и излива се у ободни канал рибњака. Дужина зидано – бетонског цевовода је cca 
1200 m. 

Код већине објеката на систему дошло је до значајних оштећења. Највећи проблем на 
систему представља транспортни цевовод који једним делом пролази кроз само насеље Нови 
Кнежевац. Део цевовода је прекривен асфалтним путем, а део је прекривен грађевинским 
објектима, фабрике "Лепенка" и њему се више ни на који начин не може прићи. На деловима 
цевовода дошло је до оштећења зидова цевовода, тако да приликом транспорта воде прети 
опасност да дође до рушења и плављења дела насеља, као и наношења велике материјалне 
штете. 

Садашње стање система је такво да је већина постојећих објеката дотрајала и да се као такви 
више не могу користити. Поред овога на систему је дошло до промена код постојећих 
привредних субјеката, па систем треба прилагодити развоју пољопривреде и привреде 
подручја Новог Кнежевца, а везан је за коришћење воде као ресурса.  
На основу свега наведеног, функционисање постојећег система за обезбеђење воде 
"Брестик" није могуће. Произашла је потреба за израдаом нове Црпне станицe Брестик која 
ће допремати воду новим потисним цевоводом до ободног рибњачког канала  (слика 1).  
 
 

 
 

Слика 1- Локација ЦС Брестик и траса потисног цевовода са припадајућим објектима 
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За потребе наводњавања овим пројектом потребно је обезбедити воду за 2500 hа. На основу  
хидромодула од 0,5 l/s/hа, потребна је количина воде на водозахвату Q=1,2 m3/s. 

Пројектом се предвиђа изградња и опремање следећих објеката:  
A. Стабилна црпна станица "Брестик" (Q=1,2 m3/s) на левој обали Тисе (km 145+000), 

непосредно уз насип у небрањеној зони.  
Висинска диспозиција ЦС услађена са режимом водостаја Тисе, (мин. и маx. нивои) 
као и маx и мин радном нивоу у ободном рибњачком  каналу. 
Црпна станица са припадајућим објектима простире се на КП 224, КО Н. Кнежевац. У 
оквиру нове ЦС "Брестик" налазиће се и контејнер за смештај електро опреме,  који ће 
се напајати преко постојеће трафо станице изграђене у оквиру црпне станице за 
одвдоњавање Нови Кнежевац, удаљене око 250 m од будућег контејнера. Предвиђено 
је полагање подземног кабловског вода од дренажне ЦС "Н. Кнежевац" до контејнера 
са електро опремом  за нову ЦС "Брестик". 

B. Цевовод за дистрибуцију воде од ЦС "Брестик" до излива у ободни рибњачки канал. 
Цевовод се може поделити на две деонице. 
Прва деоница два паралелна цевовода 600 од ЦС, преко насипа и баласта преко 
таложника, до сабирног шахта у брањеном подручју (Б1). 
Цевоводи ће бити челични и ГРП трасиран и висински постављен у складу са водним 
условима.  
Друга деоница почиње од сабирног шахта (Б1), у сабирном шахту спајају се два 
цевовода 600  у један цевовод 1000 који даље прати границу парцеле КП 3092 и 
наставља кроз Мостарску улицу до раскрскице улице Бориса Кидрича и Светозара 
Милетића и наставља улицом Светозара Милетића све до раскрснице Светозара 
Милетића и бивше железничке пруге. Непосредно иза тог локалитета се налази 
изливни објекат (Б2) цевовода у рибњачки канал. Цевовод је укупне дужине 1,2 km 
претпостављеног пречника од 600 до 1000 mm. 

 

2.5.3. Опис објеката  

Овим Идејним решењем се обрађују следећи објекати: 

− Водозахватне грађевине  на реци Тиси, 
− Објект црпне станице на крају водозахватног канала, 
− Потисни цевовод преко насипа до ободног рибњачког канал, 
− Шахт ем вентила и 
− Изливна грађевина 

2.5.3.1   Уливна грађевина 

Вода се до уливне грађевине црпне станице доводи каналом из реке Тисе. Уливна грађевина 
црпне станице се састоји из два уливна поља, свако ширине 180 cm.  
У сваком уливном пољу предвиђена је инсталација решетке за спречавање продора 
прљавштине ка пумпама. Кота дна уливног поља где су смештене решетке је 72.40 m.нм. 
Предвиђено је ручно чишћење решетки.  

 

2.5.3.2 Објекат црпне станице 

Црпна станица  Брестик је правоугаоне основе, површине 50 m2, укупне висине 11 m. Укопана 
је са три стране до врха док је са стране уливне грађевине према реци Тиси откопана и 
повезана каналом са реком. Локација објекта је таква да се налази у небрањеном делу ,при 
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чему је минималан ниво подземне воде у директној вези са реком и износи 74.00 м.нм, а 
максимални ниво је 83,06 mнм.  

У објекту црпне станице постављене су две утопне пумпе свака капацитета 600 l/s. Укупан 
капацитет црпне станице је 1200 l/s.  

Погонски мотор сваке пумпе је снаге (максимално) 85kW,тј. максимална инсталисана снага за 
оба пумпна агрегата је 2*85 = 170 kW.  

Свака пумпа има свој независни потисни цевовод DN600 којим се вода потискује све до 
сабирног шахта. Од сабирног шахта пројкетован се један цевовод DN1000 који се постире до 
ободног рибњачког канала где се налази изливни шахт.  
  

2.5.3.3  Шахт мембранских вентила са соленоидом 

На траси доводних цевовода, на местима вертикалних прелома трасе пројектован је шахт за 
смештај ваздушних вентила.  

Шахт је унутрашњих димензија 1,6x 4,6 m у основи, висине 2,14 m, у којем су смештени 
ваздушнни вентили на цевоводима пречника 600 mm. У шахту су смештена 2 паралелна 
цевовода на осовинском растојању од 90cm. 

Конструктивни систем шахтова чине ободни зидови и темељна плоча дебљине 20 cm, горња 
плоча дебљине 20 cm, је монолитно везана. У питању је армирано бетонска конструкција 
сандучастог типа. 

 DN1000 (1016x10), 248 kg/m; L=800 m 
 

2.5.3.6 Изливни шахт 

Изливна грађевина је конципирана као отворен канал који се састоји из следећих 
функционалних делова: 

 Испустног шахта са умирујућим шахтом  димензија 5.0 x 5,5 x 4.30m 
 Преливног поља димензија 5.50 x 5x 3 m 
 и изливног канала димензија 2,80 x 5x 3.3 m 
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2.6  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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ПРОВЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

 

 Назив позиције Цена ( дин) без ПДВ-а 
1. Црпна станица са 

платоом за монтажу 
опреме 

53.750.000,00 
 

2. Изливни шахт 12.200.000,00 
 

3. Шахт ем вентила 1.100.000,00 
 

Укупно 67.050.000,00 
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2.7  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
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FeZn 30x4mm
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PP00 6x1,5mm2

LiYCY 4x1,5mm2

LiYCY 4x1,5mm2

LiYCY 4x1,5mm2

  Сања Крачунов, маст. инж.грађ
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Основа о1-о1
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Основа о2-о2

Основа о1-о1

п1п1

п1

Бр. прилога:   ХK-3

ЦРПНA СТАНИЦA "БРЕСТИК"

ИЗЛИВНИ ШАХТ

Основа о1-о1 и Основа о2-о2

ЦРПНA СТАНИЦА "БРЕСТИК"

 ИЗЛИВНИ ШАХТ

ЦРПНA СТАНИЦА "БРЕСТИК"

 ИЗЛИВНИ ШАХТ
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DN1000

п1

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ

       "ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ"а.д.

УЛ. Јарослава Черног 80, 11226 Пиносава, Београд

тел. +381/11/390-79-76

e-mail:office@jcerni.rs

www.jcerni.org

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ

Булевар Миха jла Пупина 25

Нови Сад

ЦРПНА СТАНИЦА

"БРЕСТИК"

Техничку документацију израдио:
Инвеститор:

Ознака тд:
Врста техничке документације:

ИДР

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Објекат: Цртеж:

Пројекат бр. Део пројекта: Број

ИДР СК-Б/2-2019-2

Одговорни пројектант:Елвира Опрхал, дипл. инж.грађ

.

Број лиценце ИКС:        310 0664 03

потпис и печат

 Пројектанти:Елвира Опрхал , дипл. инж. грађ.
 Сарадници: Миодраг Ранковић, техн.

Размера:     1:50
Датум: фебруар 2019

2 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

 Сања Крачунов, маст.инж.грађ.



o1

o2

o1

o2

Пресек п1-п1

ЦРПНA СТАНИЦА "БРЕСТИК"

Бр. прилога:   ХK-4

ЦРПНA СТАНИЦA "БРЕСТИК"

ИЗЛИВНИ ШАХТ

ПРЕСЕК п1-п1

 ИЗЛИВНИ ШАХТ

DN1000
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ПРОЈЕКТНО 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ДОВОД ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СИСТЕМА 
БРЕСТИК КОД НОВОГ КНЕЖЕВЦА 

Идејно решење 

Књига 3 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
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ЈВП „Воде Војводине“  

 Нови Сад 
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БРЕСТИК КОД НОВОГ КНЕЖЕВЦА 

Идејно решење 

Књига 3 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

          РУКОВОДИОЦ ПРОЈЕКТА 

 

         ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 
 

   

        Сања Крачунов, маст.инж.грађ.    Др Миле Божић, дипл. инж. грађ. 

           ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 
 
 
 
 

  

        Сања Крачунов, маст.инж.грађ.   
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ПРОЈЕКТНО 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ДОВОД ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СИСТЕМА 
БРЕСТИК КОД НОВОГ КНЕЖЕВЦА 

Идејно решење 

Књига 3 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Књига 0: ГЛАВНА СВЕСКА 0 

Књига 2          ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Књига 3: ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Књига 4: ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Књига 6: ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 



 

3.1 НАСЛОВНА СТРАНА 

ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 
Инвеститор: ЈВП Воде Војводине 
 Булевар Михајла Пупина 25 

Нови Сад 
 
Објекат: Пројектно техничке документација за довод   

воде за наводњавање система Брестик  
                                                          код Новог Kнежевца“, Општина Нови        
                                                          Кнежевац, КО  Н. Кнежевац, бр. Парцела    
                                                          3090,3099,3092,3093,224,221/2,220/1,3111 

3119,3120,3100,3096  
 
Врста техничке документације: Идејно решење 

Назив и ознака дела пројекта: Хидротехничке инсталације 

За грађење / извођење радова: Новa градња Црпне станице и потисног цевовода 

 

Пројектант: Институт за водопривреду "Јарослав Черни" 
ул. Јарослава Черног 80, 11226 Београд 

 

Одговорно лице пројектанта:  Проф. др Дејан Дивац, дипл.инж.грађ. 

Печат:  Потпис:  

 

 

 

 

 
 
 
Главни пројектант: Сања Крачунов, маст.инж.грађ.  
Број лиценце:                                      314 3740 03 

Лични печат: Потпис: 

  

 

 

 

 

   
  Број техничке документације: ИДР СК- Б/2-2019-3 
  Место и датум :  Београд, Фебруар 2019. године  
 
 
  



  

 

3.2 САДРЖАЈ 

ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

 

  

Р.бр Назив Бр. стране 

3.1 Насловна страна  

3.2 Садржај  

3.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта  

3.4 Изјава одговорног пројектанта  

3.5 Текстуална документација 1 

3.6 Нумеричка докумантација 17 

3.7 Графичка документација 19 
 

 

  
  
  

Списак прилога  
  

Р.бр Назив размера 

1. Ситуација  1:1000 

2.  Подужни профил потисног цевовода 1:100 

3.1-3.2 КТП- Место прелаза испод саобраћајнице 1:500 

4.1-4.2 Попречни профили на местима прелаза цевовода преко 
саобраћајнице 

1:100/100 

 

 

 

  



  

 

3.3  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта  
(“Службени гласник РС”, br. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17.) као 

 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

 

 

За израду Пројекта хидротехничких инсталација који је део Идејног решења пројектно 
техничке документације за довод воде за наводњавање ситема Брестик код Новог,   Кнежевца 
одређује се : 

 

 

Сања крачунов, маст.инж.грађ.  ..........................................  314 3740 03 

 

Пројектант: Институт за водопривреду "Јарослав Черни" 

  ул. Јарослава Черног 80, 11226 Београд 

 

Одговорно лице/заступник:  Проф. др  Дејан Дивац, дипл. инж. грађ. 

 

Печат: Потпис:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Број техничке документације: ИДР СК- Б/2-2019-3 

Место и датум :  Београд, Фбруар 2019. године  

          

                 

  



  

 

3.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

ИЗ ДЕЛОВА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 

Одговорни пројектант хидротехничких инсталација који је део Идејног решења пројектно 
техничке документације за довод воде за наводњавање ситема Брестик код Новог Кнежевца  
на Катастарским парцелама 3090,3099, 3092, 3093, 224,222, 221/1,220, 3111, 3119, 3120, 3100, 
3096 Катастарске Општине Нови Кнежевац  

 

Сања Крачунов,маст.инж.грађ. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 
 

 

 

Одговорни пројектант                      

Идејног решења (ИДР) :  Сања Крачунов, маст. инж. грађ. 

 

Број лиценце:   314 3740 03 

 

 

Лични печат: Потпис: 

  

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: ИДР СК- Б/2-2019-3 
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ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                              Идејно решење 

       Свеска  3 – Хидротехничке  инсталације  
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3.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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3.5.1. Уводне напомене 

Систем за снабдевање водом "Брестик" у Новом Кнежевцу датира из 1949. године, а грађен 
је да обезбеди воду за тада актуелну идеју гајења пиринча. У периоду 60.-тих и почетком 
70.-тих година, постојећа пиринчана поља су претворена у рибњак.  

За потребе наводњавања и снабдевања рибњака водом, тих година је изграђена 
водозахватна црпна станица на понтону на Тиси, 70 m низводно од излива дренажне ЦС 
"Нови Кнежевац" у Тису. Понтонска ЦС је капацитета 2x0,6 m3/s и снаге агрегата 2x90 kW, 
последњи пут ремонтована 2002. године. Вода се препумпава из Тисе преко два паралелна 
челична цевовода (ДН 600 mm) до шахта и преко зиданог и бетонског цевовода (1200 mm) 
кроз насеље Нови Кнежевац. Завршетак цевовода је на источном ободу насеља Нови 
Кнежевац и излива се у ободни канал рибњака. Дужина зидано – бетонског цевовода је cca 
1200 m. 

Код већине објеката на систему дошло је до значајних оштећења. Највећи проблем на 
систему представља транспортни цевовод који једним делом пролази кроз само насеље 
Нови Кнежевац. Део цевовода је прекривен асфалтним путем, а део је прекривен 
грађевинским објектима, фабрике "Лепенка" и њему се више ни на који начин не може 
прићи. На деловима цевовода дошло је до оштећења зидова цевовода, тако да приликом 
транспорта воде прети опасност да дође до рушења и плављења дела насеља, као и 
наношења велике материјалне штете. 

Садашње стање система је такво да је већина постојећих објеката дотрајала и да се као 
такви више не могу користити. Поред овога на систему је дошло до промена код постојећих 
привредних субјеката, па систем треба прилагодити развоју пољопривреде и привреде 
подручја Новог Кнежевца, а везан је за коришћење воде као ресурса.  
На основу свега наведеног, функционисање постојећег система за обезбеђење воде 
"Брестик" није могуће. Произашла је потреба за израдаом нове Црпне станицe Брестик која 
ће допремати воду новим потисним цевоводом до ободног рибњачког канала  (слика 1).  
 

 
 

Слика 1- Локација ЦС Брестик и траса потисног цевовода са припадајућим објектима 
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За потребе наводњавања овим пројектом потребно је обезбедити воду за 2500 hа. На 
основу  хидромодула од 0,5 l/s/hа, потребна је количина воде на водозахвату Q=1,2 m3/s. 
 

3.5.2 Опис техничког решења 
Стабилна црпна станица "Брестик" (Q=1,2 m3/s) налази се на левој обали Тисе (km 
145+000), непосредно уз насип у небрањеној зони. 

Пројектом се предвиђа изградња и опремање следећих објеката:  
A. Стабилна црпна станица "Брестик" (Q=1,2 m3/s) на левој обали Тисе (km 145+000), 

непосредно уз насип у небрањеној зони.  
Висинска диспозиција ЦС услађена са режимом водостаја Тисе, (мин. и маx. нивои) 
као и маx и мин радном нивоу у ободном рибњачком  каналу. 
Црпна станица са припадајућим објектима простире се на КП 224, КО Н. Кнежевац. 
У оквиру нове ЦС "Брестик" налазиће се и контејнер за смештај електро опреме,  
који ће се напајати преко постојеће трафо станице изграђене у оквиру црпне 
станице за одвдоњавање Нови Кнежевац, удаљене око 250 m од будућег 
контејнера. Предвиђено је полагање подземног кабловског вода од дренажне ЦС 
"Н. Кнежевац" до контејнера са електро опремом  за нову ЦС "Брестик". 

B. Цевовод за дистрибуцију воде од ЦС "Брестик" до излива у ободни рибњачки канал. 
Цевовод се може поделити на две деонице. 
Прва деоница два паралелна цевовода 600 од ЦС, преко насипа и баласта преко 
таложника, до сабирног шахта у брањеном подручју (Б1). 
Цевоводи ће бити челични и ГРП, трасиран и висински постављен у складу са 
водним условима.  
Друга деоница почиње од сабирног шахта (Б1), у сабирном шахту спајају се два 
цевовода 600  у један цевовод 1000 који даље прати границу парцеле КП 3092 и 
наставља кроз Мостарску улицу до раскрскице улице Цара Душана и Светозара 
Милетића и наставља улицом Светозара Милетића све до раскрснице Светозара 
Милетића и бивше железничке пруге. Непосредно иза тог локалитета се налази 
изливни шахт (Б2) где се цевовод улива у рибњачки канал. Цевовод је укупне 
дужине 1,2 km претпостављеног пречника од 600 до 1000 mm. 
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3.5.3 Анализа квалитета воде за поребе наводњавањa 

За процену квалитета воде реке Тисе, одабран је профил Мартонош који се налази узводно 
од места планираног водозахвата ( близини Новог Кнежевца). Иако је профил Сента 
ближи, не постоји редован мониторинг на овом профилу.  

На основу података из хидролошког годишњака издатог од стране Агенције за заштиту 
животне средине 2018. године, на профилу Мартонош детаљно су анализирани и 
представљени подаци у периоду јануар-децембар 2017. године. Подаци од претходних 
година нису детаљније анализирани јер у низу од последњих десет година нису 
регистрована већа одступања.  

Подаци су разматрани са аспекта квалитета воде за наводњавање, према међународним 
класификацијама. Овај анализирани целогодишњи период узет је за разматрање да би се 
у целости сагледао квалитет реке Тисе на овом профилу и да би се адекватно могла 
извршити предикција потенцијалних проблема који би евентуално могли настати у 
условима коришћења. 

Садржај соли у води за наводњавање је први параматер који ћемо разматрати и који је 
значајан јер соли у земљишту или води смањују способност биљака за усвајање воде и 
самим тим утичу на принос. 

Битно је да је вода која се користи за наводњавање мањег салинитета јер се она задржава 
у горњем делу кореновог система и као такву користи биљка док је има. У недостатку 
расположиве воде у горњем слоју, биљка је приморана да користи воду из дубљих слојева 
земљишта, која услед већег салинитета може да угрози саму биљку превазилажењем 
њеног прага толеранције на соли. 

 

 

Слика 3.Приказ промене вредности ѕа електропроводљивост током 2017. године 

На основу анализираних података установљено је да је електропроводљивост воде реке 
Тисе, на профилу Мартонош  ниска ( мања од 540 μS/сm ) и да без изузетка вода у свим 
мерењима припада класи умерено заслањених вода, С2 (слика 3). Као таква, ова вода се  
може користити и за заливање биљака са умереном толеранцијом на соли, и то без 
спровођења контроле засољености земљишта.  
 
Други разматрани параметар је везан са одређивањем пропустљивости. Пропустљивост 
се одређује на основу садржаја присутног натријума у води у односу на концентрације 
калцијума и магнезијума, односно кoфицијента адсорпције натријума, SAR. Појава 
проблема у вези са пропустљивошћу огледа се у стварању красти на семену и 
закоровљавању, доводи до поремећаја усвајања нутријената и може довести до труљења 
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семена у водолежима, све то се одражава на принос и стога је јако важно да до ових 
проблема не дође. 

Анализа обрађених података за последњи анализирани целогодишњи период из 2017-те 
године, указала је да сви узорци воде реке Тисе, на профилу Мартонош припадају класи 
слабо алкализованих вода, које се могу користити за наводњавање са малом опасношћу 
од проблема алкализације земљишта, S1. 

 

 

 Слика 4.Приказ промене вредности коефицијента адсорпције натријума током 
2017.године 

Класификација на основу процентног садржаја натријумовог јона, ЅЅР је трећи разматрани 
параметер. Анализа нам је показала да на профилу није билo евидентирано штетно 
деловање натријумових јона у води за наводњавање. На основу вредности овог параметра, 
у интервалу вредности од 23,5 до 38,6 вода реке Тисе, на профилу Мартонош 
окарактерисана је као добра вода и припада II класи квалитета по овом параметру што је 
са аспекта воде за наводњавање добро. 

 

 

Слика 4. Приказ промене SSP вредности током 2017. године 

Токсично деловање специфичних јона воде на осетљиве биљке, представљено је утицајем 
садржаја натријума, хлора, нитрата и бикарбоната и представља четврти анализирани 
параметар. Степен оштећења које одређена биљка може претрети зависи од количине 
усвојених токсичних јона и од осетљивости биљке. Некроза на листовима код мање 
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толерантних усева се појављује при релативно малим концентрацијама токсичних јона. 
Мада и код толерантнијих усева оштећења су неминовна, што самим тим доводи до 
смањења приноса.  

За оцену квалитета вода за наводњавање са аспекта токсичности специфичних јона из 
воде, употребљава се Ауеrs-ова класификација, чија су упуства и параметри усвојени од 
стране Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).  

Резултати разматраних података воде реке Тисе, на профилу Мартонош указују да воде 
са предметног локалитета нема битнији негативан утицај на земљиште и биљке са аспекта 
натријума, хлора и нитрата. Са аспекта бикарбоната вода може имати негативан утицај на 
земљиште и биљке ако се наводњавање спроводи без контроле и неадекватне усвојене 
заливне норме. На основу садржаја елемената у траговима као и вредности рН (слика 5.) 
вода која се током целе године кретала у опсегу од 7,87 до 8,28, односно била неутрална 
до умерено базна, током испитиваног периода није потенцијална опасност од токсичног 
деловања у систему земљиште-вода-биљка. 

 

 

Слика 5. Приказ промене рН вредности током 2017. године 

Температура је главна физичка особина воде за наводњавање. Ниске температуре воде 
неповољно утичу на раст и развој нарочито оних биљака које воле топлоту. У условима 
наше климе у такве биљне врсте спадају повртарске културе и делимично кукуруз. 
Неповољан утицај претерано хладне воде се огледа у успоравању и привременом 
заустављању раста биљака и појави жуте боје на листовима. Овакво стање траје све док 
се земљиште поново не загреје. Овај утицај, чак и ако је краткотрајан, негативно се 
одражава на принос. Хладна вода расхлађује земљиште, смањује микробиолошку 
активност, мањи је садржај елемената у приступачном облику, слабије је њихово усвајање, 
јер се абсорпција из хладног земљишта (испод 20° C) смањује.У условима високих 
температура ваздуха минимална температура воде за наводњавање, коју чак и 
најосетљивије биљке подносе без оштећења, износи од 19 до 20, а максимална је од 34 до 
35° C,  

Према анализираним подацима, воде реке Тисе, на профилу Мартонош, температура водe 
у вегетационом периоду(април-септембар) се креће од 1 7 , 5 °C до 26,7 °C (слика 6.) и 
може се рећи да је то оптимална температура воде за наводњавање чак и најосетљивијих 
култура.  
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Слика 6. Темеператута воде у току вегетационог периода 2017. године 

Када се све наведено узме у обзир, вода реке Тисе, на профилу Мартонош, може се 
користити за наводњавање без ограничења у употреби уз очекивани пун капацитет 
производње свих усева, без употребе специјалих мера, уз редован мониторинг пре и током 
вегетационе сезоне. 
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3.5.4 Хидролошке aнализе нивоа реке Тисе 

Анализа је извршена за потребе израде водозахвата на реци Тиси на стац 145+000. 
Обрадом је обухваћен низ дневних нивоа воде са официјелне хидролошке станице Нови 
Кнежевац база података Републицког хидрометеоролошког завода Србије период од 1996 
до 2017 године. Анализирани су нивои воде за 12 месеци и 22 годину. У табелама (слика 
7-12) је приказан број дана у месецу са котомом од 75 m.нм до 81 m.нм. 

 

Слика 7. Број дана у месецу када је водостај Тисе 75 m.нм и више 

На основу добијених резултата може се закључити да се водостај Тисе са котом од 75 m.нм 
остварује константно у вегетационом периоду (април- септембар) у свим разматраним 
годинама. 

 

 

Слика 8. Број дана у месецу када је водостај Тисе 76 m.нм и више 
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Водостај Тисе са котом од 76 m.нм у вегетационом периоду за приказни низ од 22 године 
заступљена је  у априлу 70%, мају 57%, јуну 36%, јулу 24%, августу 20% и септембру 12%. 

 

Слика 9. Број дана у месецу када је водостај Тисе 77 m.нм и више 

Водостај Тисе са котом од 77 m.нм у вегетационом периоду за приказни низ од 22 године 
заступљена је  у априлу 51%, мају 35%, јуну 25%, јулу 13%, августу 8% и септембру 3%. 

 

 

 

Слика 10. Број дана у месецу када је водостај Тисе 78 m.нм и више 

 

Водостај Тисе са котом од 78 m.нм у вегетационом периоду за приказни низ од 22 године 
заступљена је  у априлу 37%, мају 24%, јуну 11%, јулу 7%, августу 2% и септембру 1%. 
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Слика 11. Број дана у месецу када је водостај Тисе 79 m.нм и више 

 

Водостај Тисе са котом од 79 m.нм у вегетационом периоду за приказни низ од 22 године 
заступљена је  у априлу 30%, мају 16%, јуну 10%, јулу 3%, августу 0% и септембру 0. 

 

 

Слика 12. Број дана у месецу када је водостај Тисе 80 m.нм и више 

Водостај Тисе са котом од 80 m.нм у вегетационом периоду за приказни низ од 22 године 
заступљена је  у априлу 20%, мају 12%, јуну 7%, јулу 1%, августу 0% и септембру 0. 
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Слика 13. Број дана у месецу када је водостај Тисе 81 m.нм и више 

 

Водостај Тисе са котом од 81 m.нм у вегетационом периоду за приказни низ од 22 године 
заступљена је  у априлу 7%, мају 3%, јуну 2%, јулу 1%, августу 0% и септембру 0. 

 

На основу приказаних вредности (број дана) водостаја реке Тисе за разматрани низ од 22 
године може се закључити да су нивои у време наводњавања – вегетациони период 
најзаступљенији од коте 75 м.нм до 77 m.нм. 

За нивое веће од 81 m.нм у вегетационом периоду трајања су 7% и мање. 

За потребе анализе количина (протока) за капацитет црпне станице од 1,2 l/s приказана је 
крива трајања протока. Поред криве трајања протока за низ од 39 година приказана је и 
крива тајања нивоа (слика14 ). 
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. 

Слика 14. Ктива трајања нивоa Тисе 

 

Као што се може видети приказане су две криве трајања. Плава крива је за временски 
период 1921-1997 пре изградње бране у Бечеју, а црвена крива период од 1977-2016 после 
изградње бране ( меродавна крива). На основу риказане криве види се да је трајање 
водостаја током године 90% за ниво 75 m.нм, 28 % за ниво 76 m.нм, а 15% за ниво 77 m.нм. 
Ниво Тисе на коти 78 m.нм дешава се 8%, 79 m.нм 4%, а 80 m.нм 1%.  

На основу добијених врдности хидрауличког прорачуна ниво воде у каналу је од 76.20 m.нм 
до 77.05 m.нм. Ако се погледа крива трајања нивоа реке Тисе закључује се да максимално 
15% годишњег трајања водостаја је такав да је ниво воде у Тиси већи од нивоа воде у 
каналу, тј постоје услови да се нека количина воде натегом пребаци из Тисе у канал. 
Детаљна разрада могућности израде и сифона дата је у делу машинске инсталације свеска 
6. 
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За потребе израде криве трајања протока такођер су обрађени подаци РХМЗ-а са 
меродавне станице Сента у трајању од 1931-2016 године. 

 

 

Слика 15. Ктива трајања протокаТисе 

На основу криве трајања може се видети да је за потребе наводњавања проток од 6 m3/s 
са 100% обезбеђености. 

На основу хидрауличких и хидролошких анализа приказани су усвојени параметри за 
димензионисање ЦС Брестик: 

ТИСА Водостај Тисе 1% највећи: 83,03 mнм 

Водостај Тисе 1% најмањи: 74,00 mнм 

Водостај Тисе 1% средњи: 75,62 mнм 

Варијација водостаја Тисе: 10,00 m 

КАНАЛ Највиши водостај у каналу:  78,38 m.нм 

Најмањи водостај у каналу:  77.30 m.нм 

Варијација водостаја у каналу: 1,00 m 
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3.5.5. Кратак опис објекта  

Поштујући  пројектни задатак, усвојена је површина за наводњавање (2500 hа). 

За усвојени хидромодул наводњавања од 0.50 l/s/ha за подсистем и површину од 2.500 hа,  
потребно је 1,2 m3/s воде на водозазвату. 

У погледу микролокације црпна станица за наводњавање је лоцирана на левој обали, 
непосредно уз Тиски насип у небрањеном делу. Захватање воде се остварује на  km 
145+000 Тисе. Висинска диспозиција водозахватног објекта треба да се усклади са 
режимом водостаја у Тиси, а снага пумпних агрегата h (m) потребно је да се усагласи и са 
положајем дистрибутивног цецвовода  као и минималним и максималним нивоима воде у 
ободном каналу. 

Црпна станица Крстур се састоји од: 

− Уливне грађевине на реци Тиси, 
− Објекта црпне станице на крају водозахватног канала, 
− Потисног цевовода и 
− Изливног шахта 

 

3.5.5.1   Уливна грађевина 

Вода се до уливне грађевине црпне станице доводи каналом из реке Тисе. Уливна 
грађевина црпне станице се састоји из два уливна поља, свако ширине 180 cm.  
У сваком уливном пољу предвиђена је инсталација решетке за спречавање продора 
прљавштине ка пумпама. Кота дна уливног поља где су смештене решетке је 72.40 m.нм. 
Предвиђено је ручно чишћење решетки.  

 

3.5.5.2 Објекат црпне станице 

Црпна станица  Брестик је правоугаоне основе, површине 50 m2, укупне висине 11 m. 
Укопана је са три стране до врха док је са стране уливне грађевине према реци Тиси 
откопана и повезана каналом са реком. Локација објекта је таква да се налази у 
небрањеном делу ,при чему је минималан ниво подземне воде у директној вези са реком 
и износи 74.00 м.нм, а максимални ниво је 83,06 mнм.  

У објекту црпне станице постављене су две утопне пумпе свака капацитета 600 l/s. Укупан 
капацитет црпне станице је 1200 l/s.  

Погонски мотор сваке пумпе је снаге (максимално) 85kW,тј. максимална инсталисана снага 
за оба пумпна агрегата је 2*85 = 170 kW.  

Свака пумпа има свој независни потисни цевовод DN600 којим се вода потискује све до 
сабирног шахта. Од сабирног шахта пројкетован се један цевовод DN1000 који се постире 
до ободног рибњачког канала где се налази изливни шахт.  
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2.5.5.3  Шахт мембранских вентила са соленоидом 

На траси доводних цевовода, на местима вертикалних прелома трасе пројектован је шахт 
за смештај ваздушних вентила.  

Шахт је унутрашњих димензија 1,6x 4,6 m у основи, висине 2,14 m, у којем су смештени 
ваздушнни вентили на цевоводима пречника 600 mm. У шахту су смештена 2 паралелна 
цевовода на осовинском растојању од 90cm. 

Конструктивни систем шахтова чине ободни зидови и темељна плоча дебљине 20 cm, 
горња плоча дебљине 20 cm, је монолитно везана. У питању је армирано бетонска 
конструкција сандучастог типа. 

2.5.5.4. Потисни цевовод  

Конструктивна концепција трасе цевовода је првенствено произашла из геодетских 
подлога по којима је цевовод постављен на минималној дубини у односу на постојећи 
терен, од око 80-100 cm надслоја, као и чињенице да је предвиђено да трпи саобраћајно 
оптерећење у зони између црпне станице и  сабирног шахта као и прелаза преко постојећих 
саобраћајница.  

Цевовод је пројектован као челични до сабирног шахта, јер овај материјал има најбоље 
физичко механичке карактеристике за напред наведену сложеност саме трасе, а од 
сабирног шахта до ободног канала цевовод ј може да буде челични или GRP. 

Потребна деформациона стабилност цевовова на местима прелома трасе, остварена је 
анкерним блоковима израђеним од бетона марке МБ20 (Ц20/24).  

Потисни цевовод делимо на дбе деонице и то:  

 Пева деоница : Два паралелна цевовода  од црпне станице до сабирног шахта. 

Сваки пумпни агрегат има засебан потисни цевовод DN600. Потисни цевоводи пролазе 
надземно преко таложника где се после рачвом спајају у један цевовод DN1000. Потисни 
цевоводи су тако постављени да не угрожавају стабилност насипа. Превојна тачка 
цевовода је постављена у круни насипа 30 cm изнад максимално могућег нивоа воде у 
Тиси. 

Усвојена је цевоводна инсталација од челичних спирално заварених цеви израде: Č0361. 
Прирубнички спојеви су класе: PN10. Димензије цевовода су:  

 DN600 (1016x10), 94 kg/m; L=2x250 m 

Због специфичности позицијe тачније проласка механизациј без обзира на мали нагиб 
цевовода и притиске мање од 5 бара за стабилизацију цевовода предвиђени су бетонски 
прагови,а на самон продору цеви кроз насип анкер блок.  

Друга деоница: веза од сабирног  шахта до изливног шахта. На разматраној деоници  
спроведен  је један цевововод  пречника DN1000. 

Цевовод може да буде од челичних спирално заварених цеви израде: Č0361. Прирубнички 
спојеви су класе: PN10 или GRP PN10 

 Димензија цевовода је:  

 DN1000  дужине L=800 m 
 

Траса потисног цевовода испод већих саобраћајница на два места. Први (П1) прелаз је 
раскрсница улице Цара Душана и Светозара Милетића, а други (П2) раскрсница улица 
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Светозара Млетића и бивше железничке пруге. На месту пресецања код бивше железничке 
пруле саобраћајница је ознаке IIA реда ознака пута  ДП-2а -103. 

Прелаз П1 и П2  приказани су на  прилозима 3.1-3-2 и 4.1 и 4.2.  

 

2.5.5.5 Изливни шахт 

Изливна грађевина је конципирана као отворен канал који се састоји из следећих 
функционалних делова: 

 Испустног шахта са умирујућим шахтом  димензија 5.0 x 5,5 x 4.30m 
 Преливног поља димензија 5.50 x 5x 3 m 
 и изливног канала димензија 2,80 x 5x 3.3 m 
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3.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДПВА 

 Назив позиције Цена ( дин) без 
ПДВ-а 

1.  Припремно завршни 
радови 

1.150.000,00 

2.  Земљани радови 13.440.600,00 

3.  Цевовод 81.180.500,00 

4.  Бетонски радови 492.000,00 

5.  Остали радови 310.000,00 

Укупно: 96.573.100,00 
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3.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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4.2 САДРЖАЈ 
ПРОЈЕКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
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4.7 Графичка документација 8 
 

 

  
  
  

Списак прилога  
  

1. Ситуација - траса каблова 1:1000 
 

 

 

  



    
 

 

4.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта  
(“Службени гласник РС”, br. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17.) као 

 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

 

 

За израду Пројекта електроенергетских инсталација који је део Идејног решења пројектно 
техничке документације за довод воде за наводњавање ситема Брестик код Новог 
Кнежевца одређује се : 

 

 

Золтан Берта, дипл.инж.ел.  ..........................................  350 ф597 07 

 

Пројектант: Институт за водопривреду "Јарослав Черни" 

  ул. Јарослава Черног 80, 11226 Београд 

 

Одговорно лице/заступник:  Проф. др  Дејан Дивац, дипл. инж. грађ. 

 

Печат: Потпис:  
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4.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

ИЗ ДЕЛОВА ПРОЈЕКТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 

Одговорни пројектант електроенергетских инсталација који је део Идејног решења 
пројектно техничке документације за довод воде за наводњавање ситема Брестик код 
Новог Кнежевца  на Катастарским парцелама 3090,3099, 3092, 3093,222, 221/1,220/1, 3111, 
3119, 3120, 3100, 3096 Катастарске Општине Нови Кнежевац  

 

Золтан Берта, дипл.инж.ел. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 
 

 

 

Одговорни пројектант                      

Идејног решења (ИДР) :  Золтан Берта, дипл. инж. ел. 

 

Број лиценце:   350 ф 597 07 

 

 

Лични печат: Потпис: 
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4.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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4.5.1. Увод 

Систем за снабдевање водом "Брестик" у Новом Кнежевцу датира из 1949. године, а грађен 
је да обезбеди воду за тада актуелну идеју гајења пиринча. У периоду 60.-тих и почетком 
70.-тих година, постојећа пиринчана поља су претворена у рибњак.  

За потребе наводњавања и снабдевања рибњака водом, тих година је изграђена 
водозахватна црпна станица на понтону на Тиси, 70 m низводно од излива дренажне ЦС 
"Нови Кнежевац" у Тису. Понтонска ЦС је капацитета 2x0,6 m3/s и снаге агрегата 2x90 kW, 
последњи пут ремонтована 2002. године. Вода се препумпава из Тисе преко два паралелна 
челична цевовода (ДН 600 mm) до шахта и преко зиданог и бетонског цевовода (1200 mm) 
кроз насеље Нови Кнежевац. Завршетак цевовода је на источном ободу насеља Нови 
Кнежевац и излива се у ободни канал рибњака. Дужина зидано – бетонског цевовода је cca 
1200 m. 

Код већине објеката на систему дошло је до значајних оштећења. Највећи проблем на 
систему представља транспортни цевовод који једним делом пролази кроз само насеље 
Нови Кнежевац. Део цевовода је прекривен асфалтним путем, а део је прекривен 
грађевинским објектима, фабрике "Лепенка" и њему се више ни на који начин не може 
прићи. На деловима цевовода дошло је до оштећења зидова цевовода, тако да приликом 
транспорта воде прети опасност да дође до рушења и плављења дела насеља, као и 
наношења велике материјалне штете. 

Садашње стање система је такво да је већина постојећих објеката дотрајала и да се као 
такви више не могу користити. Поред овога на систему је дошло до промена код постојећих 
привредних субјеката, па систем треба прилагодити развоју пољопривреде и привреде 
подручја Новог Кнежевца, а везан је за коришћење воде као ресурса.  
На основу свега наведеног, функционисање постојећег система за обезбеђење воде 
"Брестик" није могуће. Произашла је потреба за израдаом нове Црпне станицe Брестик која 
ће допремати воду новим потисним цевоводом до ободног рибњачког канала  (слика 1).  
 
 

 
 

Слика 1- Локација ЦС Брестик и траса потисног цевовода са припадајућим објектима 
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За потребе наводњавања овим пројектом потребно је обезбедити воду за 2500 hа. На 
основу  хидромодула од 0,5 l/s/hа, потребна је количина воде на водозахвату Q=1,2 m3/s. 

Пројектом се предвиђа изградња и опремање следећих објеката:  
A. Стабилна црпна станица "Брестик" (Q=1,2 m3/s) на левој обали Тисе (km 145+000), 

непосредно уз насип у небрањеној зони.  
Висинска диспозиција ЦС услађена са режимом водостаја Тисе, (мин. и маx. нивои) 
као и маx и мин радном нивоу у ободном рибњачком  каналу. 
Црпна станица са припадајућим објектима простире се на КП 224, КО Н. Кнежевац. 
У оквиру нове ЦС "Брестик" налазиће се и контејнер за смештај електро опреме,  
који ће се напајати преко постојеће трафо станице изграђене у оквиру црпне 
станице за одвдоњавање Нови Кнежевац, удаљене око 250 m од будућег 
контејнера. Предвиђено је полагање подземног кабловског вода од дренажне ЦС 
"Н. Кнежевац" до контејнера са електро опремом  за нову ЦС "Брестик". 

B. Цевовод за дистрибуцију воде од ЦС "Брестик" до излива у ободни рибњачки канал. 
Цевовод се може поделити на две деонице. 
Прва деоница два паралелна цевовода 600 од ЦС, преко насипа и баласта преко 
таложника, до сабирног шахта у брањеном подручју (Б1). 
Цевоводи ће бити челични и ГРП трасиран и висински постављен у складу са 
водним условима.  
Друга деоница почиње од сабирног шахта (Б1), у сабирном шахту спајају се два 
цевовода 600  у један цевовод 1000 који даље прати границу парцеле КП 3092 и 
наставља кроз Мостарску улицу до раскрскице улице Бориса Кидрича и Светозара 
Милетића и наставља улицом Светозара Милетића све до раскрснице Светозара 
Милетића и бивше железничке пруге. Непосредно иза тог локалитета се налази 
изливни објекат (Б2) цевовода у рибњачки канал. Цевовод је укупне дужине 1,2 km 
претпостављеног пречника од 600 до 1000 mm. 
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4.5.2 Обим и границе електро дела 
 
У овом делу пројекта обрађују се електро инсталације за потребе  ЦС Брестик 
Обрађује се: 

- спољна каблoвска мрежа 
- спољна расвeта за ЦС 
- електро инсталације за ЦС (осветљење, утичнице , громобрани и др.) 
- електро моторни погон за 2 главне пумпе, напајање 3x400 V / 50Hz 

(снага на вратилу сваког мотора 85 kW, укупно=85x2=170kW) 
- електро моторни погон осталих потрошача, напајање 3x400 V / 50Hz 
- мерна опрема 
- телекомуникационе инсталације, PLC 

 

4.5.3 Напајање и основни концепт ЦС 
 

Нова ЦС треба да се напаја из постојеће трафо станице која је урађена за потребе ЦС за 
одводњавање. Трафо станица је удаљена око 250-300 m од нове ЦС "Брестик" непосредно 
поред ЦС "Нови Кнежевац" за одводњавање. 
 
Постојећи објеакат ЦС "Нови Кнежевац" поседује прикључак на ЕД мрежу. 
 
Број места мерења:  4012300854 
Уговор број:   18.01-207434/4,5,6-18 01.05.18-30.04.19. 
Категорија:   потрошња на средњем напону 
Одобрена снага:  250kW 
Место мерења (ЕД број):  2560183544 
 
Изградњом и прикључењем нове ЦС "Брестик", ЦС "Нови Кнежевац" и даље се уклапа у 
претходно одобрену снагу. 
 
Наиме, нова ЦС "Брестик" служи за наводњавање у сушним периодама ( вегетациони 
период), док постојећа ЦС "Нови Кнежевац" служи за одводњавање у периодама када је 
ниво подземне воде висока, тако да две црпне станице никад неће радити истивремено. 
 
За прикључење нове ЦС превиђен је нови напојни орман у постојећој ЦС за одводњавање, 
односно у ТС. Орман ће имати уграђен АС компакт прекидач одговарајуће називне струје 
и раставне моћи.  
Постојећи трансформатор је снаге 630 kVА, напона 10/0,4 kV, Укрсп=4,9%. Прикључак 
извести  директно са секундарних сабирница трансформатора. Систем заштите од 
индиректног напона додира је ТН-Ц, односно ТН-Ц-С. 
Од ормана се полаже подземни кабловски вод одговарајућег пресека и типа ПП00 до 
контејнера са електро опремом нове ЦС који се налази непосредно поред нове ЦС Брестик. 
У исти кабловски ров се полаже и поцинкована трака за уземљење која се повезује на 
уземљење постојеће црпне станице и на уземљење код нове црпне станице. 

 

Електро орман у контејнеру треба да се састоји из 4 поља и то: 
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• Напојно поље са главним компактним прекидачем, сабирницама и опремом за 
напајање поља пумпи и полја аутоматике, мерењем напона и струја 
• Поље аутоматике са уграђеним ПЛЦ-ом за управљање радом пумпи, тач панелом 
за уношење команди и праћење рада пумпи, одговарајућим модулима за повезивање 
сензора пумпи, беспрекидним напајањем, опремом која омогућава даљински надзор 
и праћење рада пумпи. 
• Поља пумпи која садрже раставне склопке са топљивим осигурачима са сваку 
пумпу, линијски контактор за напајање фреквентног регулатора пумпе, фреквентни 
регулатор пумпе са уграђеним улазним и излазним филтерима, мерење струје, 
компензацију прекомерне потрошње реактивне енергије. 
За моторне и сигналне каблове од контејнера до међуормана изнад шахта са пумпама 
предвиђени су електрично оклопљени каблови.  
Пошто се пумпе инсталирају на небрањеној страни насипа, изнад самог шахта ЦС 
предвидети ормане за наставке напојних и сигналних каблова од пумпи са напојним 
и сигналним кабловима до ормана у контејнеру. Каблови од ових ормана ка пумпама 
се полажу по одговарајућој металној конструкцији, а ка контејнеру делимично по 
одговарајућој металној конструкцији, а другим делом подземно до врха насипа – 
контејнера. Висина платформе са овим међуорманима треба да је таква да не може 
доћи до њиховог плавлјења при максималном нивоу воде на небрањеној страни 
насипа. 
Рад сваке неповратне клапне се контролише са по два крајња искључивача за 
положаје отворено и затворено, а на збирном цевоводу са брањене стране насипа се 
инсталира давач притиска којим се контролише рад пумпи.  
Пумпе могу радити појединачно или истовремено у зависности од тога која пумпа је 
омогућена – изабрана и то у аутоматском раду кад учестаност фреквентног 
регулатора зависи од излазног притиска или у ручном раду када се капацитет пумпе 
задаје на тач панелу. У оба случаја пумпе раде једнаким капацитетом. 
ПЛЦ омогућава праћење свих сензора и заштитних елемената уграђених у пумпе 
преко одговарајућих сензосрких модула који се испоручују заједно са пумпама. 
Сви ормани, сензори и крајњи искључивачи  треба да су у степену заштите ИП66. 
Метална конструкција контејнера као и све металне масе на објекту ЦС, платформа 
са  међуорманима треба да су повезани на заједнички уземљивач. 
Контејнер и његово фундирање предмет је конструктивног пројекта.  
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       Процењена вредност инвестиције ЦС 

 

 

 

 

 

  

Р . Бр. Назив позиције Цена у дин 

1. Електро опрема ЦС  25.000.000,00 
Укупно 25.000.000,00 
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6.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта  
(“Службени гласник РС”, br. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17.) као 

 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

 

 

За израду Пројекта машинских инсталација који је део Идејног  решења пројектно техничке 
документације за довод воде за наводњавање ситема Брестик код Новог Кнежевца 
одређује се : 

 

 

Драган Свркота, дипл.инж.маш.  ..........................................  332 2345 07 

 

Пројектант: Институт за водопривреду "Јарослав Черни" 

  ул. Јарослава Черног 80, 11226 Београд 
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6.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

ИЗ ДЕЛОВА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

 

Одговорни пројектант машинских инсталација који је део Идејног решења пројектно 
техничке документације за довод воде за наводњавање ситема Брестик код Новог 
Кнежевца  на Катастарским парцелама 3090,3099, 3092, 3093,222, 221/1,220/1, 3111, 3119, 
3120, 3100, 3096 Катастарске Општине Нови Кнежевац  

 

Драган Свркота, дипл.инж.маш. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 
 

 

 

Одговорни пројектант                      

Идејног решења (ИДР) : Драган Свркота, дипл. инж. маш. 

 

Број лиценце:    332 2345 03  
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1. Увод 

 
Систем за снабдевање водом "Брестик" у Новом Кнежевцу датира из 1949. године, а грађен 
је да обезбеди воду за тада актуелну идеју гајења пиринча. У периоду 60.-тих и почетком 
70.-тих година, постојећа пиринчана поља су претворена у рибњак.  
 
За потребе наводњавања и снабдевања рибњака водом, тих година је изграђена 
водозахватна црпна станица на понтону на Тиси, 70 м низводно од излива у Тису дренажне 
ЦС "Нови Кнежевац". Понтонска ЦС је капацитета 2x0,6 m3/сsи снаге агрегата 2x90 KW, 
последњи пут ремонтована 2002. године. Вода се препумпава из Тисе преко два паралелна 
челична цевовода (DN600) до шахта и преко бетонског цевовода (DN1200) кроз насеље 
Нови Кнежевац. Завршетак цевовода је на источном ободу насеља Нови Кнежевац и излива 
се у ободни канал рибњака. Дужина бетонског цевовода је била цца 1200 m. 
 
Код већине објеката на систему дошло је до значајних оштећења. Највећи проблем на 
систему представља транспортни цевовод који једним делом пролази кроз само насеље 
Нови Кнежевац. Део цевовода је прекривен асфалтним путем, а део је прекривен 
грађевинским објектима, фабрике "Лепенка" и њему се више ни на који начин не може прићи. 
На деловима цевовода дошло је до оштећења зидова цевовода, тако да приликом 
транспорта воде прети опасност да дође до рушења и плављења дела насеља, као и 
наношења велике материјалне штете. 
 
Садашње техничко стање система је такво да је већина постојећих објеката дотрајала и да 
се као такви више не могу користити. Поред овога на систему је дошло до промена код 
постојећих привредних субјеката, па систем треба прилагодити развоју пољопривреде и 
привреде подручја Новог Кнежевца, а везан је за коришћење воде као ресурса.  
 
На основу свега наведеног, функционисање постојећег система за обезбеђење воде 
"Брестик" није могуће, тако да је потребна израда нове пројектно техничке документације 
која ће на савремен и актуелан начин сагледати постојеће стање и дати предлог за развој 
система у будућности. 
 

 
Слика 1.ЦС Брестик и траса потисног цевовода до ободног канала 
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Пројектом се предвиђа изградња и опремање  објеката за обезбеђење воде за 
наводњавање 2.500 hа, то превасходно подразумева издрадњу нове ЦС Брестик капацитета 
1,2m3/s у небрањеном делу Тисе и потисни цевовод дужине 1,1km од ЦС Брестик до ободног 
рибњачког канала.  
 
Стабилна црпна станица "Брестик" (Q=1,2 m3/s) налази се на левој обали Тисе (км 145+000), 
непосредно уз насип у небрањеној зони. Висинска диспозиција ЦС треба да се усклади са 
режимом водостаја Тисе, минималним и максималним нивоима воде у ободном каналу, као 
и водним условима.  
 
У оквиру  платоа нове ЦС "Брестик" налазиће се и контејнер за смештај електро опреме,  
који ће се напајати преко постојеће трафо станице изграђене у оквиру црпне станице за 
одвдоњавање, удаљене око 250 м. Предвиђено је полагање подземног кабловског вода од 
дренажне ЦС "Н. Кнежевац" до контејнера са електро опремом нове ЦС "Брестик". 
 
Цевовод за дистрибуцију воде од ЦС "Брестик" до излива у  ободни рибњачки карактеришу 
две карактеристичне деонице.  
 Прва деоница од ЦС, преко насипа и баласта, до сабирног шахта у брањеном подручју, 

челични цевовод, трасиран и висински постављен у складу са водним условима.  
 Друга деоница почиње од сабирног шахта до изливниг шахта код рибњачког канала. Сам 

канал- таложник може да се пређе или сифонски испод канала или преко канала.  
Траса цевовода генерално прати границу КП 3092, улази у Мостарску улицу до 
раскрскице улице Цара Душана и Светозара Милетића и наставља улицом Светозара 
Милетића све до раскрснице Светозара Милетића и бивше железничке пруге. 
Непосредно иза тог локалитета се налази изливни објекат цевовода у рибњачки канал.  

 
Приликом дефинисања техничког решења транспорта воде од реке Тисе до изливне 
грађевине у каналу коришћени су следећи подаци преузети из хидро-грађевинског дела 
пројекта: 
 
Карактеристичне коте у Тиси 
 

ТИСА 

Максимални могући водостај 83,06 mнм 
Водостај Тисе 1% највећи: 83,03 mнм 
Водостај Тисе 1% најмањи: 74,00 mнм 
Водостај Тисе 1% средњи: 75,62 mнм 
Варијација водостаја Тисе: 10,00 m 

 
Карактеристичне коте у изливном каналу 
 

КАНАЛ 
Највиши водостај у каналу:  78,38 m.нм 
Најмањи водостај у каналу:  77.30 m.нм 
Варијација водостаја у каналу: 1,00 m 

 
 
Кота дна цевовода у круни је 0.3m вишља од максималног могућег водостаја Тисе, тј 83.36 
mнм.  
 
Хидро-грађевинским делом пројекта је дефинисана траса цевовода од пумпне станице до 
изливне грађевине. 
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. 
Слика 2. Крива трајања нивоa Тисе 

 
Избор техничког решења 
 
Подужни профил од реке Тисе до изливног канала је изузетно хидраулички сложен са доста 
превојних тачака. Приликом избора техничког решења пласмана воде из реке Тисе у канал 
разматрана су следећа техничка решења: 
 
Техничко решење 1.  
 Примена само натеге. Цевоводна инсталација са вакуум инсталацијом 

Техничко решење 2.  
 Примена само пумпне станице у варијанти дефинисања димензије цевовода како би се 

остварило сифонско течење, тј рад пумпи на коту излива у каналу. Цевоводна 
инсталација није константног пречника DN600/DN1000. 
o Техничко решење 2.1. : Подваријанта са цевоводном инсталацијом 1xDN1000 / 

1xDN600 / 1xDN1000 
o Техничко решење 2.2. : Подваријанта са цевоводном инсталацијом 2xDN600 / 

1xDN1000 
 Техничко решење 3.  
 Предвиђа се поред пумпне станице инсталација и вакуум инсталације која остварује 

сифонско течење, тј остварује се рад пумпи на коту излива. Цевоводна инсталација 
константног пречника DN1000 од пумпне станице до коте излива у каналу. 

 Техничко решење 4.  
 Примена пумпи у варијанти препумпавања воде на коту највишег превоја а одатле 

низводно се остварује гравитационо течење. Решење се остварује изградњом шахта на 
највишој тачки где се одговарајућом инсталацијом раскида стуб течности. 
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Стручне службе Инвеститора су се определиле за техничко решење 2.2 са модификацијом 
да цевовод не пролази испод канала него изнад канала.  
 
Разлози за усвајање техничког решења 2.2 су: 

 једноставност решења (нема вакум инсталације са пратећим подсистемима за њен 
рад, једноставна аутоматика рада пумпи) и контролисана (сужена) област рада пумпи 
имајући у виду варијације нивоа воде у реци Тиси, 

 најмањи трошкови одржавања,  
 мала разлика у вишку утрошка електричне енргије у односу на решење 3 
 поузданост и сигурност рада система, 
 повољно са аспекта нестационарних режима (хидрауличког удара) 
 најмањи инвестициони трошкови (нема скупе вакум инсталације и објекта вакум 

инсталације на коти круне насипа) 
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2. Кратак опис објекта пумпне станице 

 
Пумпна станица БРЕСТИК се састоји од: 

 Водозахватне грађевине  на реци Тиси 
 Објекта пумпне станице на крају водозахватног канала 
 Потисних цевовода од пумпне станице до изливне грађевине 
 Шахта на коти круне насипа 
 Изливне грађевине 

Машинским делом пројекта је обрађена хидро-машинска опрема на објекту 
 Водозахватне грађевине и пумпне станице 

 Опрема у шахту на коти круне насипа 

На водозахватном објекту, тј уливној грађевини из реке Тисе постављена је следећа хидро-
машинска опрема:  

 Вишеделна табласта устава (сет за једно поље), 
 челичне решетке (по једна за свако поље) и 
 опрема за подизање и спуштање вишеделних табластих устава и решетки. 

У објекту пумпне станице постављене су две утопне пумпе свака капацитета 600 л/с. Укупан 
капацитет пумпне станице 2*600=1200 л/с.  
 
Погонски мотор сваке пумпе је снаге (максимално) 90kW, тј. максимална инсталисана снага 
оба пумпна агрегата је 2*90 = 180 kW. Свака пумпа се погони преко фреквентног регулатора. 
 
Свака пумпа има свој независни потисни цевовод DN600 којим се вода потискује до иза 
канала низводно од насипа. После овог канала, цевоводи се спајају у један цевовод DN1000. 
 
Потисни цевоводи су тако постављени да не угрожавају стабилност насипа а превојна тачка 
цевовода је постављена у коти круне насипа изнад максимално могућег нивоа воде у Тиси. 
На највишој тачки цевовода, низводно од коте круне насипа, постављени су адекватни 
мембрански вентил са соленоидним вентилом (ON-OFF). У редовном радном режиму када 
пумпа ради овај вентил је затворен. Исти се отвара при искључењу пумпе у циљу прекида 
сифонскопг течења. 
 
Цевоводима из пумпне станице вода се испушта у изливну грађевину непосредно уз канал.  
 
Изливна грађевина се састоји од испустног шахта са умирујућим шахтом-комором и 
преливним пољем.  
 
Мерење протока се врши мерењем нивоа на преливном пољу мерењем висине прелива. 
Опрема за мерење је обрађена и специфицирана у електро делу пројекта. 
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3. Технички описи опреме 

 
3.1. Опрема уливне грађевине 
 
Вода се до уливне грађевине пумпне станице доводи каналом из реке Тисе. Пре уласка воде 
у уливну грађевину пумпе на каналу је постављена пливајућа баријера за спречавање 
доласка пливајућих предмета ка пумпној станици.  
 
Уливна грађевина пумпне станице се састоји из два уливна поља. У сваком уливном пољу 
предвиђена је инсталација следеће опреме: 

 решетке за спречавање протодора прљавштине ка пумпама 
 вишеделна табласта устава - затварач (једна за оба поља) 

За потребу монтаже и демонтаже опреме унутар уливне грађевине предвиђена је мостна 
дизалица на ручни погон. Кота подеста (кратког елемента) је постављена на коти 82.00 тако 
да се не очекује у експлоатационом веку потапање дизалице. Ако се и деси потапање 
дизалице, иста је на ручни погон тако да се неће хаварисати али је тада потребно да се 
уради њено сушење и подмазивање.  
 
Крива трајања нивоа Тисе на месту пумпне станице је приказана на дијаграму у прилогу. 
 

 
 
Плава линија приказује криву трајања од 1921 до 1976 године док се није иградила брана на 
Тиси. За ову документацију, према подацима из хидротехничког дела пројекта меродавна је 
крива трајања која је приказана црвеном линијом (период 1977 до 2016.). 
 
Као меродавни ниво за избор потребног капацитета пумпне станице од 2*600 l/s према 
подлогама из хидротехничког дела пројекта усвојена је вредност 74.00. 

 
Уношење опреме у просторију уливног поља се остварује ауто-дизалицом која спушта 
опрему са коте терена преко адекватног отвора у простор уливне грађевине. Просторија 
уливне грађевине има има улогу монтажног простора и магацина за одлагање вишеделног 
табластог затварача и алата табластог затварача. 
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3.1.1. Вишеделна табласта устава 
 
За време прегледа, чишћења и поправки 
сваког усисног базена предвиђено је да се 
његово затварање врши помоћном челичном 
вишеделним уставом (Stop log).  
 
Узводно од решетки у сваком уливном пољу 
пумпи која су светле ширине 1500 mm су 
постављене вођице за спуштање вишеделне 
челичне табласте уставе (Stop log) укупне 
висине 5.0m.  
 
Кота дна уливног поља на месту вишеделних 
табластих устава је 72.40mnm тако да се 
овом вишеделном уставам може преградити 
и изоловати низводно канал у условима када 
је ниво воде у Тиси нижи од цца 
72.40+5.00=77.40.  
 
Ово по кривој трајања обезбеђено више од 
85% времена током године.  
 
Предвиђено је да се сервисира једно по једно 
поље тако што би се секције вишеделне 
табласте уставе спустиле узводно од 
решетке поља које је предмет сервисних 
радњи.  
 
За свако уливно поље предвиђена је 
инсталација вођица вишеделне табласте 
уставе намонтираних на зид канала.  
 
У редовним радним условима пумпне 
станице када се не врши сервисиранје 
секције уставе су постављене-одложене у 
специјални спремник. 
 
Монтажа-демонтажа појединих секција уставе 
се врши специјалним алатом (lifting beam) и уз 
помоћ мостне дизалице.  
 
Подизање поједних секција вишеделне табласте уставе се обавља при изједначеним 
притисцима са узводне и низводне стране. Остваривање изједначених притисака са узводне 
и низводне стране се остварује или преносном пумпом или лаганим »цимањем« секција 
уставе. 
 
Заптивање на прагу је помоћу гуме адекватног правоуганог попречног пресека, а бочно 
заптивање је помоћу специјално профилисане гуме у облику музичке ноте или латиничног 
слова П. Бочно заптивање затварача је помоћу клизача и бочних вођица.  
  

 
Вишеделна табласта устава 
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Заптивање на прагу и боћно се врши специјално профилисаним гумама а техничко решење 
постављања гуме је такво да нема деформације гуме – притискање веће од границе 
еластичности (остварује се одређеним дистанцерима). 
 
 
 
 

  

 
Монтажа на зид вишеделне табласте уставе 

 
Спремник секција уставе 

 
 
 

 
 

 
Алат за монтажу 

(lifting beam) 
Начин монтаже-демонтаже Постављене секције уставе 

 
 
Техничке карактеристике уставе: 

 Светла ширина канала: 1.5m  
 Укупна висина уставе: 5.0m (број секција дефинише произвођач) 
 Устава је димензионисана на максималан статички притисак на прагу од 6.0 mVS.  
 Материјал израде: SS 304 
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3.1.2. Челична решетка и уређај за чишћење 
 
Низводно од простора предвиђеног за спуштање челичног вишеделне табласте уставе а 
испред сваке пумпе ради заштите пумпи предвиђена је челична решетка која спречава 
улазак крупнијих предмета (дрво, грање, пластичне кесе и сл.). Решетка је предвиђена за 
ручно чишћење грабуљама и специјалним мобилном електродизалицом са сајлом 
грабуљама за извлачење отпада на коту машинске сале. Мобилна дизалица се чува у 
магацину корисника ван сезоне када не ради пумпна станица доноси се на објекат пумпне 
станице и поставља се на куку дизалице када се врши периодично чишћење решетке. 
 
Техничке карактеристике електричне 
дизалице 
- Снага мотора: 1600 W  
- Носивост: 800 kg  
- Висина дизања терета: 8m 
- Брзина подизања терета: 8.4 m/min  
- Максимално оптерећење сајли ≤ 800 
kg  

  

 
За извлачење отпада на коту терена мора се предвидети долазак камиона са 
аутодизалицом и контејнером. 
 
Штапови решетке изграђени су од од челичних пљоснатих штапова димензије 80mm x 8mm 
и постављени су на међусобном размаку од 30 mm.  
 
Штапови решетке су фиксирани помоћу потребног броја хоризонталних челичних шипки. 
Ширина решетке је једнака ширини проточног поља и износи 1800mm. Дужина ћеличних 
штапова решетке је цца 4000 mm. 
 
Решетке су антикорозионо заштићене а материјал израде решетке је челик Č 0361.  
 
При дефинисању конструкције решетке производјач исту треба да дефнише на пуно 
зачепљење и на максимални статички притисак 11m воденог стуба. 
 
3.1.3. Мостна дизалица 
 
За транспорт, монтажу и ремонт опреме у уливној грађевини предвиђена је мостна дизалица 
на ручни погон.  
 
Главне карактеристике мосне дизалице су: 

 Погон: ручни 
 Носивост: 2000kg 
 Дужина дизаличне стазе: 2 x 10.2m 
 Висина дизања: 11m 
 Распон: 4.2 m 
 Класа: II 
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3.2. Опрема пумпне станице 
 
3.2.1. Пумпни агрегат 
 
У објекту пумпне станице, у сваком уводном каналу предвиђено је постављање утопне 
пумпе у цеви DN850. Погонски мотор сваке пумпе је максимално 90kW а погон сваке пумпе 
се врши преко фреквентних регулатора. Техничко решење примене фреквентних 
регулатора је усвојено због великих флуктуација нивоа воде у Тиси од минималних 74.00 до 
максималног 83.06. Основне радне криве усвојене пумпе су дате у прилогу. 
 

 
 
Основни подаци: 
 Врста постројења: Стационарно мокро извођење монтаже у цевном шахту са усисним 

„кишобраном“ 
 Тип пумпе: Утопни пумпни агрегат са отвореним полуаксијалним колом 
 Проток: 600 l/s 
 Напор: 9.5 m 
 Број обртаја: максимално 735 min-1  
 Радни медијум: речна вода 
 Светли отвор кроз радно коло: већи или једнак 70 mm 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик  

                                                                    Идејно решење                                        

                                       Свеска 6- Машинске инсталације        

 

 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  
 
 

12 

 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик  

                                                                    Идејно решење                                        

                                       Свеска 6- Машинске инсталације        

 

 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  
 
 

13 

 

ОПИС ПЕРФОРМАНСИ 
 
Пумпа мора бити у стању да достигне номинални капацитет од 600 l/s при номиналној висини 
дизања од 9.5 m. Осим тога, пумпа мора бити конструисана за трајни погон унутар опсега 
висине дизања од  5 m до  12 m.  
Нулта висина дизања не сме бити мања од 14 m.  
Коефицијент корисног дејства пумпе за задату тачку (600 l/s, 9.5 m) не сме износити мање 
од 80 %.  
Број обртаја пумпе не сме бити већи од 750 1/min.  
 
МАТЕРИЈАЛИ 
 
За производњу пумпе са потопљеним мотором треба користити следеће материјале. 
Алтернативно се може предложити употреба квалитетнијих материјала. 

 Кућиште пумпе: Сиви лив ENJL1040 
 Заптивни прстен куциата: Нерђајући челик EN-1.4571 
 Улазна млазница:  ENJL1030 
 Вратило: Нерђајући челик EN-1.4021+QT800 
 Поклопац кућишта мотора: Сиви лив ENJL1040 
 Подизна ушка на ослоној тачки: Нерђајући челик EN-1.4462 
 Поклопац лежаја: Сиви лив ENJL1030 
 Подизна ушка: Нелегирани челик EN-1.0038 
 Завртњи, матице: Нерђајући челик EN-1.4571 (A4) 

 
КОНСТРУКЦИЈА 
 
Једностепене пумпа за уградњу у цевни шахт, у блок-извођењу са погоном преко потапајућег 
мотора са сувим ротором. 
Пригушна крива пумпе мора показати стабилну и од номиналног пумпаног протока до 
минимално дозвољеног пумпаног протока стално растућу карактеристику, да би се омогућио 
стабилан погон усвим режимима експлоатације. Наведене максимална и минимална висина 
пумпања дефинишу потребан опсег трајног погона пумпе. Потребна снага пумпе не сме ни 
у једној радној тачки унутар области трајног погона премашити снагу мотора.  
 
КУЋИШТЕ 
 
Као кућиште пумпе употребити кућиште усмерене лопатице са самоцентрирајућим, за 
уградњу у цевни шахт механичком силом спојеним ослонцем. Конструкције које захтевају 
додатно анкеровање тј. причвршћивање или осигураче против закретања нису дозвољене. 
За заптивање између кућишта пумпе и цевног шахта употребити О-прстен великих 
димензија. Кућиште пумпе мора бити заједно са усмереним лопатицама изливено из једног 
комада. Усмеривач усисног звона мора имати усисна ребра. 
 
ПРСТЕН ПРОРЕЗА 
 
За пумпу треба предвидети један заменљиви прстен прореза. Прстен прореза треба да буде 
довољно осигуран од закретања и аксијалног померања. 
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РАДНО КОЛО 
 
Пумпа је са полуаксијалним радним колом које мора бити погодно и ефикасно за пумпање 
чисте, речне и површинске воде. Радно коло пумпе мора имати слободни пролаз већи од 
100 mm. Радно коло мора бити изведено је као један одливак. Радно коло мора имати глатку 
површину и мора бити без шупљина у ливу и без места са грешкама. Радно коло фабрички 
треба динамички избалансирати. Причвршћивање радног кола на вратило мора бити са 
навртком радног кола и спојем жлеб-клин.    
 
ВРАТИЛО ПУМПЕ 
 
Вратило пумпе мора бити тако димензионисано да би може пренети пуну снагу погона уз 
савијање вратила од максимално 0,05mm, измерено у области доњег механичког заптивача. 
Вратило мора бити од захтеваног материјала и бити заптивено према пумпаном медијуму. 
Нелегирани челик се сме користити као материјал вратила само у споју са заштитном 
чауром вратила од племенитог челика. 
 
ЛЕЖАЈЕВИ 
 
Носачи лежајева морају бити изведени као робустна конструкција од сивог лива, да би се 
трајно осигурало прецизно центрирање лежајева. Вратило се мора ослањати на најмање 3 
/ 1 ваљкастих лежајева. Лежајеви морају сигурно прихватати све аксијалне и радијалне силе 
које се појављују за време погона у дозвољеном опсегу примене. Мора бити могуће 
накнадно подмазивање лежајева. 
 
ЗАПТИВКА ВРАТИЛА 
Заптивање вратила пумпе се мора обављати са две, међусобно независне заптивке с 
клизним прстеном у тандемском распореду, које делују у истом правцу. Простор уградње, 
испуњен транспортним медијумом примарне заптивке с клизним прстеном на страни пумпе 
мора бити добро  димензионисан, да би се у сарадњи са леђним лопатицама радног кола 
чврсте материје држале даље од заптивке са клизним прстеном. Примарна заптивка са 
клизним прстеном и секундарна заптивка са клизним прстеном на страни лежаја морају бити 
уграђене у добро димензионисану уљну комору, да би се достигло довољно хлађење и 
подмазивање клизних површина, такође и код сувог хода и без неопходности спољашњих 
система подмазивања и хлађења. За радни медијум подмазивања треба користити уље, које 
није штетно по животну околину и није отровно.   
Због своје изванрдне тврдоће и хемијске постојаности за материјал клизног и против-
прстена треба користити најмање силицијум-карбид за заптивку са клизним прстеном на 
страни пумпе. Заптивка са клизним прстеном на страни лежаја мора имати упарени 
материјал угаљ  / силицијум-карбид, да би се обезбедиле сигурне особине у раду у случају 
квара. Клизни и против-прстенови морају бити морају бити подесни за поновно глачање. 
Обе заптивке морају користити по једно еластомер-ребрасто црево као динамички заптивни 
елемент. Свака заптивка мора располагати сопственим, од смера окретања независним, 
спољним опружним вешањем. Клизни прстенови морају бити без одржавања и једноставни 
за контролу као и замену. 
Материјали заптивка вратила 
Заптивка на страни пумпе: Силицијум-карбид / силицијум-карбид 
Заптивка на страни лежаја: Угаљ  / силицијум-карбид 
Материјал металних делова: CrNiMo челик 
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ЗАВРТЊИ И НАВРТКЕ 
 
Све навртке или завртњи, који долазе у додир за медијумом пумпања, морају бити од 
нерђајућег челика у захтеваном квалитету. 
 
ФАБРИЧКА ПЛОЧИЦА 
 
Пумпа са потопљеним мотором мора имати чврсто на кућишту постављену фабричку 
плочицу од нерђајућег челика. На фабричкој плочици морају се јасно и трајно читљиво 
налазити име проИзвођача, година производње, тип пумпе, серијски број и главни подаци о 
снази и учинку. За идентификацију пумпи после уградње у треба испоручити још једну 
непричвршћену фабричу плочицу која се поставља на носећу цев. 
 
АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА И ПРЕМАЗИ 
 
Све спољаање металне површине пумпе изузев типских плочица, голих делова и делова од 
нерђајућег челика морају се припремити према следећем поступку и заатитити од корозије. 
Припремну обраду ливених и варених делова треба извраити одговарајуће Sa 2 1/2 према 
SIS 055 900. (Идентично са ISO 8501-1 / ISO 12 944-4 i DIN 55928, део  4) Огорину, рђу и 
наслаге пескарењем треба толико уклонити. Чишћење пескарене површине се мора 
вршити усисивачем, компримованим ваздухом или четкањем. 
Грундирање на бази цинкане прашине или цинк-фосфата мора поседовати дебљину сувог 
слоја од најмање 35 микрометара. 
Као премазни слој треба користити двокомпонентни лак од епксидне смоле, који је отпоран 
на гребање, ударце, нема поре. Он мора бити постојан на многе разређене органске 
киселине и базе, као и масноће, уља, разређиваче и морску воду и посебно бити подесан за 
медије са садржајем воде. Садржај чврсте материје мора износити најмање 82 %. Покривни 
лак треба фабрички нанети са дебљином сувог слоја од најмање 150 микрометара.  
Типске плочице се пре припремне обраде морају демонтирари или покрити. Голи делови 
(крајеви вратила, спојнице) не смеју добити премаз, треба нанети конзервацију. Премаз 
делова од нерђајућег челика није неопходан, али је дозвољен. 
 
УСИСНА КОМОРА  
 
За сваку пумпу предвидети једну отворену усисну комору са правоугаоном хоризонталном 
пројекцијом. Притицање у комору требало би да следи директно спреда, одступања у 
области 0° - 10° су дозвољена. Брзина притицања у области усисне коморе не сме бити 
изнад 1.0 m/s.  

 
Ширина усисне коморе је b=1500 mm.  
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ДУБИНА ПОТАПАЊА 
 
Минимални радни ниво код пумпе је 73.90 mnm. Кота дна црпилишта је 72.00 mnm. Пумпа 
мора да ради без појаве кавитације и усисног левка за ниво воде у црпилишту код пумпе 
73.90 mnm. 
На дно усисне коморе треба у средишту испод пумпе наместити антивртложно ребро. Дно и 
зидови усисне коморе треба да имају храпавост од око 3.0 mm    
Произвођач пумпе одговоран је за утврђивање хидраулички одређених основних димензија 
усисне коморе. 
Конструкција пумпе и светли отвор пумпе треба да су тако изведени да да је довољна 
решетка са светлим отвором од 60 mm иако се на објекту предвиђа инсталација решетке са 
светлим отвором од 30 mm 
   
УСИСНИ ’КИШОБРАН’  
 
Да би се при захтеваном минималном нивоу воде омогућио трајни погон пумпе, на доњем 
крају цевног шахта мора се поставити усисни ’кишобран’ са пречником од најмање 1500.00 
mm. Усисни ’кишобран’ мора бити формиран из два дела и причвршћен за шахтну цев 
нерђајућим завртањским спојевима.   
 
ЦЕВНИ ШАХТ 
 
Пумпа мора бити конструисана за погон у вертикалном цевном шахту номиналног пречника 
1000 mm и потребне дужине како је приказано у графичкој документацији. Пумпа мора бити 
заатићена од закретања само преко 45° косог ослонца спојеног механичком силом. 
ПроИзвођач пумпе мора припремити, за понуђену пумпу тачно одређене, димензије цевног 
шахта.  
На цевном шахту мора да постоји елемент за стезање за причвраћивање носеће сајле. 
На највишој тачки цевног шахта мора да постоји цев за избацивање ваздуха. 
 
ПОКЛОПАЦ ЦЕВНОГ ШАХТА 
 
Поклопац цевног шахта је прирубница са потребним дихтујућим отворима за пролаз 
електроинсталација. 
 
ПОДИЗНА УШКА 
 
Сваку пумпу опремити са једном - погодном за дизаличну куку - подизном ушком. Електричне 
водове причврстити на подизну чаку са растерећењем од силе затезања.    
Материјали: 
Поклопац лежаја: Сиви лив ENJL1030 
Подизна ушка:  Нелегирани градевински челик EN-1.0038 
 
НОСЕЋА САЈЛА 
 
За сваку пумпу мора бити испоручен систем носеће сајле од нерђајућег челика, који је 
димензиониран за масу пумпе од 3000 кг и дужину цевног шахта како је приказано у 
графичкој документацији и дозвољава монтажу и демонтажу пумпе уз употребу дизалице са 
висином подизања од најмање 4000 мм. Уградња тј. монтажа и вађење тј. демонтажа пумпе 
морали би да буду могући без уласка у цевни шахт 
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Систем носеће сајле мора такође преузети и вођење напојних и управљачких каблова у 
цевном шахту, да би се сигурно избегла оштећења каблова услед ковитлања у струјању у 
аахтној цеви. Затезна спона мора омогућити затезање носеће сајле након монтаже у цевном 
шахту. Носећа сајла мора по целој дужини бити обложена еластичним профилисаним 
одстојником ради заштите електричних водова. Мора бити испоручен довољан број 
обујмица од нерђајућег челика са заштитним омотачем за спајање носеће сајле, 
профилисаног одстојника и каблова у правилним размацима од 400 мм.   
Материјали: 
Носећа сајла и метални делови: Нерђајући челик 
Профилисани одстојник: Материјал EDPM 
Везна карика пумпа - носећа сајла: Нерђајући челик 
 
МОТОР 
 
За погон пумпе треба користити трофазни асинхрони мотор са краткоспојним ротором 
изведен према стандардима IEC, VDE i EN. Мотор мора бити довољно димензиониран за 
трајни погон S1 и температуру пумпаног медијума од  40 °C. Унутрашњи простор мотора 
мора бити суво изведен, мотор мора бити оклопљен отпорно на притисак и применљив до 
дубине урањања од 30 m. Мотор мора задовољавати захтеве типа заштите IP 68. 
Мотор треба да буде подесан за мрежни напон од 400 V и фреквенцију од 50 Hz. Осим тога 
морају бити дозвољене следеће толеранције за варијације мрежа одговарајуће опсегу A по 
DIN EN 60 034-1: Мрежни напон +/- 10 %, мрежна фреквенца +/- 2 %. Погон мотора је преко 
фреквентног регулатора. 
Намотаје треба произвести најмање у класи топлоте H  одговарајуће граничној температури 
од 155°C. За импрегнирање намотаја треба користити полиестерску смолу без мономера 
одговарајуће класи H, која се уводи поступком капања, при чему се мора достићи фактор 
попуњености намотаја од најмање 95%. 
Штапови ротора и краткоспојни прстенови морају се састојати од алуминијумског 
лива.Мотор мора конструисати и произвести проИзвођач пумпе. 
 
ЕЛЕКТРИЧНИ ПРИКЉУЧНИ КАБАЛ И УВОДНИК КАБЛА 
 
Сви водови снаге и управљачки водови морају бити подесни за покретни прикључак пумпи 
са потопљеним мотором, изведени одговарајуће IEC - одредбама и бити отпорни на озон, 
UV, временске услове и воду. 
Као проводнике треба користити бакарне проводнике према класи 5 према DIN VDE 0295 
(IEC 60228). Изолација водова мора се састојати од омотача од етилен-пропилен-каучука. 
Унутрашњи гумени омотач и спољаањи омотач отпоран на воду и уље од базе хлор-каучука 
(CM) мотају обавијати изоловане водове. Водови треба да буду изведени за 600/1000 V, 
максималну температуру кабла од 90°C., максималну температуру околине од 40 °C. 
Сваки уводник кабла мора бити подесан за дубину урањања од 30 м. Морају се користити 
троструко заптивени, уздужно заптивени од воде, уводници каблова са заштитом од вуче и 
савијања.  Прво мора постојати једна дуга гумена буксна за заптивање, која преузима 
заптивање између омотача кабла и кућишта уводника кабла. Друго унутар уводника кабла 
треба изоловати сваки појединачни проводник и залити га у смолу, која се не скупља.  
Омотач кабла и изолације проводника морају такође завршавати унутар сипане смоле. 
Треће, у сваком проводнику мора постојати уздужна блокада воде, која се састоји или од 
поцинкованих одсечака проводника или од бакарних буксни уведених у проводник. Ова 
блокада сигурно спречава улазак воде у моторски простор, чак и код оатећења неког 
проводника, који се налази у води. 
Уводници каблова, који користе само једноставно делујуће заптивне буксне за запуаавање 
нису дозвољени. 
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ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА МОТОРА 
 
Мотор мора имати термичку заштиту намотаја, која активира искључивање мотора, када је 
достигнута гранична температура на најмање једном сензору.  
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ЗАШТИТА МОТОРА ОД ВЛАГЕ 
 
Моторски простор се мора надгледати електродом за заштиту од влаге, која је уграђена у 
моторски простор. Користи се једна проводна сонда, чији отпор се код настанка влаге 
смањује и која се напаја наизменичном струјом од максимално  250V. Активирање аларма и 
искључивање мотора треба да се врше преко заштитног струјног прекидача, који треба 
уградити у разводни орман. 
 
НАДГЛЕДАЊЕ ЗАПТИВЕСНОТИ МЕХАНИЧКОГ ЗАПТИВАЧА 
 
Механички заптивачи пумпе морају бити опремљени посудом за скупљање цурења и 
надгледањем цурења. Овај систем за надгледање мора да се састоји од једног механичког 
прекидача са пловком, који је уграђен у одвојеној комори за цурење. Ако ниво течности у 
комори достигне ниво аларма, онда прекидач са пловком мора да се отвори. NC -контакти 
прекидача без потенцијала морају бити изведени за наизменичну струју 250 V и најмање 
1,5 A. 
Систем за скупљање и надгледање цурења мора бити тако конструисан, да се активира 
аларм пре него што течност доспе у комору мотора или конструкционе делове који леже 
ниже. 
Лежајеве треба додатно уз описане механичке заптиваче заштитити прстенастим 
заптивкама вратила. 
 
НАДГЛЕДАЊА ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕЖАЈА 
 
Аксијални лежај на страни пумпе се мора опремити надгледањем температуре лежаја. Као 
сензор треба користити отпорни термометар PT 100 са линеарном карактеристиком 
температура/отпор. Активирање аларма и искључивање пуме се при достизању граничне 
температуре реализују помоћу једног, у разводно постројење уграђеног, PT 100-окидног 
релеја. 
 
ЗАПТИВКА ВРАТИЛА 
 
Заптивање вратила сваке пумпе се мора обављати с две, међусобно независне заптивке с 
клизним прстеном у тандемском распореду, које делују у истом правцу. 
Простор уградње, испуњен транспортним медијумом примарне заптивке с клизним прстеном 
на страни пумпе мора бити великодушно димензиониран, да би се у сарадњи са леђним 
лопатицама радног кола чврсте материје држале даље од заптивке са клизним прстеном.  
Примарна заптивка са клизним прстеном и секундарна заптивка са клизним прстеном на 
страни лежаја морају бити уграђене у великодушно димензионирану уљну комору, да би се 
достигло довољно хлађење и подмазивање клизних површина, такође и код сувог хода и 
без неопходности спољашњих система подмазивања и хлађења. За течност продужетка 
треба користити уље, које није штетно по животну околину и није отровно.  
Због своје изванрдне тврдоће и хемијске постојаности за материјал клизног и против-
прстена треба користити најмање силицијум-карбид за заптивку са клизним прстеном на 
страни пумпе. Заптивка са клизним прстеном на страни лежаја мора имати упарени 
материјал угаљ  / силицијум-карбид, да би се обезбедиле сигурне особине у раду у случају 
невоље. Клизни и против-прстенови морају бити морају бити подесни за поновно глачање. 
Обе заптивке морају користити по једно еластомер-ребрасто црево као динамички заптивни 
елемент. Свака заптивка мора располагати сопственим, од смера окретања независним, 
спољним опружним вешањем. Клизни прстенови морају бити без одржавања и једноставни 
за контролу као и замену. 
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Заптивке са клизним прстеновима морају бити расположиве од најмање још једног понуђача, 
специјалне конструкције једног проИзвођача пумпи нису дозвољене. 
Конвенционалне заптивке са дуплим клизним прстеновима са супротно делујућим 
појединачним или групним опружним вешањем, Цартридге заптивке са клизним 
прстеновима, заптивке од других материјала него што су специфицирани, нису подесни за 
ову критичну примену. 
Материјали заптивка вратила 
Заптивка на страни пумпе: Силицијум-карбид / силицијум-карбид 
Заптивка на страни лежаја: Угаљ  / силицијум-карбид 
Материјал метални делови: CrNiMo челик 
 
ПРСТЕН ПРОРЕЗА 
 
За пумпу треба.предвидети један заменљиви прстен прореза. Прстен прореза треба да буде 
довољно осигуран од закретања и аксијалног померања. 
 
ЕЛЕКТРИЧНИ ПРИКЉУЧНИ КАБАЛ И УВОДНИК КАБЛА 
 
Сви водови снаге и управљачки водови морају бити подесни за покретни прикључак пумпи 
са потопљеним мотором, изведени одговарајуће IEC - одредбама и бити отпорни на озон,  
UV, временске услове и воду. 
Као проводнике треба користити бакарне проводнике од финих жица према класи 5 према 
DIN VDE 0295 (IEC 60228). Изолација водова мора се састојати од омотача од етилен-
пропилен-каучука. Унутраањи гумени омотач и спољаањи омотач отпоран на воду и уље од 
базе хлор-каучука (CM) мотају обавијати изоловане водове. Водови треба да буду изведени 
за 600/1000V, максималну температуру кабла од 90°C., максималну температуру околине 
од 40 °C.  
Сваки уводник кабла мора бити подесан за дубину урањања од 30 м. Морају се користити 
троструко заптивени, уздужно заптивени од воде, уводници каблова са заатитом од вуче и 
савијања.  Прво мора постојати једна дуга гумена буксна за заптивање, која преузима 
заптивање између омотача кабла и кућишта уводника кабла. Друго унутар уводника кабла 
треба изоловати сваки појединачни проводник и залити га у смолу, која се не скупља.  
Омотач кабла и изолације проводника морају такође завраавати унутар сипане смоле. 
Треће, у сваком проводнику мора постојати уздужна блокада воде, која се састоји или од 
поцинкованих одсечака проводника или од бакарних буксни уведених у проводник. Ова 
блокада сигурно спречава улазак воде у моторски простор, чак и код оатећења неког 
проводника, који се налази у води. 
Уводници каблова, који користе само једноставно делујуће заптивне буксне за запуаавање 
нису дозвољени. 
 
ПРЕМАЗ И АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА 
 
Све спољаање металне повраине пумпе изузев типских плочица, голих делова и делова од 
нерђајућег челика морају се припремити према следећем поступку и заатитити од корозије. 
Припремну обраду ливених и варених делова треба извраити одговарајуће Sa 2 1/2 према 
SIS 055 900. (Идентично са ISO 8501-1 / ISO 12 944-4 i DIN 55928, део 4) Огорину, рђу и 
наслаге пескарењем треба толико уклонити. Чишћење пескарене површине се мора вршити 
усисивачем, компримованим ваздухом или четкањем. 
Грундирање на бази цинкане прашине или цинк-фосфата мора поседовати дебљину сувог 
слоја од најмање 35 микрометара. 
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Као премазни слој треба користити двокомпонентни лак од епксидне смоле, који је отпоран 
на гребање, ударце, нема поре. Он мора бити постојан на многе разређене органске 
киселине и базе, као и масноће, уља, разређиваче и морску воду и посебно бити подесан за 
медије са садржајем воде. Садржај чврсте материје мора износити најмање 82 %. Покривни 
лак треба фабрички нанети са дебљином сувог слоја од најмање 150 микрометара.  
Типске плочице се пре припремне обраде морају демонтирари или покрити. Голи делови 
(крајеви вратила, спојнице) не смеју добити премаз, треба нанети конзервацију. Премаз 
делова од нерђајућег челика није неопходан, али је дозвољен. 
 
3.2.2. КЛАПНА СА ХИДРАУЛИЧКИМ АМОРТИЗЕРОМ И КОНТРА ТЕГОМ 
 
Примена: 
 
На потису сваке пумпе, непосредно после потисне 
прирубнице пумпе предвиђено је постављање 
лептирасте клапне DN600/PN10 са контратегом за 
хоризонталну уградњу.  
Лептираста клапна је запорни орган који дозвољава 
струјање само у једном смеру. Тело лептира се 
отвара услед струјања воде а његова властита 
тежина, тежина контра тега и повратно струјање воде 
га затварају. 
Клапне су предвиђене за хоризонталну уградњу. У 
кучишту цевастог облика смештена је лептирица која 
се окреће у ексцентричним лежајевима који су изван 
дихтујућих површина. Предвиђен је адекватни 
челични носач на кога се ослања клапна 
 
Радни параметри: 
 
Називни притисак лептирастог клапне: PN10 
Испитни притисак за кућиште: 15 bar 
Испитни притисак за заптивање: 10 bar 
 
Материјал израде: 
 
Тело клапне     легирани челични лив (SG GGG) 
Тело седишта  аустенитни CrNi челик 
Тело диска   легирани челични лив (SG GGG) 
Прстен диска   аустенитни CrNi челик 
Заптивни прстен  Еластомер (EPDM) 
Чаура лежаја   Челик – не захтева одржавање 
Контра тег   Челични лив 
АКЗ заштита:   Затварач је АКЗ заштићен са EKB епокси премазом плаве боје, 

RAL 5015 (или сл.) 
Уградбене мере 
 
Уградбене мере су у складу са важећим ISO стандардом за димензију DN и класу називног 
притиска  PN 
 
Испитивање 
 
У складу са важећим ISOстандардима за усвојену димензију DN и називни притисак PN. 
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3.2.3. МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНА ПРИРУБНИЦА 
 

Место уградње:  
Између лептирасте клапне DN600/PN10 и засуна DN600/PN10 
предвиђено је постављање монтажно-демонтажне прирубнице 
димензије DN600 за називни притисак PN10.  
Улога:  
Монтажно демонтажне прирубнице се постављају ради компензације 
нетачних дужина елемената цевовода и ради лакше монтаже-
демонтаже опреме ( клапне, пљоснати засуни, лептирасти затварачи).   

 
Извођење:  
Монтажно демонтажну прирубницу сачињавају: прирубница 
(01), увучена прирубница (02) чије се заптивање остварује 
стезањем заптивног елемента, “О” прстена (07” стезним 
комадом (03). Побољшање заптивања се остварује “О” 
прстеном “О6” постављеном на прирубницу (О1). 
Аксијално подешавање узајамног пположаја елемената 
монтажно-демонтажне прирубнице врши се помоћу везних 
вијака (О4), који се исто тако користе за њихово фиксирање 
навртакам (О5) после извршеног подешавања. 
Уградбене мере 
Уградбене мере монтажно-демонтажних прирубница су у 
складу са важећим ISO стандардом за димензију DN и класу 
називног притиска  PN 
 
 
3.2.4. ЗАСУН СА КРАТКИМ ТЕЛОМ 
 

Примена: 
На потисној цеви сваке пумпе, низводно од монтажно-
демонтажне прирубнице DN600/PN10 постављен је засун са 
кратким телом DN600/PN10. Засун је предвиђен за 
изоловање клапне и пумпе при сервису истих. Засуном се 
манипулише са коте пода машинске сале. 
 
Подручје примене 
Називни притисак   PN10 
Испитни притисак за кућиште:  15 бар 
Испитни притисак за заптивање 10 бар 
Напомена: испитвање се врши у складу са важећим ISO 
стандардом 

 
Улога: 
Засун је предвиђен као сервисни запорни орган. Могући 
положаји : отворено (ON) – затворено (ОFF). У редовним 
радним условима засун је отворен. Засун се једино затвара 
при сервису неког од елемената на потисним цевима DN600 
пумпи или неког другог елемента у пумпној станици.  
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Изводјење: 
 
Засуни су изведени са прирубницама и крутим засунским клином. Покретање засуна врши 
се ручно, помоћу точка, окретањем аксијално непомичног вретена.  
Уградбене и прикључне мере одговарају важећим ISO стандардима за класу називног 
притиска PN10.  
 
Материјал израде: 
 
Компоненте кућишта   легирани челични лив ( SG GGG-50) 
Гумени заштитни слој тела засуна еластомер 
Вретено    хромирани челик 
Заптивка вратила   еластомер 
АКЗ заштита:    Затварач је АКЗ заштићен са EKB епокси премазом 

плаве боје, RAL 5015 (или сл.) 
 
Уградбене мере монтажно-демонтажних прирубница су у складу са важећим ISO 
стандардом за димензију DN и класу називног притиска  PN 
 
 
3.2.5. ЦЕВОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА И ФАЗОНСКИ КОМАДИ 
 
 
У оквиру овог дела техничке документације обухваћена је цевоводна инсталација и 
фазонски комади који су смешетени у објекту пумпне станице. Детаљан приказ цевоводних 
инсталација је дат у оквиру поглавља ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Потисна инсталација је израђена од челичних спирално варених цеви димензија:  

 DN600 (610x6.3), 185 kg/m; 

 DN850 (868x8.8), 185 kg/m 

Материјала израде: Č0361.  
Прирубнички спојеви су класе: PN10. 
 
Фазонерија је АКЗ заштићена. Детаљан приказ антикорозионе заштите опреме дат је у 
поглављу “ АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА ОПРЕМЕ” 
 
 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик  

                                                                    Идејно решење                                        

                                       Свеска 6- Машинске инсталације        

 

 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  
 
 

24 

 

3.3. Опрема на коти круне насипа 
 
 
3.3.1. Мембрански вентил са соленоидом 
 
Функција и место уградње 
На превојној тачки коте круне насипа, на сваком цевоводу 
DN700 предвиђено је постављање мембранског вентила са 
соленоидом ON-OFF (нормално отворен), EN 1074-5. У 
условима када пумпа наведеног цевовода није у погону овај 
вентил је отворен. Када се пумпа укључи, вентил затвара у 
циљу остваривања сифонског течења. Када се пумпа 
искључи, вентил аутоматски отвара, упушта ваздух у систем и 
прекида сифонско течење. 
Мембрански вентил са соленоидом је опремљен са: 

 соленоидом 
 контролно коло са хватачем нечистоће,  
 игличастим вентилом,  
 цевима и фитинзима од нерђајућег челика. 

 
Називне димензије 
Мембрански вентил је димензије DN125 са прирубницама PN 10 према EN 1092-2 
 
Уградбене мере 
Уградна дужина је према стандарду EN 558 S1 
 

  
 
Материјал израде 
Кућиште и поклопац од нодуланог лива EN-GJS-400-15, 
Мембрана: EPDM армирана са најлон влакнима 
Вратило и седиште на кућишту од AISI 316, 
Седиште: EPDM,  
Вијци: AISI 304 (A2), 
Унутрашња/спољашња заштита: epoxy RAL 5010, 250 микрона. 
 
Тестирање 
Према EN 12266. 
Одобрење за питку воду: према D.M. 174. 
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3.3.2. ЦЕВОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА И ФАЗОНСКИ КОМАДИ 
 
У оквиру овог дела техничке документације обухваћена је цевоводна инсталација и 
фазонски комади који су смешетени на превоју потисног цевовода DN700, тј прикључак на 
мембрански вентил са соленоидом.  
 
Цевоводна инсталација је израђена од челичних спирално заварених цеви димензија:  

 DN125 (127x3.2), 9.8 kg/m;  
 DN600 (610x6.3), 185 kg/m; 

 
Материјала израде: Č0361.  
 
Прирубнички спојеви су класе: PN10. 
 
Фазонерија је АКЗ заштићена. Детаљан приказ антикорозионе заштите опреме дат је у 
поглављу “ АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА ОПРЕМЕ” 
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4. НАЧИН РАДА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ 
 
 
4.1. ПУМПНИ АГРЕГАТИ 
 
Рад пумпних агрегата је усклађен са потребама наводњавања, тј нивоа воде у изливном 
каналу где се вода препумпава из реке Тисе. Рад пумпне станице је диктиран од стране 
диспечера који прати режиме каналске мреже. Препумпавање воде из реке Тисе се 
остварује уз помоћ два пумпна агрегата (P1, P2). Пумпна станица је пројектована да ради у 
режиму 2+0, две радне пумпе без резерве. 
 
За заштиту рада пумпи у црпилишту пумпне станице, тј усваком од канала црпилишта 
предвиђено је мерење нивоа воде. 
 
Пумпе могу да стартују уколико су задовољени одређени услови у црпилишту. 
 
У црпилишту су дефинисана два дискретна нивоа: 
 
 Сигнал-Ниво «minC» низак ниво у црпилишту. Кота 73.90 

 Место:Величина која се мери у црпилишту (каналу) сваке пумпе, између решетке и 
пумпе, тј. низводно од решетке. За сваку пумпу предвиђен посебан сигнал. 

 Уколико је ниво воде у црпилишту виши од ове коте дозвољен старт и трајни рад 
пумпних агрегата. 

 По активирању овог сигнала, пумпа се искључује али и даље остаје у процедури 
аутоматског рада. 

 
 Сигнал-Ниво «ZRNS» низак ниво у црпилишту (заштита од рада на суво) – блокада. 

Кота 73.80 
 Место:Величина која се мери у црпилишту сваке пумпе, између решетке и пумпе, тј. 

низводно од решетке. За сваку пумпу предвиђен посебан сигнал. 
 Активност: Заштита од рада на суво. Није се активирао сигнал « minC ». Пумпни 

агрегат се искључује трајно и не може се укључити док се не изврши контрола од 
стране стручне службе инвеститора. Ресетовање блокаде се врши локално или из 
ККЦ. 

 До пада нивоа воде у црпишту испод овог нивоа долази услед запрљаности 
решетке  великог хидрауличког пада на решетци.  

 
Принципијелна шема управљања радом пумпних агрегата: 

 Основни циљ управљања је препумпавање тражених количина воде из реке Тисе у 
систем канала за потребе наводњавања. 

 Величине «minC» и «ZRNS» су карактеристика пумпе и даје-потврђије их 
произвођач пумпе као минималне дозвољене у складу са постојећом геометријом 
црпилишта у пумпној станици и карактеристикама пумпе. Карактеристике пумпи и 
усисног склопа пумпи морају да буду такве да пумпе могу да раде до коте «minC» 

 Уређаји којима се детектује «minC» и «ZRNS» увек се морају редовно-периодично 
проверавати имајући у виду радни медијум у складу са захтевима проИзвођача 
мерног уређаја 

 У аутоматском режиму рада не сме се стартовати пумпни агрегат код кога је ниво 
воде испод «minC» 
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Сваки пумпни агрегат је снабдевен следећом заштитом - блокадама: 
 
 ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА МОТОРА 

o Мотор мора имати термичку заштиту намотаја, која активира искључивање мотора, 
када је достигнута гранична температура на најмање једном сензору.  

 
 ЗАШТИТА МОТОРА ОД ВЛАГЕ 

o Моторски простор се мора надгледати електродом за заштиту од влаге, која је 
уграђена у моторски простор. Користи се једна проводна сонда, чији отпор се код 
настанка влаге смањује и која се напаја наизменичном струјом од максимално  250V. 
Активирање аларма и искључивање мотора треба да се врше преко заштитног 
струјног прекидача, који треба уградити у разводни орман. 

 
 НАДГЛЕДАЊЕ ЗАПТИВЕСНОТИ МЕХАНИЧКОГ ЗАПТИВАЧА 

o Механички заптивачи пумпе морају бити опремљени посудом за скупљање цурења и 
надгледањем цурења. Овај систем за надгледање мора да се састоји од једног 
механичког прекидача са пловком, који је уграђен у одвојеној комори за цурење. Ако 
ниво течности у комори достигне ниво аларма, онда прекидач са пловком мора да се 
отвори. NC -контакти прекидача без потенцијала морају бити изведени за 
наизменичну струју 250 V и најмање 1,5 A. 

o Систем за скупљање и надгледање цурења мора бити тако конструисан, да се 
активира аларм пре него што течност доспе у комору мотора или конструкционе 
делове који леже ниже. 

o Лежајеве треба додатно уз описане механичке заптиваче заштитити прстенастим 
заптивкама вратила. 

 
 НАДГЛЕДАЊА ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕЖАЈА 

o Аксијални лежај на страни пумпе се мора опремити надгледањем температуре 
лежаја. Као сензор треба користити отпорни термометар PT 100 са линеарном 
карактеристиком температура/отпор. Активирање аларма и искључивање пуме се 
при достизању граничне температуре реализују помоћу једног, у разводно 
постројење уграђеног, PT 100-окидног релеја. 

Без обзира на режим рада, аутоматски или ручни, при деловању било које од претходно 
наведених заштита забрањен је рад пумпних агрегата. 
 
Потребно је обезбедити мерење времена рада, бележење броја укључења појединих 
пумпних агрегата и обезбедити цикличност у њиховом раду.  
 
Дозвољени број укључења једне пумпе на сат дефинише испоручилац пумпног агрегата 
(Препорука проИзвођача KSB: "Да би се избегле недозвољено високе температуре у мотору 
и претарано оптерећење материјала пумпе, заптивки и лежајева у зависности од типа и 
карактеристика пумпног агрегата дозвољени број укључивања се дефинише за  један сат и 
не сме бити прекорачен од конкретно прописаног. Осим тога препоручује се и ограничење 
максималног броја укључења по години и ово такође не сме бити прекорачено од конкретно 
прописаног "). Детаљан опис аутоматског рада је дат у електро делу пројекта. 
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Мембрански вентил са соленоидом 
 
На превојној тачки коте круне насипа, на сваком цевоводу DN600 на највишој тачки 
предвиђено је постављање мембранског вентила са соленоидом ON-OFF, EN 1074-5. Када 
пумпа ради, овај вентил је затворен, а када пумпа не ради овај вентил је отворен 
 
У условима када пумпа наведеног цевовода није у погону овај вентил је отворен. Када се 
пумпа укључи, вентил затвара у циљу остваривања сифонског течења. Када се пумпа 
искључи, вентил аутоматски отвара, упушта ваздух у систем и прекида сифонско течење. 
 
Мембрански вентил са соленоидом је опремљен са: 

 соленоидом 
 контролно коло са хватачем нечистоће,  
 игличастим вентилом,  
 цевима и фитинзима од нерђајућег челика. 

 
 
Мерење протока 
 
Мерење протока се врши индиректно мерењем преливног млаза у изливној вади. Опис 
уређаја је дефинисан у електро делу пројекта. 
 
 
5. АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА ОПРЕМЕ    
 
Имајући у виду радне услове у којима ће радити хидро-машинска опрема антикорозионој 
заштити се мора посветити посебна пажња. При том се нарочито мора водити рачуна да 
заштитна средства не садрже отровне супстанце и да су прилагођена карактеристикама 
радног медијума – транспортоване воде.  
 
Заштита опреме подељена је на заштиту спољашњих и унутрашњих површина. Заштита 
спољашњих површина од корозије подељена је на активну и пасивну. 
 
Пасивна заштита од корозије изводи се на следећи начин: 
 
Пумпа и електромотори који се наручују од произвођача заштићују се после механичког 
чићења у фабрици гвозденим минијумом у 2 премаза.  
 
Фино обрађене машинске површине премазују се у фабрици произвођача антикорозионим 
лаком који се лако скида одговарајућим резређивачем на градилишту. 
 
Антикорозиона заштита обухвата: 

 Припрема површина 
 Заштита наношењем основних и покривних премаза 
 Контрола квалитета радова на заштити 

 
Антикорозиона заштита ће се вршити у фабрици испоручиоца опреме и на градилишту - пре 
и после завшене монтаже односно уграђивања опреме. 
 
У радионици проИзвођача опреме се обавља пескарење, основни заштитни премази и први 
покривни (коначни) премаз.  
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Ова антикорозивна заштита служи и за време транспорта и монтаже опреме, а улази у 
фабричку цену испоруке опреме. 
 
На градилишту, по завршној монтажи извршиће се поправка радионичке антикорозионе 
заштите (она која је обављена у радионици испоручиоца опреме), а затим урадити остали 
предвиђени покривни и коначни затшитни премази. 
 
Места монтажних варова након заваривања на градилишту треба најпре очистити до 
металног сјаја, а затим извести комплетну антикорозиону заштиту, радионичку (основну) и 
коначну. 
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Систем заштите у зависности од експлоатационих услова 
 
 
Експлоатациони 
услови 

Врста заштите Минимална  
дебљина 
премаза 
(микрони) 

Опрема смештена у 
сув и затворен 
простор 

1.  Пескарење 
2. Основни заштитни премаз  
    (двокомпонентни епоксиполиамидни  
     премаз, 1 x) 
3. Покривни и коначни заштитни премаз   
    (двокомпонентно премазно средство  
     на бази епоксидних смола, 2 x) 

Основни - 20 
Коначни - 120 
 
 

Убетонирани делови 
опреме 

- Пескарење 
- Премазивање цементним млеком 

 

Делови опреме који 
су у сталном или 
повременом додиру 
са речном водом  

- Пескарење 
- Основни заштитни премаз  (двокомпонентни 

цинков премаз на  бази епоксидне смоле, 2x) 
- Покривни и коначни заштитни премаз 

(двокомпонентни епоксиднокатрански  
премаз, 3 x) 

 Основни - 30 
 Коначни - 450 

Опрема на влажном  
 ваздуху, у стално 
 влажној атмосфери
 ваздуху, у стално 

- Пескарење 
- Основни заштитни премаз (двокомпонентни  

цинков премаз на бази епокси смоле, 2 x) 
- Покривни и коначни заштитни премаз     

(двокомпонентно премазно средство на бази 
епоксидних смола, 2 x) 

Основни - 80 
Коначни - 300 

Површине опреме у 
сталном додиру са 
уљем 

- Пескарење 
- Основни заштитни премаз(уљеотпорни,     

двокомпонентни епоксополиамидни     премаз, 
2 x) 

- Покривни и коначни заштитни премаз 
(уљеотпорни двокомпонентно премазно 
средство на бази епоксидних  смола, 2x) 

Основни - 40 
Коначни - 120 
 

Унутрање површине 
  
цевних развода воде 
и ваздуха (ако цеви 
нису фабрички 
поцинковане) 

- Пескарење 
- Утапање (у једнокомпонентно полистирол-

цинково премазно средство 2 x) 

cca. 90 
 

Опрема у додиру са 
нечистим и 
отпадним водама
 водама 

- Пескарење 
- Основни заштитни премаз (двокомпонентни 

цинков премаз на бази епоксидне смоле, 1x) 
- Покривни и коначни заштитни премаз 

(двокомпонентни епоксидно катрански  
премаз, 2 x) 

Основни - 40 
Коначни - 300 

Делови опреме 
машински обрађени, 
а не затићује се 
бојом 

Заштитни премаз на бази топљеног воска,  2 x  
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Експлоатациони 
услови 

Врста заштите Минимална  
дебљина 
премаза 
(микрони) 

Неприступачни 
делови  
опреме који су 
повремено или 
стално у води 
 
 

- Пескарење 
- Метализација (цинк жицом) 
- Основни заштитни премаз (двокомпонентни 

цинков премаз на бази епоксидне смоле, 1 x) 
- Покривени и коначни заштитни премаз 

(двокомпонентни епоксидно катрански  
премаз, 2 x) 

Метализација - 
150 
Основни - 40 
Коначни - 300 
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ЗАШТИТА ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА 
 
 
Унутрашње површине потисног цевовода штите се на следећи начин: 

 пескарење до Sa 2.5 
 један слој основног премаза ибитола, дебљине 50 микрона 
 два слоја завршног премаза ибитол лака, дебљина сваког премаза 70 микрона 

 
Спољне површине потисног цевовода које ће бити затрпане у насип, штите се вишеслојном 
изолацијоном пресвлаком на следећи начин: 

 пескарење до Sa 2.5 
 хладни премаз ибитола 
 врућ премаз битуменском масом 
 арматура од стакленог воала 
 врућ премаз битуменском масом 
 арматура од стакленог воала 
 врућ премаз битуменском масом 
 премаз кречном емулзијом 

 
Укупна дебљина спољне изолације износз 10±1мм и треба да издржи напон од минимум 
25кВ. 
 
 
ЗАШТИТА ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ 
 
Припрема површина пре антикорозионе заштите 

 Одмашћивање замашћених површина 
 Све челичне површине чисте се млазом абразива – пескарење до степена чистоће 

Sa 2.5 по Шведском стандарду SIS 055900 или одговарајућа градица по ISO 8501-1 
 Отпрашивање сувим компримованим ваздухом 

 
Систем заштите премазима 

 Епокси основни Феропокс за све површине  – 2 x 40μм = 80 μм 
 Епокси катран – Баластин, завршни премаз  – 2 x 100μм = 200 μм 

 
Епокси катрански премаз Баластин наноси се преко Феропокса на следећим површинама 

 Бочни носачи 
 Лимови чеони и леђни 

 
Полиуретански лак Супереверекс - 2 x 40μм = 80 μм (жути RAL 1021). Нанети преко Епокси 
основног као завршни премаз на погонски механизам (помоћни и главни редуктори са 
постољем) 
 
Полиуретански лак Супереверекс - 2 x 40μм = 80 μм (црвени RAL 1021). Нанети на осовине 
погонског механизма и брисач.  
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ПРИПРЕМА ПОВРШИНА 
 
 
Одмашћивање  
 
Врши се трихлоретиленом (C2HCl3) или неком другом хемикалијом која се наноси 
утрљавањем све док се масноћа не раствори и отклони.  По одмашћивању површина се 
брише сувим и чистим памучним крпама. 
 
Пескарење  
 
Врши се до металног сјаја тј. све док се не отклони сва нечистоћа, оксид гвожђа (FeO и 
Fe2O3), цундер (Fe3O4) и шљака. Пескарење се врши специјалним уређајима са 
компримованим ваздухом притиска 6 бара. 
Дизна се држи под углом од 450 на површину која се пескари и то на удаљењу од 50 cm.  
Како су пескарене површине веома активне у погледу оксидације треба их најдаље у року 
од 8 сати премазати основним премазом. Ако је амбијент засићен влагом ово премазивање 
треба урадити одмах. 
Добро испескарена површина треба да задовољи критеријум по Шведској скали најмање Sa 
2,5. 
Зрна материјала за пескарење треба да имају оштре ивице, да се текшо дробе и да имају 
тврдоћу минимум 7,5 по Мохс-у.   
Гранулација опраног кварцног песка треба да се, креће у границама од 0,5 до 1,3 мм док 
гранулисана шљака треба да буде гранулације између 0,5 и 2,0 мм без примеса сумпора, 
сумпорних једињења и других активних примеса.  
Челична сачма треба да буде гранулације 0,5 до 1,5 мм и да нема примеса нечистоће. 
 
Скидање основног премаза 
 
Ако треба да се очисте површине које су већ премазане основним премазом, то се врши 
пескарењем, до металног сјаја, са кварцним песком гранулације 0,3 до 0,8 мм. 
 
ЗАШТИТА НАНОШЕЊЕМ ПРЕМАЗА 
 
Први темељни премаз.  
Наноси се на припремљену површину у року од маx. 8 сати по пескарењу, издувавању и 
контроли.  Наношење се може вршити на температури амбијента од +50 Ц до +400 при 
релативној влажности ваздуха од 75%.  
За више проценте се мора консултовати Надзорни орган.  Сушење првог премаза је мин. 4 
сата. 
Други темељни премаз.  
Други премаз се наноси на осушени први, у свему као и први.  Сушење другог премаза траје 
48 сати. 
Први покривни премаз  
Наноси се на осушени други основни премаз уз претходну контролу квалитета претходних 
основних премаза. Сушење првог покривног премаза је 48 сати. 
Други покривни премаз  
Наноси се на добро осушени први покривни премаз уз корићење истог заштитног средства 
у тамној нијанси да би се уочила пропуштена места. Сушење овог премаза је такође 48 сати.  
Трећи или евентуално четврти премаз  
Наносе се у нијанси првог покривног премаза и истом технологијом.  Сушење овог премаза 
је од 48 до 52 сата. 
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ЗАШТИТА ПОВРШИНА У БЕТОНУ 
 
Површине које леже у бетону после пескарења или чићења челичним четкама треба 
премазати "цементним млеком" које се ручно припрема по следећој рецептури : 

- цемент М40, 100 теж. делова 
- натријумнитрат   (NaNO3), 10    "        " 
- казеинска смола , 10    "        " 
- вода , 20 до 35    "        " 

Ову смешу треба добро пре употребе измешати и употребити је у року од маx. 3 сата.  После 
тога она није за употребу.  Намаз се врши у једном слоју. 
 
КОНТРОЛА АНТИКОРОЗИОНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Инструменти и апарати за контролу: 
1. Шведска скала за контролу после пескарења 
2. Апарат за мерење дебљине филма мокрог премаза (ASTM D-1212-54) 
3. Апарат за мерење дебљине филма сувог премаза  
4. Нисконапонски дефетоскоп за мерење порозности сувог филма 
5. Апарат за мерење адхезије сувог филма за металну подлогу (DIN 53151) 
6. Контактни термометар 
7. Хигрометар са термометром за мерење релативне влажности и температуре  ваздуха. 
Улазна контрола 
Средства за премаз се контролиу на следећи начин: 

1. Предаје се за сваку шаржу боје атест проИзвођача 
2. Контрола да ли су боје допремљене на градилиште у оригиналном паковању и да ли 

има прописане ознаке 
3. Узорковање и контрола фабричких атеста.  Дозвољава се одступање од фабричких 

атеста за основне компоненте испоручене боје у границама  +/- 3% 
4. Контрола да рок трајања није истекао и да ли је материјал прописно ускладитшен. 

Међуфазна контрола:Врши се за сваку операцију засебно. Преглед затићених површина се 
контролише редовно после сваке завршене фазе рада. 
Коначна контрола: У коначној контроли се проверава укупна дебљина премаза. Допута се 
максимално одступање +/- 5% и врше се следећа мерења : 
         -  порозност сувог филма премаза на 1 дм-порозност НЕ  
         -  адхезија сувог филма; маx. 5% одвајања од 100 x (2x2мм); у случају већег         
            броја одвајања мора се заштита поновити (DIN 53151) 
        -  изравњаност премаза 
        -  укупна дебљина сувог филма 
Ако је филм и даље порозан потребно је направити јо један покривни премаз. 

КОНТРОЛНЕ КЊИГЕ 

 
Обавезно је у току рада водити контролне књиге у које ће се редовно уписивати подаци о 
условима под којима су радови извођени и о резултатима улазних, међуфазних и коначних 
контрола. Ове књиге води Надзорни орган. 
Складиштење материјала: Складиштење мора бити у сувим просторијама минималне 
дозвољене температуре +/- 20 Ц. Кутије са бојом морају бити у оригинал фабричком 
паковању, неотваране  и са ознакама: датум производње,  шаржа, број атеста, рок трајања 
Складите треба да је прописно обезбеђено од пожара, у складу са ПП прописима. 
Гаранције: Обезбеђује се гаранција од пет година од дана техничког пријема и стављања 
опреме и уређаја у погон. 
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6. Заштита на раду  
 
 
На основу важећих прописаних мера и норматива закона о заштити на раду предвиђају се 
следеће мере заштите на раду: 
 
6.1. Опрема и уређаји 
Целокупна опрема у пумпној станици имаће заштитне уређаје уграђене у фабрикама 
проИзвођача које ће испоручити предметну опрему, тако да исправно руковање њоме неће 
представљати опасност за руковаоце или раднике. 
 
6.2. Безбедно кретање радника 
Манипулативно-транспортни или комуникационо-саобраћајни пролази биће тако 
распоређени да је радницима / руковаоцима омогућено несметано и безбедно кретање и 
рад.  
 
6.3. Бука и вибрације 
Бука у црпној станици не сме да пређе 90 dB. Сви фудаментални вијци треба да су добро 
стегнути. 
 
6.4. Дејство електричне струје 
Заштита на раду од дејства електричне струје се даје у целини у електротехничком делу 
пројектне документације.  
 
6.5. Штетна зрачења 
У овом објекту пумпне станице не постоје штетна зрачења. 
 
6.6. Опасне и штетне материје и пп обезбеђење 
 
Не постоје опасне и штетне материје. 
Опште мере обезбеђења од пожара одређене су у складу са посебним прописима о заштити 
од пожара.  
Руковаоци и особље пумпне станице на сталном или повременом раду у пумпној станици 
морају бити упознати са руковањем ПП апаратима. 
Према врсти посла и околностима под којима се обавља, радник мора бити снабдевен 
средствима личне заштите: 

- за рад у води предвиђене су гумене чизме 
- не сме се радити са струјом без гумених рукавица и изолованог алата 
 
Опасности при корићењу опреме јављају се услед: 

- не придржавања прописаних стандарда услова и прописа; 
- неправилан избор опреме мерно регулационих уређаја и сигурносне опреме или 

одступање од     пројектне документације; 
- неправилно постављање цевовода, промена распореда опреме и арматуре, 

механичко  оштећење и др,; 
- неквалитетна монтажа 
- појава корозије 
- нестручно руковање и одржавање; 
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6.7. Опште напомене и обавезе 
 
- Извођач радова је обавезан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и раду на 

градилишту. 
- Екипа која врши монтажу опреме, Извођач радова, у обавези је да уради адекватан 

пројекат о заштити на раду у коме ће се примењивати важећи законски прописи  
- ПроИзвођач оруђа за рад на механизовани погон је обавеза да достави упутство за 

безбедан рад и да потврди на оруђу да су на истом примењене  прописане мере и 
нормативи заштите на раду,  односно достави уз оруђе за рад атест о примењеним 
прописима заштите на раду. 

- Извођач радова је обавезан да пре почетка рада на 8 дана обавести надлежни орган 
инспекције рада о почетку радова. 

- Извођач радова је обавезан да изради нормативна акта из области заштите на раду /Акт 
о заштити на раду, Програм за обучавање и васпитање радника из области заштите, 
Правилник о прегледима, испитивањима и одржавању оруђа, уређаја и алата, Програм 
мера и унапреЂења заштите на раду и др./. 

- Извођач радова је обавезан да изврши обучавање радника из материје заштите на раду 
и да упозна раднике са условима рада, опасности радника за самосталан и безбедан рад. 

- Извођач радова је обавезан да утврди радна места са посебним условима рада уколико 
таква места постоје. 

- Приликом набавке оруђа за рад и уређаја уз документацију која се прилаже уз оруЂе за 
рад и уреЂаје морају се прибавити и подаци о њиховим акустичким особинама из којих 
ће се видети да бука на радним местим и у радним просторијама неће прелазити 
допуштене вредности. 

- Ако је за испуњење услова о допуштеним вредностима буке потребно предузимање 
посебних мера / пригушивачи буке, еластична подлога и сл./ у поменутој документацији 
морају бити назначене и те мере. 

 
6.8. Остале напомене 
 
- У машинској сали пумпне станице треба поставити ознаку “ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ И 

УНОШЕЊЕ ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА” 
- Пре стављања у погон постројења као и после ревизије и ремонта, треба испитати рад 

свих сигурносних и регулационих уређаја и проверити рад уређаја за мерење, 
сигнализацију и командовање 

- Нарочиту пажњу треба поклонити заптивачима, површинама налегања 
- Сви органи и средства за руковање и надзор над радом пумпног постројења  морају бити 

означени натписним плочицама, показивачима пложаја и бројевима који одговарају 
бројевима датим у упутству за руковање постројењем 

- Све поправке цевовода, уређаја и опреме морају се вршити под надзором стручног 
руководиоца који за тај посао издаје упутства и налоге 

- Радник или радници који раде у морају поседовати комплетну заштитну опрему 
- Руковаоце опреме треба детаљно упознати са опремом и поступцима при редовним и 

хаваријским интервенцијама. Обуку радника извршити према важећим прописима 
- За време прегледа, ремонта или других радова предвидети мере заштите којима се 

спречава нежељено пуштање у рад постројења 
- Инвеститор-корисник треба на основу искустава стечених у погону стално да допуњава 

упутство за погон, одржавање, ревизију и ремонт машинске опреме и да утврђује 
временске интервале у којима се поједини радови на ревизији, одржавању и ремонту 
машинске опреме морају извршити. 
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7. Транспорт и монтажа    
 
 
 
Транспорт опреме од произвођача опреме до објеката  вршиће се камионом или комбијем. 
 
Сва опрема треба да буде прописно запакована како би се избегла евентуална оштећња 
током транспорта. 
 
При монтажи опреме мора се придржавати важећих прописа о заштити на раду. 
 
Монтажа опреме се врши аутодизалицом носивости већом од 4 тоне и мостном дизалицом 
на уливној грађевини носивости 2 тоне. 
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6.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
Садржај поглавља: 
 
 

1. Прорачуни 
1.1. Прорачуни за техничко решење 1 
1.2. Прорачуни за техничко решење 2 

1.2.1. Подваријанта 2.1 
1.2.2. Подваријанта 2.2 

1.3. Прорачуни за техничко решење 3 
1.4. Прорачуни за техничко решење 4 

 
2. Закључна разматрања 

 
3. Спецификација главне опреме и предмер радова 
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1. Прорачуни 
 
Подужни профил од реке Тисе до изливног канала је изузетно хидраулички сложен са доста 
превојних тачака. Приликом избора техничког решења пласмана воде из реке Тисе у канал 
разматрана су следећа техничка решења: 
 
 Техничко решење 1.  

o Примена само натеге. Цевоводна инсталација са вакуум инсталацијом 
 
 Техничко решење 2.  

o Примена само пумпне станице у варијанти дефинисања димензије цевовода како би 
се остварило сифонско течење (пун профил цевовода), тј рад пумпи на коту излива у 
каналу. Цевоводна инсталација није константног пречника. 

 
 Техничко решење 3.  

o Предвиђа се поред пумпне станице инсталација и вакуум инсталације која остварује 
сифонско течење, тј остварује се рад пумпи на коту излива у каналу. Цевоводна 
инсталација је константног пречника од пумпне станице до коте излива 

 
 Техничко решење 4.  

o Примена пумпи у варијанти препумпавања воде на коту највишег превоја а одатле 
низводно се остварује гравитационо течење. Решење се остварује изградњом шахта 
на највишој тачки где се одговарајућом инсталацијом раскида стуб течности. 

 
 
1.1. Прорачуни за техничко решење 1 
 
Са аспекта утрошка електричне енергије најповољније је решење са применом само натеге 
ако је то технички изводљиво. Један овакав систем се састоји од цевоводне инсталације од 
водозахвата до изливне грађевине и вакуум постројења које остварује сифонско течење.  
 
При дефинисању техничких параметара оваквог техничког решења битни су нивои воде на 
водозахвату, нивои воде у изливној грађевини и геометрија потисног цевовода.  
 
Према подацима из хидрограђевинског дела пројекта максимална кота воде у изливној 
грађевини (каналу) је 78.38 mнм.  
 
Контролним прорачуном у прилогу је дефинисан ниво воде у водозахватној грађевини који 
обезбеђује капацитет од 1200 l/s.  
 
У прилогу су дате хидрауличке анализе за две варијанте цевоводних инсталација (DN900 и 
DN1000) које показују да је на водозахвату потребно да се одржава ниво: 

 83.65 mнм у варијанти цевовода пречника DN900 
 81.47 mнм у варијанти цевовода пречника DN1000 

како би било оправдано техничко решење са натегом.  
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Ако се погледа крива трајања нивоа воде у реци Тиси на разматраном профилу закључује 
се да се не може применити само техничко решење са натегом (само цевовод са вакум 
системом) већ и да је потребно да се предвиди пумпна станица. 
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Подужни профил цевовода у варијанти са применом вакум инсталације 
 

 
 
Коефицијенти локалних отпора који су коришћени у хидрауличким анализама 
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Прорачун коефицијента трења 
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1.2. Прорачуни за техничко решење 2 
 
 
Друго техничко решење подразумева примену само пумпне станице у варијанти 
дефинисања димензије цевовода како би се остварило сифонско течење, тј рад пумпи на 
коту излива. У овој варијанти пречник цевовода није константан целом дужином а димензија 
пречника је усвојена по критеријуму да се у цевоводној инсталацији остварује хидрауличка 
елиминација ваздуха, тј брзина струјања у критичном делу инсталације је довољно велика 
да односи ваздух на крај система. 
 
За овај случај су разматране две подваријанте 
 
Техничко решење 2.1.  
Један цевовод од почетка до краја 
различитих профила (1xDN1000) / 
(1xDN600) / (1xDN1000) 

 
 
 

Техничко решење 2.2.  
Цевоводна инсталација  2xDN600 / 1xDN1000 
 
 

 

 
Хидрауличке анализе су показале да се на критичним деоницама (кроз круну насипа и 
низводно од насипа) где ће доћи до издвајања ваздуха мора извести цевоводна инсталација 
пречника DN600.  
На критичном превојном месту потребно је да се инсталира „разбијач вакума“ чија је 
функција да буде затворен када пумпе раде а отворен када се пумпе искључе.  
У прилогу су приказани резултати извршених прорачуна. На основу урађених анакиза се 
види да у режиму рада једне пумпе на критичном месту се појављује подпритисак а када се 
укључи друга пумпа на критичном месту се јавља надпритисак. 
 
Коментар за подваријанту 2.1: За овакво техничко решење потребно је да се инсталирају 
пумпе инсталисане снаге 120 kW. У режиму рада обе пумпе, свака капацитета по цца 600 
l/s, максимална снага на вратилу сваке пумпе је цца 95 kW.  
Коментар за подваријанту 2.2: За овакво техничко решење потребно је да се инсталирају 
пумпе инсталисане снаге 90 kW. У режиму рада обе пумпе, свака капацитета по цца 600 l/s, 
максимална снага на вратилу сваке пумпе је цца 63 kW.  
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Прорачуни за подваријанту 2.1. 
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Оришћени каталошки подаци 
 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

22 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

23 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

24 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

25 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

26 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

27 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

28 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

29 
 

Прорачуни за подваријанту 2.2. 
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1.3. Прорачуни за техничко решење 3 
 
 
Анализама у оквиру другог техничког решења је показано да ако је цевовод у круни насипа 
димензије веће од DN600 при раду једне пумпе иста ће радити на коту превоја. Инсталација 
цевовода DN600 на критичној деоници има за последицу да се у цевоводним инсталацијама 
јављају већи хидраулички губитци.  
 
У трећем техничком решењу је размотрено да се кроз насип усвоји цевовод већег пречника 
DN1000 а да се остваривање сифонског течења реализује инсталацијом вакум инсталације. 
Издвојени ваздух на коти круне насипа би се елиминисао вакум инсталацијом. На овај начин, 
смањиће се хидраулички губитци у цевоводној инсталацији а самим тим и снага главних 
пумпи али ће се јавити додатна потрошња електричне енергије од стране уређаја вакум 
инсталације. Потребно је да се инсталира вакум инсталација са две вакум пумпе (радна и 
резервна) свака снаге 3 kW. 
 

 
 
У прилогу су приказани резултати извршених прорачуна за ово техничко решење. На основу 
урађених анализа када је у погону вакум инсталација на критичном месту се појављује 
подпритисак у варијанти када је у погону једна или обе пумпе. Ако је вакум инсталација 
неисправна, пумпе ће да раде на коту превоја. 
 
За овакво техничко решење потребно је да се инсталирају пумпе инсталисане снаге 85 kW. 
У режиму рада обе пумпе, свака капацитета по цца 600 l/s, максимална снага на вратилу 
сваке пумпе је цца 63 kW.  
 
У овој варијанти, у биланс снага и потрошње електричне енергије се мора урачунати и снага 
вакум постројења од 3 kW. 
 
У прилоггу су приказани резултати урађених анализа. Део анализа који није приказан, 
обрађен је у оквиру техничког решења 2 (коефицијенти локалних отпора, коефицијенти 
трења, итд). 
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Коришћени каталошки подаци 
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1.4. Прорачуни за техничко решење 4 
 
 
У овом техничком решењу се пошло од претпоставке да се на тачки превоја хидраулички 
прекине систем и да пумпе увек раде на коту превоја.  
 

 
 
Предност овог техничког решења у односу на техничко решење са ваум инсталацијом је што 
нема вакум инсталације. Недостатак је што пумпе раде са већим напором а самим тим имају 
нешто већи утрошак електричне енергије. 
 
За овакво техничко решење потребно је да се инсталирају пумпе инсталисане снаге 85 kW. 
У режиму рада обе пумпе, свака капацитета по цца 600 l/s, максимална снага на вратилу 
сваке пумпе је цца 74 kW.  
 
У прилогу су приказани резултати урађених анализа. Део анализа који није приказан, 
обрађен је у оквиру техничких решења 2 и 3 (коефицијенти локалних отпора, коефицијенти 
трења, итд). 
 
 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

44 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

45 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

46 
 

 

 
  



ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

Брестик 

                                                     Идејно решење

Свеска 6- Машинскеминсталације

 

 
 
Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д  

 
 

47 
 

Каталошки подаци за пумпе коришћене у анализи 
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2. Закључна разматрања  
 
У оквиру претходног поглавља за захтеване параметре система и дефинисану 
конфигурацију система урађене су хидрауличке анализе како би се дефинисало техничко 
решење које обезбеђује захтевани капацитет система. 
 
Урађеним анализама је показано да се само са инсталацијом вакум постројења не може 
извршити потребан пласман воде из Тисе у канал већ је неопходна и изградња пумпне 
станице. 
 
У варијанти са пумпном станицом, обрађена су три техничка решења: 
 
Техничко решење 2.  
 Примена само пумпне станице у варијанти дефинисања димензије цевовода како би се 

остварило сифонско течење, тј рад пумпи на коту излива у каналу. Цевоводна 
инсталација није константног пречника DN600/DN1000. 
 Техничко решење 2.1. : Подваријанта са цевоводном инсталацијом 1xDN1000 / 

1xDN600 / 1xDN1000 
 Техничко решење 2.2. : Подваријанта са цевоводном инсталацијом 2xDN600 / 

1xDN1000 

 Техничко решење 3.  
 Предвиђа се поред пумпне станице инсталација и вакуум инсталације која остварује 

сифонско течење, тј остварује се рад пумпи на коту излива. Цевоводна инсталација 
константног пречника DN1000 од пумпне станице до коте излива у каналу. 

 Техничко решење 4.  
 Примена пумпи у варијанти препумпавања воде на коту највишег превоја а одатле 

низводно се остварује гравитационо течење. Решење се остварује изградњом шахта на 
највишој тачки где се одговарајућом инсталацијом раскида стуб течности. 

На основу урађених анализа формирана је следећа табела 
 

Техничко решење  2.1 2.2 3 4 
Снага P2 главне пумпе kW 120 85 85 85 
Стандардна номинална снага главне пумпе kW 132 90 90 90 
Број главних пумпи - 2 2 2 2 
Радни режим главних пумпи (радне+резервне) - 2+0 2+0 2+0 2+0 
Снага вакум пумпи kW 0 0 3 0 
Број вакум пумпи - 0 0 2 0 
Радни режим вакум пумпи (радне+резервне) - 0+0 0+0 1+1 0+0 
Инсталисана снага ПС kW 264 180 183 180 
Снага на вратилу пумпи при капацитету 2 x 600 l/s kW 95 68 63 74 
Укупна снага ПС при капацитету 2 x 600 l/s kW 190 134 129 148 
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Критеријуми са усвајање техничког решења су: 
 Минимална инвестиција 
 Минимални експлоатациони трошкови 
 Једноставност система 
 Минимална потрошња електричне енергије 
 Погонска спремност система 

 
Анализе су показале да се реализација наведеног система треба тражити између техничког 
решења 2.2, 3 и 4.  
 
Стручне службе Инвеститора су се определиле за техничко решење 2.2 са модификацијом 
да цевовод не пролази испод канала него изнад канала. За овакво техничко решење 
резултати хидрауличких анализе су идентични као и у варијанти са проласком испод канала 
(исти број локалних отпора, иста дужина цевовода).  
 
Разлози за усвајање техничког решења 2.2 су: 

 једноставност решења (нема вакум инсталације са пратећим подсистемима за њен 
рад, једноставна аутоматика рада пумпи) и контролисана (сужена) област рада пумпи 
имајући у виду варијације нивоа воде у реци Тиси, 

 најмањи трошкови одржавања,  
 мала разлика у вишку утрошка електричне енргије у односу на решење 3 
 поузданост и сигурност рада система, 
 повољно са аспекта нестационарних режима (хидрауличког удара) 
 најмањи инвестициони трошкови (нема скупе вакум инсталације и објекта вакум 

инсталације на коти круне насипа) 

 
3. Спецификација главне хидро-машинске опреме и предмер радова 
 
Опште напомене: 
 

Овим предмером и предрачуном обухваћена је испорука, монтажа, сва потребна 
испитивања у фабрици произвођача, сва потребна испитивања на самом објекту, 
потребна атестирања,  пуштање у погон, пробни рад и примопредаја свог материјала и 
опреме који су наведени у појединим позицијама.  
 
Граница машинског дела пројекта је опрема у објекту пумпне станице (1м ван објекта) и 
опрема у шахту на превоју. Цевоводна инсталација од објекта пумпне станице до шахта 
на превоју и од шахта на превоју до изливне грађевине укључујући изливну грађевину је 
обрађена у грађевинском делу пројекта.  
Пројекат је урађен са предпостављеном опремом. Наведена опрема је типска и у 
зависности од произвођача до произвођача могу се очекивати мала одступања што неће 
да утиче на обим и цену радова.  
Цене укључују испоруку и уградњу свог ситног материјала који није специфициран овим 
предмером (спојни и заптивни материјал, итд) а неопходан је за комплетирање опреме 
и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених током 
извођења инсталација из овог пројекта.  
Цене укључују и израду све потребне радионичке и техничке документације потребне за 
производњу, монтажу, испитивање, пуштање у погон и одржавање опреме.  
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Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати 
стандардима. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, и у потпуности 
према ISO EN техничким прописима важећим за предметну врсту радова.  
У обрачун улази набавка, транспорт на објекат, тестирање, уградња целокупне опреме 
и материјала, предвиђеног позицијама у премеру и на начин одређен техничким описом 
и условима.   
Поред наведене опреме и материјала, обухваћен је и сав други заштитни, помоћни и 
потрошни материјал, као и рад неопходан за пуштање предметне инсталације у погон 
који није специфициран овим предмером а неопходан је за исправно функционисање 
опреме и система у целини.  
Границе пројекта и радова за хидромашинску опрему назначене су на цртежима 
 
Обрачун се врши по извршеној јединици мере. 
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Р. 
бр. 

Опис 
Јед. 
мера 

Ко
л. 

Јед. 
цена 
(дин) 

Укупно 
(дин) 

1. Опрема водозахвата     

 
Набавка, транспорт, уградња,тестирање, 
пуштање у погон     

1.1 

Једна вишеделна челична (ANSI 304) 
табласта устава комплет за једно поље и 
вођице за четири уливна поља. Уз уставу 
се испоручује алат за монтажу-демонтажу 
и складиште (депо) за држање устава када 
нису намонтиране на уливно поље. 
Ширина светлог отвор једног 
поља:1500mm 
Укупна висина вишеделне уставе: 5.0 m Компл. 1 2.250.000 2.250.000 

1.2 

Две челичне решетке комплет са 
ослонцима и убетонираним деловима 
Ширина светлог отвор једног 
поља:1500mm 
Размак између штапова: 30 mm 
За чишћењ решетке предвиђене су ручне 
грабуље потребне дужине и један сет 
преносне електромоторне дизалице са 
сајлом, грабуљама и алатом за качење на 
куку мостне дизалице Компл. 1 2.500.000 2.500.000 

1.3 

Мостна дизалица комплет са шинама и 
пратећим инсталацијама  

 Погон: ручни 
 Носивост: 2000kg 
 Дужина дизаличне стазе: 2 x 10.2m 
 Висина дизања: 11m 
 Распон: 4.2 m 
 Класа: II 

Кретање: подужно и попречно, подизање и 
спуштање терета Компл. 1 1.450.000 1.450.000 

2. Опрема пумпне станице     

 
Набавка, транспорт, уградња, тестирање, 
пуштање у погон     

2.1 

Утопна пумпа са свим пратећим електро-
машинским инсталацијама (усмеривачи 
испод пумпе, заштите, сонде, 
електрокаблови, заштитници-дистанцери 
електрокаблова, заптивачи 
електрокаблова, ланац за вађење, итд) 
Основни подаци: 
 Проток: 6.5 l/s 
 Напор: 9.5 m 
 Број обртаја: максимално: 735 min-1 
 Снага мотора: 85 kW Компл. 2 11.000.000 22.000.000 
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Р. 
бр. 

Опис 
Јед. 
мера 

Ко
л. 

Јед. 
цена 
(дин) 

Укупно 
(дин) 

2.2 

Носећа челична конструкција пумпе DN850 
са потисном цеви и сви остали неопходни 
елементи за исправно функционисање 
опреме Компл. 2 1.100.000 2.200.000 

2.3 Сервисни затварач DN600/PN10 Компл. 2 720.000 1.440.000 
2.4 Монтажно-демонтажни комад DN600/PN10 Компл. 2 450.000 900.000 
2.5 Клапна DN600/PN10 Компл. 2 800.000 1.600.000 
2.6 Потисна цевоводна инсталација DN600 Компл. 2 270.000 540.000 
3. Опрема шахта на преливу     

 
Набавка, транспорт, уградња, тестирање, 
пуштање у погон     

3.1 
Мембрански вентил са соленоидом 
Димензија: DN125/PN10 Компл. 2 375.000 750.000 

3.2 
Сервисни засун 
Димензија: DN125/PN10 Компл. 2 35.000 70.000 

3.3 
Цевоводна инсталација и фазонски комади 
DN600/DN125 Компл. 2 200.000 400.000 

 
Укупно специфицирана хидро-машинска 
опрема Компл.   3.610.0000 

 Остала опрема и непредвиђени радови Компл.   1.805.000 
      
 УКУПНО ХИДРОМШИНСКА ОПРЕМА    37.905.000 

 
Напомена: 
Курс: 1€ = 120 дин 
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6.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
Списак прилога 

Р.бр Назив размера 

1. Ситуација  1:1000 

1а. Подужни профил потисног цевовода 1:100 

2. ЦС основа и пресек о1-о1,о2-о2 и о3-о3 1:50 

3. ЦС пресек п1-п1 1:50 

4. Изливни шахт основа  о1-о1,о2-о2 1:50 

5. Изливни шахт пресек п1-п1 1:50 

6. Шахт електромагнетног вентла основа и пресек п1-п1 1:50 
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Д) ПРИЛОГ 

 
Релевантни законски и подзаконски акти су: 
 
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 32/19); 

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 
95/18-др. закон); 

- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 

99/11-др. закон); 

- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);  
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16 и 

47/18); 

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 
96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон); 

- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, број 
41/18); 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18); 
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 

99/09 и 67/12-УС); 
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 83/14-др. 

закон); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ“, број 

16/01-СУС и „Службени гласник РС“ број 20/09 и 55/13-УС); 
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 

112/15, 80/17 и 95/18-др. закон); 
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. закон и 

101/16); 
- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16); 

- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон); 

- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09); 
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др. закон); 
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93-исправка, 

67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредби чл. 9. до 
20.); 

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10 и 95/18-др. закон); 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14 и 

95/18-др. закон); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 

48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.); 
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19); 
- Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19); 

- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16); 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15 и 95/18-др. 
закон); 

- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18 и 
23/19); 

- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 

66/15-др. закон, 92/15 и 113/17, престао да важи осим члана 78. став 1. тачка 5) подтачка (1)); 
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да 

важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. 

став 2.); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14); 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ttomin/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/27008.htm%23zk72/09
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
   

 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 
72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник 

РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10); 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17- др. закон); 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон); 
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15); 
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09), 
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“ 

бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др закон и 
54/15 - др. закон); 

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС", број 87/18); 

- Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10, чл. 37. које 
настављају да се примењују на транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају, чл. 66-73, 
члана 84. став 1. тачка 17) и тач. 24)-32) и став 2, члана 87. став 1. тачка 3) и тач. 11)-21) и 
став 2, као и члана 89. тачка 20) и тач. 34)-53); 

- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС", бр. 104/16, 83/18, 95/18-др. закон и 
10/19-др. закон); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон,  

10/15 и 36/18); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон); 

- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/15); 
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник СРС“, број 67/11, 48/12 и 1/16); 

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12); 
- Уредба о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и 

заштитних зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним 
зонама („Службени гласник РС“, број 34/13) и др. 

 
 
 

 
 

 


	Odluka o izradi Sl list 5 2019.pdf
	SL.LIST 5.-2019_Page_1
	SL.LIST 5.-2019_Page_2
	SL.LIST 5.-2019_Page_3
	SL.LIST 5.-2019_Page_4
	SL.LIST 5.-2019_Page_5
	SL.LIST 5.-2019_Page_6

	01 RSZ.pdf
	01 RSZ_Page_1
	01 RSZ_Page_2
	01 RSZ_Page_3
	01 RSZ_Page_4
	01 RSZ_Page_5
	01 RSZ_Page_6
	01 RSZ_Page_7

	02 Telekom.pdf
	02 Telekom_Page_1
	02 Telekom_Page_2
	02 Telekom_Page_3

	03 VIP.pdf
	04 VIP_Page_1
	04 VIP_Page_2

	04 JKP 7 oktobar.pdf
	03 JKP 7 oktobar_Page_1
	03 JKP 7 oktobar_Page_2
	03 JKP 7 oktobar_Page_3
	03 JKP 7 oktobar_Page_4
	03 JKP 7 oktobar_Page_5

	05 NIS.pdf
	05 NIS_Page_1
	05 NIS_Page_2

	06 Min zast ziv sred.pdf
	06 Min zast ziv sred_Page_1
	06 Min zast ziv sred_Page_2

	07 Min odbrane, Uprava za infrast.pdf
	10 Min odbrane, Uprava za infrast

	08 Srbijagas.pdf
	12 Srbijagas_Page_1
	12 Srbijagas_Page_2
	12 Srbijagas_Page_3
	12 Srbijagas_Page_4
	12 Srbijagas_Page_5

	09 EPS.pdf
	09 EPS_Page_1
	09 EPS_Page_2

	10 RHMZ.pdf
	11 RHMZ_Page_1
	11 RHMZ_Page_2
	11 RHMZ_Page_3

	11 EMS.pdf
	08 EMS

	12 JVP Vode Vojvodine.pdf
	13 JVP Vode Vojvodine

	13 Zeleznice Srbije.pdf
	16 Zeleznice Srbije_Page_1
	16 Zeleznice Srbije_Page_2
	16 Zeleznice Srbije_Page_3

	14 JP Putevi Srbije.pdf
	14 JP Putevi Srbije_Page_1
	14 JP Putevi Srbije_Page_2
	14 JP Putevi Srbije_Page_3

	15 NIS.pdf
	18 NIS_Page_1
	18 NIS_Page_2
	18 NIS_Page_3
	18 NIS_Page_4

	16 PS za zdravstvo.pdf
	17 PS za zdravstvo_Page_1
	17 PS za zdravstvo_Page_2

	18 PZZP.pdf
	15 PZZP_Page_1
	15 PZZP_Page_2
	15 PZZP_Page_3
	15 PZZP_Page_4

	19 MUP.pdf
	19 MUP_Page_1
	19 MUP_Page_2

	20 MUP, Beograd.pdf
	20 MUP, Beograd_Page_1
	20 MUP, Beograd_Page_2
	20 MUP, Beograd_Page_3

	21 PS za energ.pdf
	21 PS za energ_Page_1
	21 PS za energ_Page_3
	21 PS za energ_Page_4
	21 PS za energ_Page_5

	22 ZZSK.pdf
	22 ZZSK_Page_1
	22 ZZSK_Page_2
	22 ZZSK_Page_3
	22 ZZSK_Page_4
	22 ZZSK_Page_5
	22 ZZSK_Page_6
	22 ZZSK_Page_7

	23 Obaves za uslove NIS.pdf
	23 Obaves za uslove NIS_Page_1
	23 Obaves za uslove NIS_Page_2

	24 Vode Vojvodine.pdf
	24 Vode Vojvodine_Page_01
	24 Vode Vojvodine_Page_02
	24 Vode Vojvodine_Page_03
	24 Vode Vojvodine_Page_04
	24 Vode Vojvodine_Page_05
	24 Vode Vojvodine_Page_06
	24 Vode Vojvodine_Page_07
	24 Vode Vojvodine_Page_08
	24 Vode Vojvodine_Page_09

	25. Uslovi Ministarstva gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture.pdf
	25. Uslovi Ministarstva gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture_Page_1
	25. Uslovi Ministarstva gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture_Page_2
	25. Uslovi Ministarstva gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture_Page_3
	25. Uslovi Ministarstva gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture_Page_4

	03 Dwg, orto-foto i kopije vodova.pdf
	01 Dwg, orto-foto i kopije vodova_Page_1
	01 Dwg, orto-foto i kopije vodova_Page_2
	01 Dwg, orto-foto i kopije vodova_Page_3

	06 Dostava kopije katastarskih vodova na CD.pdf
	06 Dostava kopije katastarskih vodova na CD_Page_1
	06 Dostava kopije katastarskih vodova na CD_Page_2

	KTP Novi Knezevac overen.pdf
	Model
	za PDF
	A3 Landscape

	02 Mejl Voda Vojvodine o dostavi linka sa dok.pdf
	02 Mejl Voda Vojvodine o dostavi linka sa dok_Page_1
	02 Mejl Voda Vojvodine o dostavi linka sa dok_Page_2
	02 Mejl Voda Vojvodine o dostavi linka sa dok_Page_3
	02 Mejl Voda Vojvodine o dostavi linka sa dok_Page_4
	02 Mejl Voda Vojvodine o dostavi linka sa dok_Page_5
	02 Mejl Voda Vojvodine o dostavi linka sa dok_Page_6

	IDR Brestik- Sveska 0.pdf
	Sveska 0.pdf (p.1-15)
	prilog 1-0-Model.pdf (p.16)
	prilog 2a..pdf (p.17)

	IDR Brestik- Sveska 2.pdf
	Sveska 2.pdf (p.1-14)
	2- crtezi sve.pdf (p.15-20)
	prilog 1-2.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	2a.pdf (p.3)
	3.pdf (p.4)
	4.pdf (p.5)
	5.pdf (p.6)


	IDR Brestik- Sveska 3.pdf
	Sveska 3.pdf (p.1-26)
	3 crtezi sve.pdf (p.27-32)
	prilog 1-3.pdf (p.1)
	prilog 2pdf.pdf (p.2)
	KTP- PRELAZI CEVOVODA 3.1.pdf (p.3)
	KTP- PRELAZI CEVOVODA-3.2l.pdf (p.4)
	4.1.pdf (p.5)
	4.2.pdf (p.6)


	IDR Brestik- Sveska 4.pdf
	Brestik Sveska 4.pdf (p.1-15)
	prilog 1-4.pdf (p.16)

	IDR Brestik- Sveska 6.pdf
	B-sveska 6.pdf (p.1-101)
	1 deo.pdf (p.1-8)
	deo2.pdf (p.9-45)
	deo 3.pdf (p.46-100)
	deo 4.pdf (p.101)

	6 sve.pdf (p.102-107)
	prilog1-6.pdf (p.1)
	prilog 1a-6.pdf (p.2)
	2.pdf (p.3)
	3.pdf (p.4)
	4.pdf (p.5)
	5.pdf (p.6)


	programski zadatak.pdf
	01 Dwg, orto-foto i kopije vodova_Page_1
	01 Dwg, orto-foto i kopije vodova_Page_2
	01 Dwg, orto-foto i kopije vodova_Page_3




