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УВОД 
 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације аутобуске станице у Новом 

Кнежевцу („Службени лист општина Нови Кнежевац“, број 2/21), приступило се изради 

Плана детаљне регулације аутобуске станице у Новом Кнежевцу (у даљем тексту: 

План). 

 

Одељење за буџет, финансије и привредне делатности, Одсек за урбанизам, заштиту 

животне средине и комуналне послове Општине Нови Кнежевац, донело је Решење о 

неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на 

животну средину (бр. VI-05-501-4-1/2021 од 29.01.2021. год) сачињено у складу са 

исходованим Мишљењем надлежног органа за послове заштите животне средине. 

 

Носилац израде Плана је Општина Нови Кнежевац, Одељење за буџет, финансије и 

привредне делатности. 

 

Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 

 

Планом је обухваћен простор који се налази у грађевинском подручја насеља, у блоку 

бр. 8, у катастарској општини Нови Кнежевац. Плански документ вишег реда је План 

генералне регулације насеља Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови 

Кнежевац“, број 10/13, 37/16 и 17/20). 

 

План је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09,  81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19). 

 

План се састоји од текстуалног и графичког дела. Планом је дефинисана детаљна 

намена површина и објеката, површине јавне намене, услови за прикључење објеката 

(садржаја) на мрежу комуналне инфраструктуре, услови и мере заштите, правила 

грађења и др. 

 

На основу смерница из планске документације вишег реда, прибављених подлога, 

прикупљених података са терена, достављених програмских циљева (од стране 

инвеститора Општине Нови Кнежевац) и дефинисаних интереса појединачних 

корисника на предметном простору, те прибављених услова од надлежних органа, 

јавних служби и предузећа, урађена је анализа и оцена стања и процена развојних 

могућности, дати су циљеви, правила и услови уређења и изградње. 

 

Упоредо са израдом Плана формирана је аналитичко - документациона основа планског 

документа. 
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ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације 

аутобуске станице у Новом Кнежевцу („Службени лист општина Нови Кнежевац“, број 

2/21) и Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне 

регулације на животну средину (бр. VI-05-501-4-1/2021 од 29.01.2021. год). 

 

Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи  

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), као и са другим 

прописима који непосредно или посредно регулишу ову област. 

 

Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су: 

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон и 9/20-др. закон); 

- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник 

РС“, број 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20); 

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени 

лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ број 20/09 и 55/13-УС); 

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-

др закон); Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. 

закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, престао да важи 

осим одредаба чл. 81. до 96.); 

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16, 

95/18); 

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. 

закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон); 

- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, 

број 128/14 и 95/18-др. закон); 

- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон); 

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-

др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. закон); 

- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-

УС, 62/14 и 95/18-др. закон); 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 

36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 

РС“, бр. 135/04 и 88/10); 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

36/09); 

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10); 

- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15); 

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19, осим одредбе 

члана 115. став 1. тачка 2) овог закона, која се примењује истеком 36 месеци од 

дана ступања на снагу овог закона); 
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- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 

95/18-др. закон); 

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/18-др. закон и 40/21); 

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у 

делу који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.); 

- Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“,  

бр. 40/21); 

- Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени 

гласник РС", бр. 40/21); 

- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-

УС, 62/14 и 95/18-др. закон); 

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС", број 87/18); 

- Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10, чл. 37. 

које настављају да се примењују на транспорт опасног терета у ваздушном 

саобраћају, чл. 66-73, члана 84. став 1. тачка 17) и тач. 24)-32) и став 2, члана 

87. став 1. тачка 3) и тач. 11)-21) и став 2, као и члана 89. тачка 20) и тач. 34)-

53); 

- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС", бр. 104/16, 83/18, 

95/18-др. закон и 10/19-др. закон); 

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 

87/18-др. закон); 

- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19); 

- Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19); 

- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16);  

- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка и 6/20); 

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 

52/11-др. закон и 99/11-др. закон и 6/20); 

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др. 

закон); 

- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 

54/93, 60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. 

закон, престао да важи осим одредби чл. 9. до 20.); 

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-

исправка, 14/16 и 95/18-др. закон); 

- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 

119/13 и 93/15); 

- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 

- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12) и др. 

 

 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Плански основ за израду Плана je План вишег реда: 
 

- План генералне регулације насеља Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови 

Кнежевац“, број 10/13, 37/16 и 17/20); 
 

1.2.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 

„ 6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ    
 

6.12. САОБРАЋАЈНИ КАПАЦИТЕТИ          
 

Саобраћајне капацитете јавне намене у обухвату Плана чине аутобуска и железничка 

станица и планирани саобраћајни (аутобуско-теретни) терминал.  
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Аутобуска станица 
 

Микролокација комплекса аутобуске станице је одређена у претходном периоду, у 

блоку бр. 8, са минималним садржајима, на нивоу терминуса. У будућности, с обзиром 

на просторне могућности и диспозицију микролокалитета, капацитет аутобуске станице 

ће бити дефинисан према конкретним захтевима. Технолошко решење подразумеваће 

долазне пероне - са сепаратним прилазом и пратећим капацитетима (паркинзи за ПА, 

пешачке стазе, такси стајалишта, са могућим перспективним решењем да се успостави 

и градска линија јавног превоза, а да ти перони буду коришћени као аутобуско 

стајалиште). Отпремни перони ће задовољити све захтеве једновремене отпреме 

путника, као и правилно усклађивање реда вожње.  

 

За комплекс АС је предвиђена израда плана детаљне регулације, уз поштовање 

следећих услова: 

- основни садржаји су: пословна зграда (продаја карата, информације, чекаоница, 

отпремно-диспечерска служба, санитарни чвор) и простор за аутобусе (перони, 

маневарски и паркинг простор); 

- пратећи садржаји су: трговинско-услужни објекти (трафика, кафе-бар...) и паркинг 

за путничка и такси возила; 

- долазне и одлазне пероне просторно дефинисати, обележити, опремити 

надстрешницама и нивелационо раздвојити од пешачких површина;  

- интерне саобраћајнице димензионисати за комфорно кретање меродавних возила 

(са ширином коловоза од 5,0–8,0 m); 

- коловозну конструкцију димензионисати за средње тешки саобраћај; 

- паркинг простор за аутобусе изградити у виду ламела под углом од 45 и  

димензијaма паркинг места 12,0 m х 3,5 m; 

- индекс заузетости парцеле је макс. 40%; 

- индекс изграђености је макс. 0,7; 

- спратност објеката је макс. П+1.   „ 

 

 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Границу обухвата Плана су обухваћене целе катастарске парцеле: 1122, 1134 и делови 

катастарских парцела: 3173 (улица Толстојева) и 3181 (улица Карађорђева). 

 

Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Нови Кнежевац. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 

0,76 hа.     

 

 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊE 
 

Простор у обухвату Плана се према ПГР-е Нови Кнежевац налази у грађевинском 

подручју насеља и планиран је као грађевинско земљиште јавне намене. 

 

Грађевинско подручје насеља  

 

Простор предвиђен за аутобуску станицу (АС), се налази у блоку бр. 8, у зони 

становања. Парцеле за планирану аутобуску станицу се тренутно користе делом за  

становање, (са изграђеним и напуштеним објектима за становање) а делом као 

аутобуско  стајалиште.  

 

У обухвату Плана, осим поменутих објеката и парцела налазе се и парцеле насељских 

саобраћајница у улицама: Карађорђевој - Главна насељска саобраћајница (ГНС)/траса ДП 

Iб реда бр.13 - исток и Толстојевој - приступна  насељска саобраћајница (ПНС) - запад.  



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

 
  

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

5 
 

У уличним коридорима у обухвату Плана је изграђена подземна и надземна 

електроенергетска мрежа дистрибутивног система електричне енергије и електронска 

комуникациона мрежа. 

 

Такође у уличним коридорима Карађорђеве и Толстојеве улице налаза се гасоводна  

мрежа ниског притиска (дистрибитивни гасовод), водоводна мрежа као и сегменти 

фекалне и атмосферске канализације. 

 

 

ПЛАНСКИ ДЕО  
 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ ПРОСТОРА  
 

Простор у обухвату Плана се налази у западном делу насеља Нови Кнежевац у склопу 

зоне становања, а у контактној зони центра насеља. У постојећој функционалној 

организацији насеља Нови Кнежевац, аутобуска станица насеља, је комплекс који је 

повезан на насељске саобраћајнице, а саставни део је насељске зоне становања. 

 

Концепт планиране просторне организације постојеће аутобуске станице је преуређење 

комплекса аутобуске станице: реорганизација перона и изградња зграде аутобуске 

станице.  

 

Комплекс аутобуске станице ја саставни део насељске зоне становања, а подела 

комплекса је урађена по наменама површина унутар комплекса. 

 

Простор комплекса аутобуске станице чине саобраћајне површине и објекти терминала 

аутобуске станице, насељских (главне и приступне) саобраћајница и саобраћајних 

прикључака на исте. 

 

 

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА СА БИЛАНСОМ 
ПОВРШИНА 

 

2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА  
 

2.1.1. КОМПЛЕКС АС 

 

Комплекс аутобуске станице у насељу Нови Кнежевац је просторна целина која је 

саставни део система саобраћајних комуникација, неопходна као пункт за пријем 

путника јавног међумесног саобраћаја који су у доласку и одласку из насеља Нови 

Кнежевац. 

 

Аутобуска станица (АС) као путнички терминал високог нивоа је чвориште на  коме се 

задовољавају транспортно - технолошки захтеви путника и аутобуса. Саобраћајни 

терминал - АС као такав  мора да обезбеди: 

- организован простор где путовање почиње или се завршава,  

- место где се обавља контакт између путника и аутобуса,  

- организован простор на коме се задовољавају различити захтеви корисника 

аутобуске станице.  

 

Аутобуска станица у оквиру грађевинског подручја насеља Нови Кнежевац – део блока 

бр.8  мора да: 

- буде уклопљена на одговарајући начин у оквиру преовлађујуће намене 

становања, уз примену свих савремених технолошких решења, еколошких 

смерница и стандарда,  
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- омогући неометано функционисање насељског саобраћајног система и  

- пружи висок ниво безбедности, протока, комфора и услуге за све кориснике 

самог терминала као и за све остале  учеснике у саобраћају. 

 

Планским решењем предвиђено је формирање потпуно опремљеног терминала за  

прихват  путника (пријем /отпрема) и осталих корисника станице као и аутобуса (пријем 

/отпрема/стационирање) са свим неопходним елементима и садржајима.  

 

 
 

Слика 1. Основна технолошка шема терминала АС1 

 

Аутобуска станица Нови Кнежевац (АС НК) као саобраћајни терминал вискоког нивоа  

са врло значајном позицијом у саобраћајној инфраструктури насеља,  планира се као: 

- мешовити међуградско-приградски терминал,  

- технолошки јасно утврђен комплекс са међусобно повезаним независним 

подсистемима: станичног предпростора, путничке зграде и аутобуског простора, 

- технолошко–организациона целина са максималним искоришћењем инсталисаних 

капацитета и одговарајућим економским учинком (максимална добит уз 

минималне трошкове), 

- са потпуном сигналном опремљеношћу (вертикална и хоризонтална 

сигнализација) и одговарајућом осветљеношћу. 

 

Објекат – Пословна зграда 

 

Објекат аутобуске станице је предвиђен непосредно уз пероне, а главни пешачки 

прилаз станичној згради је са улице Толстојеве кат.парц. бр. 3173. Предвиђена 

оквирна површина зграде је ~ 125 m2. Спратност зграде је П+0. У склопу зграде 

предвиђена је шалтер продаја карата, чекаоница капацитета до 15 посетилаца. У 

склопу зграде могуће је планирати садржаје администрације, као и  просторе за  

трговински и угоститељски објекат као и организовати санитарне просторије. 

 

 

                                           
1 Терминали у саобраћају – др.С.Костић, др.В.Богдановић, др.З Папић, ФТН 2012.год. 
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Пословна зграда садржи обавезно следеће садржаје:  

чекаоница – хол мин 12 m² висина 3,2 m, 6 места за седење (2 за посебне потребе), 

шалтер за информација и простор за издавање карата - шалтери за продају карата, 

гардероба, јавни санитарни чвор – тоалет (мушки и женски део), диспечерска служба, 

простор за одлагање смећа (канта за отпатке).  

Осим обавезних садржаја у оквиру пословне зграде АС могуће је формирати и остале 

садржаје (ресторан, бифе и др.). 

 

Саобраћајно-манипулативне површине комплекса АС 

 

Саобраћаjно—манипулативне површине комплекса АС треба да омогуће безбедно и 

неометано функционисање унутрашњег саобраћаја терминала (долазак и одлазак 

аутобуса, стационирање аоутобуса, приступ комуналних и ургентних служби), уз 

квалитетно одводњавање са саобраћајних површина и платоа. 

Саобраћајно–манипулативне површина АС чине површине у оквиру подсистема 

аутобуског простора: долазни и одлазни перони, прилазне саобраћајне површине до 

истих и паркинг за аутобусе. 

Осим саобраћајних површина за моторна кретања (БУС), у оквиру комлекса АС 

(станични предспростор) се морају утврдити и површине за немоторна - пешачка 

кретања, уз примену истих услова као и код аутобуксог простора: одговарајуће 

коловозне/површине за кретања, са сегрегацијом у односу на кретање аутобуса, 

квалитетним оводњавањем и одговарајућим вођењем пешачких токова (сигнализација). 

 

2.1.2. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Главна насељска саобраћајницa – траса државног пута Iб реда бр. 13 

 

Основна функција главне насељске саобраћајнице-ГНС као носиоца путне мреже 

насеља и најважнијег насељског саобраћајног капацитета (одговарајући елементи 

попречног профила) је прикупљање свог интерног саобраћаја на нивоу насеља и 

његова дистрибуција ка одредиштима у насељу и окружењу. Осим насељских токова, с 

обзиром да је ГНС уједно и траса ДП бр. 13 кроз насеље, својим капацитетом 

неопходно је да опслужи и делом транзитне токове, посебно токове међумесних и 

приградских средстава јавног путничког превоза. 

Поред ових значајних функција, ГНС ће обезбедити и одговарајуће саобраћајно 

прикључење терминала АС (улаз у терминал), односно директно повезивање аутобуске 

станице са насељском и категорисаном путном мрежом. 

 

Приступнa насељскa  саобраћајницa 

 

Основна функција приступне насељске саобраћајница је обезбеђење адекватног 

саобраћајног приступа до свих садржаја и објеката, док је у случају АС, 

комплементарна функција повезивање АС са насељском мрежом односно  обезбеђење 

саобраћајног прикључења (излаз са терминала).  

 

Насељске  саобраћајнице (главна и приступна) су дефинисане у оквиру регулације 

уличних коридора  уз задржавање своје основне функције – обезбеђење одвијања 

насељског саобраћаја.  

 

2.1.3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Зелене површине у обухвату плана подразумевају партерно, средње и високо зеленило 

у оквиру комплекса терминала АС, као и зеленило у оквиру уличних регулација. 

Основна функција зелених површина је обезбеђење и заштита околног простора од 

утицаја дешавања у оквиру АС, као и просторно разграничење функција које могу 

негативно утицати једна на другу. Планским озелењавањем простора унапређује се 

квалитет ваздуха, смањује се утицај буке и побољшавају се свеукупне климатске одлике 

локалне средине. 
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2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

Планирана намена површина 
Површина 

m2 а % 

КОМПЛЕКС АС 2950 29,5 39 

 

Објекат – Пословна зграда 

 

125 1,25  

Саобраћајно-манипулативне површине комплекса  2350 23,5 31 

Зелене површине унутар комплекса  600 6  8 

 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ВАН КОМПЛЕКСА АС 
4650 46,5 61 

Главна насељска саобраћајницa – траса државног 

пута Iб реда бр. 13 
2050 20,5 27 

Приступна насељска саобраћајница  2600 26 34 

Укупна површина у обухвату Плана 7600 76 100 

 

 

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 

САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 
 

Планирани објекти и површине јавне намене у обухвату Плана су: 

- планирани комплекс АС: објекат-путничка зграда, аутобуски простор (одлазни и 

долазни перони, паркинг за аутобусе), саобраћајно-манипулативне површине и 

пешачке стазе и платои,   

- главна и  приступна насељска саобраћајница.  

 

Планирани објекти и површине јавне намене се образују од следећих целих 

катастарских парцела:  

- планирани комплекс АС: 1122 и 1134. 

 

У случају неслагања пописа катастарских парцела и графичког приказа, због 

евентуалне грешке у очитавању или накнадних промена на терену због одржавања 

катастарског операта, меродаван је графички приказ у карти бр. 2.3.  

 

 

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА 

ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 
 

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

Планом регулације је дефинисана парцела комплекса АС спајањем целих катастарских 

парцела: 1122 и 1134. 

 

Нова грађевинска парцела комплекса АС је дефинисана постојећим међним тачкама. 

 

 

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

Планом нивелације се преузимају нивелациони елементи из Плана генералне 

регулације насеља Нови Кнежевац. 
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4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

4.3.1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

 

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату 

Плана деобом се образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају 

нову намену. 

 

4.3.2. ПРАВИЛА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

Од постојећих парцела се образује нова јединствена грађевинска парцела површина 

јавне намене и то је комплекс АС. 

 

4.3.3. ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

Планиране грађевинске парцеле површина јавне намене образују се израдом пројекта 

препарцелације, са пројектом геодетског обележавања. 

 

 

5.  КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА 

ПРИКЉУЧЕЊЕ  
 

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА   
 

5.1.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Саобраћајно решење у Плану иницирано је планом Генералне регулације насеља Нови 

Кнежевац, са  циљем изградње терминала – аутобуске станице (АС) који ће на једном 

месту понудити организовану и квалитетну транспортну услугу свим корисницима 

(путници, посетиоци и превозници - аутобуси), са  низом неопходних  функција којима 

ће задовољити захтеве који се пред терминал постављају.  

 

Аутобуска станица као саобраћајни терминал високе категорије (III/IV), својом 

изграђеношћу за услове обима саобраћаја на путном правцу, треба да пружи одговарајући  

ниво безбедности, проточности, комфора и услуге за све кориснике (путнике, превознике 

и посетиоце). Да би остварило неометано функционисање аутобуске станице, безбедан и 

неометан улаз/излаз са терминала али и функционисање насељског и транзитног 

саобраћаја потребно је обезбедити следеће предуслове: 

- одговарајућу безбедност кретања у зони терминала АС (мин. броја 

конфликтних тачака),  

- одговарајућу  проточност саобраћаја, 

- минималну  буку и аерозагађење, 

- минималне  трошкова одржавања,  

 

Поред комплекса АС Нови Кнежевац, у оквиру грађевинског земљишта, у делу блока 

бр.8, у насељу Нови Кнежевац, који је предмет Плана, у обухвату се налазе и делови 

насељске саобраћајне мреже: ГНС – улица Карађерђева (исток) и ПНС – улица 

Толстојева (запад).  

 

Саобраћајно  решење у оквиру Плана је конципирано тако да се задржавају постојећа  

траса државног пута – главна насељска саобраћајница  (ГНС) у улици Карађорђевој  

утврђена ПГР-е насеља Нови Кнежевац и постојећа траса приступне насељске 

саобраћајнице у улици Толстојевој.  У оквиру уже зоне самог комлекса АС планира се 

формирање свих неопходних подсистема у оквиру терминала АС, са одговарајућим 

повезивањем на предметне саобраћајнице у обухвату. Саобраћајна доступност копмплекса 
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АС категорисаној путној мрежи обезбеђена је преко одговарајућих саобраћајних 

прикључака на насељски систем саобраћајница  и то: 

- саобраћајни прикључак у улици Карађорђевој – ГНС/траса ДП бр. 13, стационажа 

прикључка km 19+926, као класичан прикључак тип 2 са траком за лева 

скретања, искључиво за улаз аутобуса на терминал АС, 

- саобраћајни прикључак у улици Толстојевој – ПНС, као класичан прикључак тип 1 

без додатних саобраћајних трака, искључиво за излаз аутобуса са терминала АС, 

 

Саобраћајне прикључке утврђене овим планским решењем неопходно је реконструисати, 

на одговарајући начин, са неопходним елементима проходности (полупречници кривина,    

труоглови прегледности), уз уклапање у саобраћајне површине немоторних кретања 

(пешачке и бициклистичке стазе). 

 

У склопу техничко - тенолошког решења терминала АС планирано је формирање 

подцелина терминала: станичнoг предпростора, путничке зграде, аутобуског простора, 

међусобно функционално повезаних у јединствен систем. 

 

 
 

Слика 2. Основна технолошка шема  терминала АС2 

 

Станични предпростор као подсистем АС садржи следеће елементе:   

 пешачке стазе,  

 стајалишта за TAXI возила  

 паркинг за путничке аутомобиле 

 

Путничка зграда као подсистем АС садржи следеће елементе: 

 

Елементи основног садржаја3 (обавезни садржаји): 

 шалтери за продају карата 

 шалтери за информације 

 тоалет 

 гардероба 

 хол 

 

Садржај за запослене (отпремно-диспечерска служба): 

 канцеларија шефа станице 

 соба отправника 

 соба за боравак возача 

 диспечерски центар 

 

 

                                           
2 Терминали у саобраћају – др.С.Костић, др.В.Богдановић, др.З Папић, ФТН 2012.год. 
3 Простор за издавање карата, чекаоница и отпремно-диспечерска служба могу бити у истој просторији   
  путничке зграде 
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Елементи пратећег садржаја (могући садржаји) : 

 елементи угоститељства (ресторан, бифе и сл.) 

 елементи трговине (киосци за продају штампе, дувана, продавница и сл.) 

 услуге (телефонске говорнице, обућар, пошта, банка, мењачница и сл.) 

 забава 

 

Аутобуски простор као подсистем АС садржи следеће елементе: 

 перони за долазак 

 перони за одлазак 

 паркиралиште за аутобусе 

 

Технолошки, аутобуска станица је замишљена као полазно-одредишни терминус 

(чеоног облика са зупчастим перонима под углом од 60°) са једним улазом-једним 

излазом из зоне терминала. По уласку аутобуса у зону аутобуске станице (са десне 

стране) постављени су сепарисани долазни перони са поставком аутобуса под углом од 

70° (2 перон места), са лаком просторном уочљивошћу. Долазни перони су системом 

пешачких комуникација повезани са такси стајалиштем, путничком зградом и 

насељским системом пешачких стаза у наслањајућим улицама. 

 

Долазни перони су  просторно повезани са отпремним перонима и  припремним паркинг 

местима преко континуираног саобраћајно-манипулативног платоа који омогућује брз и 

лак прилаз (уз минималан маневар ходом унапред) до прилазних перона (4 перон 

места), с тим да су прва два одлазна/отпремна перона (препоруке ITF4) намењена за 

аутобусе међународног и међуградског саобраћаја. 

 

Станична зграда својим концепцијским решењем просторно обухвата све технолошки 

потребне садржаје из домена савременог пријема и отпреме путника, као и пратеће 

садржаје који омогућују висок ниво превозне услуге и комфора. 

 

Паркинг места за аутобусе (3 ПМ) су просторно повезана истим манипулативнм платоом 

са долазним и одлазним перонима, и омогућавају брз и безбедан прилаз до перона за 

одлазак.  

 

Параметри за димензионисање терминала АС Нови Кнежевац су дефинисани  на основу 

саобраћајног истраживања, моделске симулације и улазних података (укупан годишњи 

број путника и меродаван број путника ~ 210 пут/час) уз оптимизацију свих  површина, 

на бази теорије масовног опслуживања, са циљем минималног заузимања простора и 

обезбеђења комфора и безбедности кретања, као и изналажење оптималне 

економичности изградње свих садржаја. 

 

У оквиру конституисања саобраћајно-манипулативних површина  узета је у обзир 

постојеће изграђеност прилаза у комплекс АС, што је на крају резултирало 

предложеним  решењем. 

 

У зони комплекса АС Нови Кнежевац, у регулацијама насељских саобраћајница се 

предвиђа изградња паркинга за 13 (12+1) путничких возила – улица Толстојева, као и 

такси стајалиште (3 места) – улица Толстојева.  

 

Осим одговарајућег вођења инфрaструктурних система у зони аутобуске станице  

(водови комуналне инфраструктуре), потребно је обезбедити и одговарајуће вођење 

саобраћајних токова у зони и унутар самог терминала потпуном сигналном 

опремљеношћу (вертикална и хоризонтална сигнализација) као и одговарајућом 

осветљеношћу и хортикултурним опремањем.  

 
 

                                           
4 ITF – International transport forum – међународни транспортни форум  
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Све слободне површине ће бити хортикултурно обрађене у контексту унапређења 

санитарно-хигијенских и естетских услова насеља, формирањем групација високих и 

ниских декоративних врста. 
 

5.1.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре (површине јавне намене) je 

израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне 

капацитете уз придржавање одредби: 

- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон); 

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,  

бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 

41/18, 41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. закон); 

- Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“,  

бр. 68/15, 41/18, 44/18-др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20); 

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“,  

бр. 50/11); 

- Правилника о категоризацији аутобуских станица у Републици Србији 

("Службени гласник РС", бр. 109/20); 

- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, 

одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта 

(„Службени гласник РС“, број 7/17); 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 

 

5.1.2.1. Комплекс аутобуске станице   
 

Основни елементи које мора испунити саобраћајни тернима АС Нови Кнежевац у оквиру 

обухвата Плана су: 

- обезбеђење квалитетног, неометаног  и брзог пријема и отпреме  аутобуса, 

- безбедно и квалитетно вођење путничких и осталих пешачких токова у оквиру 

самог терминала и саобраћајницама у наслањајућим улицама,  

- обезбеђење одговарајућих геометријских елемената саобраћајних прикључака 

за пролаз свих возила (меродавни полупречник проходности у складу са 

меродавним возилом Rmin ≥ 10,0 m), 

- нивелационо решење (попречни и уздужни падови) унутар терминала 

прилагодити условима одговарајућег одводњавања са коловозних површина, 

- обезбедити правилно осветљење терминала и саобраћајних прикључака у зони 

истог, 

- унутар самог терминала и на прикључцима насељске мреже обезбедити правилно 

вођење саобраћајних токова, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. 
 

При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру простора обухвата Плана   

(аутобуска станица) треба обезбедити следеће основне програмско - пројектне 

елементе: 
 

Објекат АС – Путничка зграда 
 

а) Врста и намена објекта  
 

 планирана је изградња објеката аутобуске станице (хол-чекаоница, билетарница, 

јавни санитарни чвор и канцеларије отправника и возног особља), 

 трговинско-услужних садржаја. 
 

Објекат је слободностојећи.  
 

б) Положај објеката 
 

Објекат градити на грађевинској линији унутар површине дозвољене за изградњу. 
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в) Дозвољени степен искоришћености  

 

У склопу комплекса аутобуске станице дозвољен степен искоришћености је 40%. 

 

г) Дозвољена спратност и висина објеката 

 

Спратност објеката аутобуске станице може бити од П+0. 

 

д) Међусобна удаљеност објеката 

 

Удаљеност грађевинских линија објеката од других објеката не може бити мања од 4,0 

m (основни габарит са испадом). 

 

е) Заштита суседних објеката 

 

Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према попречним и подужним 

нагибом. 

 

ж)  Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената  

      објекта 

 

Фасаде урадити у боји и материјалима који су у складу са савременим обликовањем 

објеката. Могућа  је израда равног или косог крова. Кровни покривач одабрати у 

зависности од нагиба кровне конструкције.  

 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 

успостављању јединствених естетских визуелних целина у оквиру комплекса аутобуске 

станице или трговинско-услужних садржаја. 

 

з)  Услови заштите животне средине, технички, хигијенски,  

     заштите од пожара, безбедносни и други услови 

 

Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не 

изазову трајна оштећења, загађивање, или на други начин деградирање животне 

средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух 

и земљиште од деградације. 

 

Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се 

прикључити на насељску канализациону мрежу.  

 

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и правилницима који 

регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима у 

смислу употребљених материјала имати у виду специфичност функционалне намене 

објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања 

санитарно-хигијенских услова. 

 

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 

противпожарне заштите. 

 

Правила за озелењавање простора 
 

Озелењавање израдити на основу Пројекта озелењавања. 

При подизању зеленила употребити дендролошке врсте отпорне на гасове, дим и прашину. 

 

Изабрати врсте према еколошким карактеристикама, карактеру и концентрацији 

штетних материјала, као и врсте које одговарају станишним условима. У појединим 

деловима комплекса пре садње потребно је извршити измену горњег слоја земљишног 

супстрата. 
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За зеленило ободом комплекса употребити примерке аутохтоне вегетације коју чини 

вегетација ритских шума (тополе и врбе) и примерке вегетације фрушкогорског 

пригорја (липа, храст и др. врсте). 
 

Применити лишћарске врсте средњег узраста сребрног и црвеног лишћа које су 

отпорније од осталих лишћарских и четинарских врста. Декоративним садницама 

уредити планиране површине око репрезентативних објеката. У оквиру паркинг 

простора формирати дрвореде који ће  пружити заштиту од сунца и прашине. Поједине 

делове комплекса само затравити, ако то налажу потребе радног процеса. 
 

Садња дрвећа и шибља је забрањена: 

- у зонама (троугловима) прегледности саобраћајних прикључака; 

- у зони 10-15 m од објеката трафо и мерно-регулационе станице. 
 

Услови за озелењавање 

- За зелене површине је обавезна израда главног пројекта озелењавања који ће 

детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов 

просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун. 

- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина и то: 
 

Дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од одређених инсталација: 

 

 Дрвеће Шибље 

   Водовода 1,5 m  

   Канализације 1,5 m  

   Електрокаблова до 2,5 m 0,5 m 

   ТТ мреже 1,0 m  

   Гасовода 1,5-2,0 m  
 

Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m. 

- Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. 

- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1. 

- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. старости. 

 

Правила за ограђивање 
 

Комплекс аутобуске станице оградити металном транспарентном оградом висине до 2,2 m.  
 

Станични предпростор 
 

Пешачке стазе 
 

Пешачке стазе у оквиру насељских саобраћајница и површине изводити од  савремених 

материјала у различитим ширинама, у зависности од расположивог простора. 

Мининалне ширине шешачких стаза су утврђене планом вишег реда  и износе: 1,2 m за 

приступну насељску саобраћајницу (улица Толстојева) и 1,5 m за главну насељску 

саобраћајницу (улица Карађорђева). 

 

Паркинг површине 

 

Паркинг површине за путничка возила (у оквиру регулације приступне саобраћајнице)   

извести у виду паркинг ламеле под углом од 90 и димензијама паркинг места  5,0 х 2,5 

m од  савремених материјала (асфалт, бетон, бехатон или растер плоче). 

 

Такси  стајалиште 

 

Такси стајалиште (у оквиру регулације приступне насељске саобраћајнице) извести у  

оквиру паркинг површине за путничка возила, у издвојеном делу, под углом од 90 и 
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димензијама паркинг места 5,0 х 2,5 m од савремених материјала (асфалт, бетон, 

бехатон или растер плоче), Стајалиште обележити на одговарајучи начин, вертикалном 

и хоризонталном сигнализацијом. 

 

Аутобуски простор 

 

Долазни перони 

 

Долазни перони су утврђени на оснoву улазних података (меродавни број путника / 

корисника) и меродавног возила, са поставком под углом од 70°, и димeнзијама 12,2 х 

3,5 m. 

 

Одлазни перони 

 

Долазни перони су утврђени на оснoву улазних података (меродавни број путника / 

корисника) и меродавног возила, чеоног облика са зупчастом типом и поставком под 

углом од 60 °, и димензијама 12,0 х 4,2  m. 

 

Паркинг за аутобусе 

 

Паркинг за аутобусе је  утврђени на оснoву улазних података (меродавни број путника 

/ корисника) и меродавног возила, са поставком под углом од 20°, и димензијама 12,0 

х 3,5 m. 

 

Све саобраћајно-манипулативне и паркинг површине у оквиру аутобуског простора 

дефинисати на основу меродавног возила (БУС: L x B= 11,0 х 2,5 m), са коловозном 

конструкцијом за средње тешки саобраћај (осовинско оптерећење 115 KN по осовини) 

и одговарајућим нивелационим раздвајањем од осталих површина. Одводњавање са 

саобраћајних површина аутобуског простора обезбедити попречним и подужним  

падовима у затвореном канализационом систему, са двостепеним пречишћавањем 

(таложник-сеператор), пре упуштања у реципијент (насељска канализациона  мрежа). 

  

5.1.2.2. Главна насељска саобраћајница/траса ДП Iб реда бр.13  - улица 

Карађорђева 

 

Државни пут бр.13  

 

Заштитни појасеви: 

 

- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном 

појасу ширине од 20 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног 

појаса на спољну страну), 

- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног 

појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и 

заштитни појас (20 m) и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и 

депонија отпада. 

 

У циљу обезбеђивања неометаног одвијања саобраћаја нa ГНС / ДП бр.13, као и 

одвијања транзитног/локалног саобраћаја (насељска путне мреже) и неометаног  

трансфера са терминала АС Нови Кнежевац у обухвату плана, потребно је извршити 

реконструкцију саобраћајних површина  уз примену следећих услова: 

- задржавање постојеће регулационе ширине ГНС/ДП бр.13 у зони терминала АС 

- рачунска брзина Vrac = 50 km/h,  

- коловоз ширине 7,2/6,5 m тј. (2 х 3,25/3,0 m саобр.траке), 

- ивичне траке /ивичњаци ширине 0,35 m 

- носивост коловозне конструкције за средње тежак саобраћај (115 kN по осовини), 

- једнострани нагиб коловоза, 

- обостране пешачке стазе ширине мин. 1,5 m 
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- обостране бициклистичке стазе мин. ширине 1,0 m 

- паркирање у оквиру коридора дозвољено.  

 

Одводњавање  

 

Целокупно одводњавање предвиђа гравитационо одвођење воде подужним и 

попречним нагибима у затвореном (колекторском) систему са пречишћавањем 

прикупљене воде (сепаратори) до упуштања у реципијент – насељски систем.  

 

Саобраћајни прикључак на ДП бр. 13/ ГНС – улица Карађорђева 

 

У оквиру реализације прикључка (km 19+926 - реконструкција) и самог државног пута 

основни елементи за саобраћајно пројектовање су следећи: 

- рачунска брзина у оквиру зоне прикључења од Vrac=50 km/h, 

- саобраћајно оптерећење на државном путу > 150-250 возила/h, 

- мин. радијус кривине - полупречник лепезе саобраћајног прикључка Rmin=10 m, 

- коловозна конструкција за осовинско оптерећење од 115 kN, 

- коловоз ширине мин. 6,0 m, 

- подизање ограда и дрвеће поред пута је у функцији омогућавања прегледности 

и без утицаја на безбедност саобраћаја, 

- дужина зауставне прегледности (Pz) у зони прикључења f (Vrac), мин. 55 m 

(Vrac=50 km/h), 

 

Општи услови за постављање инсталација 

 

Предвидети проширење државног пута на пројектовану ширину, уз реконструкцију 

постојећих додатних саобраћајних трака у зони терминала АС. 

 

Траса инсталација пројектно ускладити са постојећим инсталацијама поред и испод 

предметног државног пута.  

 

Услови укрштања инсталација са државним путем: 

 

- укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво 

методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом 

адекватног материјала у прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно спољних ивица реконструисаног коловоза) 

увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  

заштитне цеви, износи 1,35 m; 

- минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање 

(постојећег  или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2 m; 

 

Услови паралелног вођења инсталација са државним путем: 

 

- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње 

тачке попречног профила јавног пута (ножице насипа/спољне ивице путног 

канала за одводњавање), изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико 

се тиме не ремети режим одводњавања коловоза; 

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута, 

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, кроз 

јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта. 
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Услови вођења надземних инсталација у односу на  државни пут: 

 

- приликом постављања надземних инсталација водити рачуна да се стубови 

поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од 

спољне ивице земљишног појаса пута (20 m),  

- обезбедити сигурносну висина од 7,0 m од највише коте коловоза до ланчанице 

при најнеповољнијим температурним условима.  

  

5.1.2.3. Приступна насељска  саобраћајница  - улица Толстојева 

 

У циљу обезбеђивања неометаног одвијања саобраћаја нa ПНС, као и одвијања 

локалног саобраћаја (насељска путне мреже) и неометаног  трансфера са терминала АС 

Нови Кнежевац у обухвату плана, потребно је извршити реконструкцију саобраћајних 

површина  уз примену следећих услова: 

- задржавање постојеће регулационе ширине ПНС у зони терминала АС 

- рачунска брзина Vrac = 40 km/h,  

- коловоз ширине 6,0 m тј. (2 х 3,0 m саобр.траке), 

- ивичне траке /ивичњаци ширине 0,25 m 

- носивост коловозне конструкције за лак саобраћај (оптерећење мин. 60 kN по 

осовини), 

- једнострани нагиб коловоза, 

- пешачка стаза ширине 1,2 m 

- паркирање у оквиру коридора дозвољено.  

 

Саобраћајни прикључак на ПНС – улица Толстојева 

 

У оквиру реализације прикључка (реконструкција) основни елементи за саобраћајно 

пројектовање су следећи: 

- рачунска брзина у оквиру зоне прикључења од Vrac=40 km/h, 

- саобраћајно оптерећење на приступној саобраћајници < 150 возила/h, 

- мин. радијус кривине - полупречник лепезе саобраћајног прикључка Rmin=10 m, 

- коловозна конструкција за осовинско оптерећење од 115 kN, 

- коловоз ширине мин. 6,0 m, 

- подизање ограда и дрвеће поред пута је у функцији омогућавања прегледности 

и без утицаја на безбедност саобраћаја, 

- дужина зауставне прегледности (Pz) у зони прикључења f (Vrac), мин. 40 m 

(Vrac=40 km/h), 

 

5.1.3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

На јавном грађевинском земљишту (насељске саобраћајнице, терминал АС) зелене 

површине формирати придржавајући се важеће законске регулативе којом се 

обезбеђује безбедност саобраћаја (троуглови прегледности, забрана садње непосредно 

уз спољну ивицу земљишног појаса). 

 

Уређење зелених површина ће се спроводити издавањем услова за пројектовање из 

овог Плана. Главним пројектом озелењавања аутобуске станице, ће се детерминисати 

прецизан избор и количина дендролошког материјала, његов просторни распоред, 

техника садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун. 

                          

5.1.4. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Основни услов за прикључење на предметне садржаје саобраћајне инфраструктуре односи 

се првенствено на испуњавање услова безбедног и неометаног функционисања 

саобраћаја, као и обезбеђење основних – минималних елемената проходности у складу са 

меродавним возилом. У зони у којој се налази комплекс АС обезбедити уклапање 

реконструисаних саобраћајних прикључака у коловозне површине насељских 

саобраћајница.  
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5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

5.2.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

На простору обухваћеном Планом, налазе се постојеће инсталације насељског водовода 

и канализације. У Улици Карађорђевој положен је вод ø225 mm, док је у осталим 

улицама (Занатлијска, Толстојева и Бранка Радичевића) положена водоводна мрежа 

ø110 mm. Водоводна мрежа није снимљена и није познат тачан положај исте, а 

положена је на дубинама од 0,8 м до 1,3 m. Што се канализације отпадних вода тиче, 

постојећа мрежа ø110 mm положена је у улицама Занатлијска, Толстојева и Бранка 

Радичевића, а дубина полагања креће се од 1 до 3 метра. 
 

Водоводну мрежу образовати као прстенасту, са које ће се директно прикључцима 

снабдевати водом објекти конкретних намена. Планирани цевоводи треба да прате 

регулације саобраћајница. Цевоводе поставити у зеленим површинама, ван тротоара, 

коловоза и паркинг површина. Изградњу нове и реконструкцију постојеће водоводне 

мреже вршити етапно, према потреби и развоју структура и парцела. На водоводној 

мрежи предвидети све објекте и арматуре за њено нормално функционисање, као и 

довољан број надземних противпожарних хидраната на прописаном одстојању. 

Растојање хидранта од објекта зависи од намене, величине, висине и других 

карактетистика објекта, а мора бити у складу са Правилником о техничким 

нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (''Службени лист СФРЈ'',  

бр. 30/91). Димензије водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке 

документације. Израду пројектне документације, изградњу водоводне мреже, начин и 

место прикључења објеката на спољну водоводну мрежу радити према условима 

надлежног комуналног предузећа. 
 

Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних 

простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије 

насеља све отпадне воде. Канализациони системи су у врло уској вези са 

водоснабдевањем и представљају функционалну и органску целину са њим. Због тога се 

канализациони системи морају развијати упоредо са развојем система водоснабдевања. С 

обзиром да систем каналисања и сакупљања отпадних вода још не функционише, његово 

стање се не може оценити као задовољавајуће. Канализационим системом треба 

обухватити највећи могући број корисника, нарочито јавне и привредне објекте, са 

одговарајућим постројењима за пречишћавање отпадних вода. Атмосферска канализација 

на простору насеља подразумава мрежу канала којом ће се одводити атмосферске воде 

чији су протицаји током године врло променљиви, и отпадне воде од поливања и прања 

платоа. Поменуте воде треба одвести са асфалтних површина (платоа, саобраћајница, 

тротоара, паркинг простора) гравитационо и са кровова олуцима слободним падом. 
 

Унутар простора обухваћеног Планом, дуж свих постојећих и планираних улица 

изградити кишну и фекалну канализацију, минималног пречника 250 mm. Положај 

планиране канализационе мреже је у појасу регулације саобраћајница, односно око 

осовине пута. Црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у 

зеленој површини са прилазом за сервисно возило. У улицама чија ширина регулације 

не дозвољава постављање обе канализације, поставити само фекалну канализацију. 

Атмосферске воде из поменутих улица, потребно је прикупити пре раскрсница са 

саобраћајницама у којима је планирано постављање атмосферске канализације и 

укључити их у атмосферске канале. Предвидети одводњавање свих улица унутар 

Плана, водећи рачуна о квалитету вода, које се прихватају канализационим системом.  
 

Сакупљене атмосферске воде одвести до реципијената – реке Тисе. На месту испуста 

предвидети сепараторе масти и уља. Атмосферске воде, пре упуштања, потребно је 

пречистити на таложнику за механичке нечистоће и на сепараторима уља и масти, до 

нивоа квалитета воде у реципијенту, прописаног Уредбом о категоризацији водотока 

("Службени гласник РС", бр. 5/68), а у складу са Законом о водама.  Квалитет отпадних 

вода које се упуштају у насељски канализациони систем мора да одговара вредностима 

прописаним у општинској одлуци о јавној канализацији. 
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Привредни објекти са агресивним отпадним водама, пре испуштања у канализациону 

мрежу, морају обавити интерни предтретман механичко-хемијског пречишћавања. 

Начин изградње атмосферске и фекалне канализације прилагодити хидрогеолошким и 

топографским карактеристикама терена.  

 

Димензије канализационе мреже дефинисати кроз израду техничке документације. 

Израду пројектне документације, изградњу канализационе мреже, начин и место 

прикључења објеката на спољну канализациону мрежу радити у сарадњи и према 

условима надлежног јавног комуналног предузећа. 

 

5.2.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

- Уличну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу; 

- Минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад 

темена цеви; 

- Јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу; 

- На водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на 

прописним растојањима; 

- Јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од Ø 100 mm; 

- Динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне 

не би накнадно раскопавале; 

- При проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл, 

потребно је прибавити сагласности надлежних институција; 

- Водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација 

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 

- Сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се 

извести у складу са Законом и уз сагласност надлежних органа; 

- У насељу планирати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се 

посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде; 

- Уличну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних 

саобраћајница; 

- Минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 m слоја земље изнад 

темена цеви; 

- Динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се 

исте не би накнадно раскопавале; 

- При проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл, 

потребно је прибавити сагласности надлежних институција; 

- Канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих 

инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 

- Минимални пречник уличне фекалне канализације не сме бити мањи од Ø250 mm; 

- Минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према 

важећим прописима и стандардима; 

- Црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој 

површини са прилазом за сервисно возило; 

- Извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава 

санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их 

упустити у насељску канализациону мрежу; 

- Пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељском постројењу за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно 

водопривредно предузеће; 

- Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне 

саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко-економске 

анализе; 

- Минимални пречник уличне кишне канализације не сме бити мањи од Ø300 mm; 

- Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на 

таложнику, односно сепаратору уља и масти; 

- Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво 

преко сепаратора уља и масти; 
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- Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према 

важећим прописима и стандардима; 

- Атмосферску канализацију поставити изнад нивоа поземних вода, уз обавезно 

заптивање спојева; 

- Израдити идејне и главне пројекте колекторске и секундарне канализационе мреже 

за подручја која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом за 

димензионисање канализационе мреже и на основу њих вршити изградњу, 

реконструкцију и доградњу свих потребних објеката за потребе одвођења отпадних 

вода; 

- Уградити ревизиона окна – шахтове на свим прикључцима, преломима и правим 

деоницама канала на прописним растојањима; 

- Приликом прикључења нових канала на постојеће, прикључење извести тако да кота 

дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а 

препоручује се прикључење у горњој трећини; 

- До изградње атмосферске канализације одвођење атмосферских вода са коловоза 

решити риголама или упојним јарковима; 

 

5.2.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ      

 

- Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак; 

- Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни 

водовод. Прикључак на јавни водовод врши искључиво надлежно ЈКП. Прикључак на 

јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу 

за водомер, закључно са мерним уређајем. Пречник водоводног прикључка са 

величином и типом водомера одређује ЈКП, а у складу са техничким нормативима, 

важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП-а;  

- Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног 

на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије; 

- Где је потребно, предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже, а у складу са 

условима противпожарне заштите; Код изградње пословних објеката површине преко 

150 m2 код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према 

важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак 

пречника DN 63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm; Код изградње пословних 

објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење 

објеката пречником макс. DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm. 

- Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима 

надлежног комуналног предузећа. До изградње јавне канализације, санитарно-

фекалне отпадне воде се могу упуштати у водонепропусне септичке јаме, без 

упијајућег бунара, уз одговарајући предтретман, на мин. 3,0 m од свих објеката и 

границе парцеле, које ће се периодично празнити, ангажовањем надлежног 

комуналног предузећа; 

- Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину постојећег цевовода; 

- Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања 

упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. 

Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски 

канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар 

самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију 

пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса. 

 

 

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

5.3.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Напајање електричном енергијом потрошача у обухвату Плана, обезбедиће се из 

постојеће најближе нисконапонске мреже, односно из трансформаторске станице  ЗТС-

51 Нови Кнежевац, односно из нове трансформаторске станице (ТС), у складу са 

условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.  
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Прикључење трансформаторске станице на 20 kV мрежу обезбедиће се подземним 

каблом са најближе постојеће 20 kV мреже, по условима надлежног оператора 

дистрибутивног система електричне енергије. Од трансформаторске станице ће се 

полагати нисконапонски каблови до планираних стубова јавне расвете. 

 

Дуж саобраћајница поставити стубове јавног осветљења. 

 

5.3.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Услови за изградњу електроенергетске мреже 

 

- подземну електроенергетску мрежу полагати на дубини од најмање 0,8 - 1,0 m; 

- електроенергетске каблове полагати мин. 1,0 m од коловоза; 

- укрштање са државним путем извести искључиво методом механичког 

подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног 

материјала у прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је 

изграђен/реконструисан у ширинама утврђеним важећим законима, прописима и 

стандардима) увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  

заштитне цеви, износи 1,5 m; 

- минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање 

(постојећег  или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2 m; 

- при паралелном воћењу са државним путем предметне инсталације морају бити 

постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила јавног пута 

(ножице насипа/спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно од 

ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања 

коловоза; 

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, кроз 

јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта; 

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута; 

- приликом постављања надземних инсталација водити рачуна да се стубови 

поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од 

спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина 

од 7,0 m од највише коте коловоза до ланчанице при најнеповољнијим 

температурним условима;  

- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или 

изнад енергетских каблова; 

- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба 

да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале 

каблове; 

- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или 

изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове    

35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове; 

- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски 

кабл се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи 

од 0,3 m; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла; 

- хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и 

укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m у 

насељеном месту; 

- при укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла; 

- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном 

вођењу може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев 
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дужине најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином 

паралелног вођења; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН 

(средњенапонских) и НН (нисконапонских) водова за најмање висину стубова 

увећану за 3 m; 

- приликом грађења гасовода потребно je радни појас формирати тако да тешка 

возила не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен; 

- хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које 

спадају каблови јавне расвете и семафорска инсталација, треба да износи 

најмање 0,5 m; 

- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже 

испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих 

каблова, на вертикалном растојању од најмање 0,4 m; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- у случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у 

истом рову одређује се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 

0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Обезбедити да се 

у рову каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе 

поставља низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m; 

- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла 

треба да износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV; 

- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског 

кабла на вертикалном растојању од најмање 0,5 m; 

- ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом 

дужином паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), 

a електронски комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, 

растојање мора да буде најмање 0,3 m; 

- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу најмање 30°; 

- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, 

удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 

сигурносним размаком због обављања радова; 

- забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на 

трасу енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт); 

- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза; 

- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 

- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 

 

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV 

 

- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-

бетонску, или стубну, у складу са важећим законским прописима и техничким 

условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије; 

- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да буде  

- 3,0 m; 

- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као 

слободностојећи објекти, једнострука (са једним трансформатором), називне 

снаге до 630 kVA;  

- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је 

обезбедити слободан простор макс. димензија 5,8 m х 6,3 m; 

- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика 

минималних димензија 4,2х 2,75 m, за постављање стуба за трансформаторску 

станицу; 

- поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно 

предвидети слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног 

места за регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења. 
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Услови за изградњу јавног осветљења 

 

- Светиљке за осветљење саобраћајница поставити  на  стубове поред саобраћајнице; 

- стубове поставити на мин. растојању 1,0 m од коловоза; 

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући 

принципе енергетске ефикасности; 

- ради заштите дивљих врста (укључујући строго заштићене и заштићене врсте) које 

користе водене, сувоземне и ваздушне путање еколошког коридора реке Тисе, а 

активне су и ноћу, применити одговарајућа техничка решења заштите речног корита 

од утицаја светлости у складу са условима надлежног Завода за заштиту природе: 

 није дозвољена употреба јаких светлосних извора усмерених ка небу; 

 спољно осветљење објеката вршити светлосним телима постављеним најниже 

могуће; 

 за изворе ноћног осветљења који се налазе на отвореном изабрати моделе 

расвете за директно осветљење за заштиту од расипања светлости којима се 

обезбеђује усмереност светлосних снопова према жељеним садржајима и 

спречава расипање светлости према небу (према ваздушном коридору 

миграције) и еколошком коридору. 
 

Зона заштите електроенергетских водова и објеката 
 

- У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, 

супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, 

изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. 

- Оператор преносног, односно дистрибутивног система надлежан за енергетски 

објекат, дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће, или гране и друго 

растиње које угрожава рад енергетског објекта. 

- Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, 

испод или поред енергетског објекта не могу предузимати радове, или друге 

радње којима се онемогућава, или угрожава рад енергетског објекта без 

претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник 

енергетског објекта.  
 

- Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала 

и износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m. 
 

- Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m. 
 

5.3.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 

изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места 

(ОММ);  

- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW 

прикључење ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из 

трансформаторске станице;  

- за кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење 

ће се вршити из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране на јавној површини. 

 

 

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

5.4.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

У улицама Толстојевој и Карађорђевој у уличним коридорима постоји изграђена 

дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских ПЕ цеви пречника од Ф40 до ф90 

постављених на дубину од око 80 cm. 
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Прикључење комплекса на постојећу дистрибутивну гасну мрежу, извешће се 

изградњом гасоводног прикључка ПЕ цеви од постојеће дистрибутивне гасне мреже у 

улици до путничке зграде. 

  

5.4.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

За уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре испоштовати услове који су 

дати у Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, број 86/15). 

 

У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу 

саобраћајница, у инфраструктурним коридорима. 

 

Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља 

објекта) су: 

 

 
MOP ≤ 4 bar (m) 4 bar < MOP ≤ 10 bar (m) 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 

 

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1,0 m, уз примену 

додатних мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 

 

Обавезна мера заштите за смањење минималног хоризонталног растојања за гасоводе 

од полиетилена (у даљем тексту: ПЕ гасовод) - примена физичке заштите гасовода од 

оштећења при радовима у близини гасовода (постављање гасовода у заштитну цев, 

постављање заштитних плоча изнад гасовода, итд.), при чему гасовод мора бити 

физички заштићен на делу гасовода где је хоризонтално растојање смањено и додатно 

по 1,0 m на обе стране. 

 

Поред ових мера могу се применити и следеће додатне мере заштите: повећана дубина 

укопавања гасовода, постављање гасовода у заштитну цев, постављање заштитних 

плоча изнад гасовода, као и друге сличне мере. 

 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 

10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних 
челичних и ПЕ гасовода 4<MOP≤10 bar до: 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

другог гасовода 0,20 0,60 

водовода и канализације 0,20 0,40 

вреловода и топловода 0,30 0,50 

проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

нисконапонских и високонапонских електричних каблова 0,30 0,60 

телекомуникационих каблова 0,30 0,50 

шахтова и канала 0,20 0,30 

високог зеленила - 1,50 
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Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода 

MOP ≤ 4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних 
челичних и ПЕ гасовода MOP≤4 bar до: 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

другог гасовода 0,20 0,40 

водовода и канализације 0,20 0,40 

вреловода и топловода 0,30 0,50 

проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

нисконапонских и високонапонских електричних каблова 0,20 0,40 

телекомуникационих и оптичких каблова  0,20 0,40 

шахтова и канала 0,20 0,30 

високог зеленила - 1,50 

 

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода 

дужине до 2,0 m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих 

интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном 

вођењу. 
 

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода су: 

 

 
Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему 

се не сме угрозити стабилност стуба. 

 

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се 

мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања 

евентуалног продора гаса у канализацију. 

 

Локација МРС, МС И РС 
 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од објеката у којима стално или 

повремено борави већи број људи су: 

 

 
MOP на улазу 

Капацитет m3/h MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 

до 160 
уз објекат (отвори на објекту 

морају бити ван зона опасности) 
3,0 m или уз објекат (на зид или 

према зиду без отвора) 

 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су: 

 

 
MOP на улазу 

Објекат 
MOP ≤ 4 

bar 
4 bar < MOP ≤ 10 bar 

Коловоз насељских саобраћајница 3 m 5 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 

Надземни електро водови 

0 bar < MOP ≤ 16 bar: 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

*   али не мање од 10 m.  
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Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС и РС од јавних путева мери се од ивице 

коловоза. 

 

На укрштању гасовода са насељским саобраћајницама, угао осе гасовода према тим 

објектима по правилу мора да износи 90°. 

 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на 

минимално 60°. 

 

За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 

60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над 

тим објектима. 

 

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 

 

Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, 

код укрштања са другим објектима је: 

 
Објекат Минимална дубина укопавања (cm) 

до дна одводних канала путева  100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 

 

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих 

разлога за тај поступак при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али 

тако да минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 

 

У зависности од притиска заштитни појас гасовода је: 

1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране; 

2) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране; 

 

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности, без 

писменог одобрења оператера дистрибутивног система. 

 

У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени 

досежу дубину већу од 1 m. 

 

5.4.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласности 

од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима за 

несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 barа 

(„Службени гласник РС“, број 86/15). 

 

 

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА  
 

5.5.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЕК ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску 

комуникациону мрежу у саобраћајним коридорима, како би се створили услови за 

примену и коришћење широкопојасних сервиса. Електронску комуникациону мрежу у 

потпуности каблирати.  

 

Постојећи каблови не смеју бити угрожени изградњом других инфраструктурних 

објеката, као и осталих објеката.  
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5.5.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ (ЕК) 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 

потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др); 

- електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница,  и 

поред пешачких стаза у јавним површинама, а на мосту положити у технички канал; 

- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за 

накнадо провлачење електронских комуникационих каблова;  

-   дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у 

ров, односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у 

микроров у коловозу, тротоару; 

- укрштање са државним путем извести искључиво методом механичког 

подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног материјала 

у прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је 

изграђен/реконструисан у ширинама утврђеним важећим законима, прописима и 

стандардима) увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  

заштитне цеви, износи 1,5 m; 

- минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег  

или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2 m; 

- при паралелном воћењу са државним путем предметне инсталације морају бити 

постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила јавног пута 

(ножице насипа/спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно од ивице 

реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања 

коловоза; 

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, кроз 

јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта; 

-   на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута; 

- приликом постављања надземних инсталација водити рачуна да се стубови 

поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне 

ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,0 m 

од највише коте коловоза до ланчанице при најнеповољнијим температурним 

условима; 

- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте; 

- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских 

каблова до 10kV најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона 

преко 10 kV;  

- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора 

бити 0,5 m, а угао укрштања око 90; 

- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 

сигурносним размаком због обављања радова; 

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и 

канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m; 

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 

m при приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са 

канализацијом; 

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода 

вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m; 

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевоводом гасовода хоризонтално растојање треба да буде најмање 0,4 - 1,5 m, у 

зависности од притиска гасовода; 
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- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - 

слободностојећи орман на јавној површини у оквиру саобраћајних коридора или 

зелених површина;  

- у складу ca Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за 

електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и 

заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката 

(„Службени гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена 

изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других 

комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или 

кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова 

који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (ЕК објеката). 

 

5.5.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕК ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним 

прикључком по условима надлежног предузећа. 

 

 

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 

Заштитно зеленило у обухвату Плана има функцију очувања и унапређења природних 

и полуприродних елемената у обухвату плана као и очувања биодиверзитета.  

 

У обухвату Плана (АС и насељске саобраћајнице) потребно је планирати уређене 

засаде тј. потребно је формирати групе зеленила састављене од високих и средњих 

лишћара  и партерног зеленила, како би се утицало на поправљање микроклиматских 

услова и санирале негативне последице рада мотора са унутрашњим сагоревањем.  

 

У зони самог терминала АС потребно је хортикултурно и естетски обликовати све 

зелене површине, али на такав начин да се не омета потребна прегледност унутар АС и 

на саобраћајним прикључцима. 

 

Зеленило у насељских саобраћајница и у оквиру самог терминала АС ће утицати на 

смањење загађења таложења загађујућих материја из издувних гасова возила и 

подизање нивоа визуелног вођења саобраћаја. 

 

За заштитно зеленило применити лишћарске врсте бржег раста које одговарају типу 

земљишта и осталим условима средине. Забрањена je примена инвазивних врста. Ha 

нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: циганско перје 

(Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthиs 

glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), 

дафина (Eteagnus anuиslifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), 

трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lyciиm halimifolium), петолисни бршљан 

(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynoura 

syn., Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmиs pumila). 

 

 

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

6.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

На основу података који су добијени од Завода за заштиту споменика културе Суботица 

констатовано је да на простору у обухвату Плана нема евидентираних непокретних 

културних добара, археолошких локалитета, споменика културе и добара под 

претходном заштитом. У складу са горенаведим нема никаквих ограничења за 

реализацију планираних садржаја. 
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Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на 

археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине 

радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере 

да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 

откривен (чл. 109 Закона о културним добрима). 

 

У складу са Законом о културним добрима неопходно је пре извођења свих земљаних 

радова обавестити Завод за заштиту споменика културе Суботица како би се обезбедио 

археолошки надзор.  

 

 

6.2. ЗАШТИТА ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ  
 

Обухват  Плана, према подацима и условима који су добијени од Покрајинског завода 

за заштиту природе, се налази у заштитној зони међународног еколошког коридора 

река Тисе – брањени инебрањеби део плавног подручја са одбрамбеним насипима.  

 

У  обухвату Плана, применити следеће мере заштите природе: 

 

1) Ради заштите дивљих врста (укључујући и строго заштићене и заштићене врсте) које 

користе водена, сувоземна или ваздушна путања еколошког коридора, a активни су 

ноћу, применити одговарајућа планска и техничка решења заштите речног коридора 

од утицаја светлости: 

1.1. Није дозвољено коришћење јаких светлосних извора усмерених ка небу; 

1.2. Спољно осветљење објеката вршити светлосним телима постављеним најниже 

могуће. За изворе ноћног осветљења који се налазе на отвореном, изабрати моделе 

расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости, којима се 

обезбеђује усмереност светлосних снопова према жељеним садржајима и спречава 

расипање светлости према небу (према ваздушном коридору миграције) и 

еколошком коридору реке; 

 

2) Организацију радова на изградњи усагласити са потребама очувања еколошког 

интегритета и природних вредности еколошког коридора и осталих просторних 

целина значајних за очување биолошке разноврсности. Забрањено je отварање 

позајмишта, одлагање отпадног материјала, постављање било каквих привремених 

објеката/материјала за потребе радова, као и паркирање или сервисирање 

механизације и претакање горива на површинама заштићених подручја, еколошких 

коридора, регистрованих станишта заштићених и строго заштићених врста 

наведених у Просторном плану општине Нови Кнежевац; 

 

3)  Ради заштите биодиверзитета урбаних површина и очувања квалитета ваздуха, од 

значаја je подизање заштитног зеленила ободним делом комплекса према околним 

садржајима у простору. За потребе подизања заштитног зеленила, неопходно je 

следеће: 

3.1. Због близине еколошког коридора, забрањено je коришћење страних врста која 

се понашају инвазивно у Панонском региону: јасенолисни јавор (Acer negundo), 

кисело дрво (Ailanthus glandulosd), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић 

(Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен 

(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium 

halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus 

serotind), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonicd), багрем 

(Robiniapseudoacacid), сибирски брест (Ulmuspumila); 

3.2. У саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише 

прилагођене локалним педолошким и климатским условима. Зелене површине 

повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврсности врста и 

физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације; 
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3.3. Смањити негативне утицаје вештачких површина на еко-климу   

локалитетаозелењавањем простора око објеката и засенчењем што већег 

делавештачких површина; 

 

4) Отпад мора да буде прописно обележен и привремено складиштен на прописан 

начин до његовог коначног збрињавања; Привремено одлагање чврстог отпада вршити 

у посудама/уређајима одговарајућег капацитета којима се обезбеђује изолација 

отпадних материја од околног простора, a привремено складиштење евентуално 

присутног опасног отпада вршити сагласно члановима 36. и 44. Закона о управљању 

отпадом („Сл. гласник PC", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018); 

 

5)  Применити одговарајуће мере за очување квалитета вода у складу са члановима 97. 

и 98. Закона о водама („Сл. гласник PC", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 

95/2018 - др. закон), међу којима су: 

 

6.1 прикључење система за одвођење санитарних отпадних вода на канализациону 

мрежу насеља; 

6.2 прикупљање загађених атмосферских отпадних вода системом непропусних 

дренажних канала/цеви за потребе пречишћавања на сепаратору уља и масти; 

6.3 поштовање забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених 

отпадних вода у канализацију у складу са правилима одвођења и предтретмана 

отпадних вода, односно у крајњи реципијент према захтевима Уредбе о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник PC", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016; 

 

6) Обезбедити поштовање и осталих одредби везаних за безбедност no животну 

средину у обављању предметних активности примењујући друге позитивне прописе, 

нпр. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник PC", бр. 11/09 20/15, 87/2018 и 87/2018 

- др. закони), као и осталу референтну регулативу; 

 

7)  Обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или 

палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла 

представљати заштићену природну вредност, иста пријави Министарству заштите 

животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или 

крађе до доласка овлашћеног лица. 

 

 

7. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ  
 

Поред сложених просторних проблема, саобраћајне активности значајно доприносе у 

погледу негативних еколошких ефеката на природне ресурсе. Пре свега се мисли на 

аерозагађење и буку који су неизбежни пратиоци савремене моторизације у директној 

сразмери са њеним бројним стањем и степеном коришћења. 

 

Реализација планираних садржаја, извођење радова и других активности у обухвату 

Плана могу се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на 

други начин деградирање животне средине. За све планиране садржаје обавезна је 

примена мера заштите животне средине у складу са законском регулативом и овим 

планским документом. Коришћење предметног простора мора се одвијати на одржив начин 

тако да се максимално умање потенцијални негативни утицаји на природне вредности, 

ваздух, воду и земљиште, на становништво и свеукупни квалитет животне средине у 

непосредном окружењу. 

 

При извођењу радова планирати и применити следеће мере заштите: 

- редовно квасити запрашене површине и спречити расипање грађевинског материјала 

током транспорта; 
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- обавезна је санација земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 

грађевинских машина и механизације; 

- отпадни материјал настао у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 

материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, 

разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију; 

- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена 

сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која 

поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

- применити опште и посебне санитарне мере и услове утврђене законом и другим 

прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене 

услове/сагласности надлежних органа и организација. 

 

Мере у погледу побољшања и очувања квалитета ваздуха односе се на смањење 

емисије загађујућих материја у ваздух, коришћењем еколошких уместо чврстих горива 

као и оних који потичу од нафте или отпада (гума, пластика…), постављање филтера за 

пречишћавање ваздуха на индустријским постројењима у непосредној околини, 

подизањем заштитног зеленила и одржавањем санитарно-хигијенских услова насеља. 

 

Загађење ваздуха, када се ради о саобраћају, је последица рада мотора са 

унутрашњим сагоревањем. Потребно је спроводити систематско и континуирано 

мерење квалитета ваздуха, утврђивање могућих штетних утицаја на здравље 

становништва, штетног деловања на природу и дефинисање мера за санацију. 

 

Формирање система зелених површина доприноси повезивању природне средине са 

урбаним простором, а доприноси и просторном разграничењу функција које могу негативно 

утицати једна на другу. Планским озелењавањем простора унапређује се квалитет ваздуха, 

смањује се утицај буке и побољшавају се свеукупне климатске одлике локалне средине.  

 

На површинама намењеним садржајима у служби аутобуске станице, у зимском 

периоду потребно је рационализовати употребу соли. Потребно је забранити употребу 

хербицида за сузбијање корова у оквиру путног земљишта (препорука је кошење). 

 

У циљу заштите воде потребно је обезбедити одговарајуће одвођење отпадних вода са 

саобраћајних површина, које ће обезбедити ефикасно и контролисано одвођење 

атмосферских и евентуално загађених вода и опасних материја. 

 

У погледу управљања отпадом на предметном простору, отпад мора да буде прописно 

обележен и привремено складиштен на прописан начин до његовог коначног 

збрињавања. Обавезно је обезбедити довољан број посуда за одлагање отпада, 

одредити приступачан простор на којем ће посуде (канте, контејнери) бити постављене 

тако да се омогући прилаз комуналним превозним средствима које их празне према 

утврђеним временским интервалима комуналног предузећа, као и одржавање 

санитарно хигијенских услова овог простора тако да буде онемогућено разношење 

отпада и ширење непријатних мириса. 

 

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на људе дате су у посебним 

законским и подзаконским актима, које се односе на здравље и безбедност и заштиту 

на раду.  

 

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 

прописати обавезу израде Студије процене утицаја на животну средину у складу са 

Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, 

Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину, Уредбом о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја на животну средину, као и Уредбом о 

одређивању активности чије обављање утиче на животну средину. 
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8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

8.1. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
  

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 

могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи, или да 

проузрокују штету већег обима на простору за који План ради, као и прописивање мера 

заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. Одредбе 

Закона о ванредним ситуацијама односе се, поред осталог и на успостављање адекватних 

одговора на ванредне ситуације, које су узроковане елементарним непогодама, техничко-

технолошким несрећама (удесима) и катастрофама.  

 

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, метеоролошких појава- 

ветрова, града, атмосферског пражњења, пожара, техничко-технолошких несрећа/ 

акцидената и ратних разарања.  

 

При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију 

објеката, обавезно је уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког 

интензитета према Европској макросеизмичкој скали ЕМС-98, како би се максимално 

предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством. Мере заштите од 

земљотреса подразумевају строго придржавање и примену важећих грађевинско-

техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. 

 

 

8.2. ЗАШТИТА ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације, нема посебних услова и 

захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи. 

 

 

9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

Циљ израде предметне Плана је у првом реду стварање основа за изградњу планираног 

објекта саобраћајног терминала – аутобуске станице (АС) са свим неопходним 

садржајима. Постојећа насељска  путна мрежа у обухвату Плана се прилагођава новом 

решењу – терминала АС, а такође се водоводна, канализациона, електроенергетска, 

електронска комуникациона и термоенергетска инфраструктура изводи у функцији 

предметног терминала. Из свега наведеног закључак је да је степен комуналне 

опремљености довољан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за 

планирани садржај – аутобуску станицу. 

 

 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке 

критеријуме и услове за изградњу свих планираних садржаја: 

- конструкцију  објеката  прилагодити осцилацијама  изазваним земљотресом јачине 

VII-VIII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98 (Карта сеизмичког хазарда 

за повратни период од 475 година, Републички сеизмолошки завод);  

- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од 

пожара;  
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- спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне 

средине у складу са Законом о заштити животне средине;  

- придржавати се одредби Уредбе о организовању и функционисању цивилне 

заштите („Службени гласник РС“, брoj 21/92). 
 
 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА  
 

2.1. ЗОНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Правила грађења за грађевинско земљиште - саобраћајну инфраструктуру, су дата у 

тачки 5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА. 
 
 

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

Основна геолошка истраживања се изводе за потребе урбанистичког планирања и 

вредновања укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности 

геолошке средине, као простора за градњу објеката. 
 

Примењена инжењерско-геолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе 

просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, 

рударских и других објеката ради дефинисања инжењерско геолошких-геотехничких 

услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине. 
 
 

3.1. СЕИЗМИЧНОСТ ТЕРЕНА 
 

Према важећој законској регулативи - Правилник о техничким нормативима за 

изградњу објеката у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ 52/90), за оцену 

сеизмичности терена, меродавна је Сеизмолошка карта из 1987. године и Карта 

сеизмичког хазарда Р. Србије из 1998. године.  

 

Предметна локација, на олеатама макросеизмичког интензитета земљотреса, налази 

се у зони I = 7 - 8° МSК-64 (Мedvedev-Sponheurer-Karnik) скале. Вредност 

хоризонталног убрзања осциловања тла у стени износи око Acc = 0,08 – 0,15 g. Све 

вредности су за референтни период од 200 - 500 година. 

 

У сваком случају овакве сеизмичке карактеристике обавезују да се код грађења 

примењују одређене мере заштите, али не представљају ограничавајући фактор за 

организацију простора и градњу на предметном подручју, уколико се примењују 

одговарајући прописи и стандарди из ове области.  

 

 

3.2. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 
 

Насеље Нови Кнежевац се налази на крајњем северу Баната, односно Војводине, а у 

југо-западном делу истоимене општине, која припада групи пограничних општина. Са 

северне и источне стране ова општина је оивичена државним границама према 

Мађарској и Румунији, на западу се граничи са општином Кањижа, а на југу са 

општином Чока. 

 

Геолошку грађу предметног подручја чине стене кенозојске старости, тачније 

седименти квартара. Идући од запада и северозапада ка истоку и југоистоку смењују се 

формације алувијалног наноса у приобаљу Тисе, представљене шљунком, песком и 

муљем, а затим лесоидне глине и барски лес, као и слатинасте творевине у фосилном 

меандру реке Тисе. Носивост ових терена је релативно добра, тј. обично није велика, 

али је довољна за изградњу различитих објеката. 
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У геоморфолошком погледу на подручју насеља Нови Кнежевац се издвајају две 

морфолошке целине. То су алувијална раван Тисе, која се простире непосредно уз речни 

ток и најужа је наспрам насеља, а идући ка северу и југу она се постепено шири, и лесна 

тераса, која се простире источно и југоисточно од поменуте алувијалне равни. Граница 

између лесне терасе и алувијалне равни је означена благим прегибима од 5-7 m.     

 

Територија насеља Нови Кнежевац одликује се релативно малим висинским разликама 

терена, од 77 m надморске висине у аливијалној равни Тисе, до 87 m на лесној тераси, 

с тим да целокупан терен насеља има благи пад од југоистока према северозападу. 

 

Из свега изнетог може се закључити да подручје насеља Нови Кнежевац има повољну 

геолошку и геоморфолошку структуру, без изразитих просторних ограничења за урбани 

развој.  

 

 

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 

У оквиру обухвата Плана неопходна је израда пројеката препарцелације у циљу 

формирања јединствених грађевинских парцела за површине јавне намене. 

 

Није предвиђена израда урбанистичког пројекта нити урбанистичко-архитектонског 

конкурса за простор у обухвату Плана. 

 

 

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 

КАПАЦИТЕТА  
 

Планом детаљне регулације постигнути су следећи урбанистички параметри: 

 

Површина намењена за изградњу и уређење саобраћајног терминала (путничка зграда 

и саобраћајне површине) АС Нови Кнежевац заузима 38,8% укупне површине у 

обухвату Плана. Зелене површине заузимају 20,3 % укупне површине комплекса АС. 

 

Део регулационих ширина насељских саобраћајница заузима 61,2% укупне површине 

у обухвату Плана. 

 

 

6. ПРИМЕНА ПЛАНА 
 

Доношење Плана омогућава директну примену, односно издавање локацијских услова, 

као и информације о локацији за грађевинске објекте (објекат – путничка зграда), као 

и за све планиране садржаје (перони, саобраћајно-манипулативне и паркинг 

површине). 
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6. Друга документација и подаци од значаја за израду,  

контролу и доношење планског документа 

 

 




























































































